DK 778.553.4 : 771.531.352 DEUTSCHE NORM September 1982

Film 16 mm DIN
Wiedergabespulen, Spulendosen 15 621

Film 16 mm; motion-picture projection reels; reel containers Ersatz fir Ausgabe 03.74

Film 16 mm; bobines de projection pour film cinématographique, boites a film

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm iSO 1793 - 1975, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Wiedergabespulen und Spulendosen fiir Film 16 mm nach DIN 15 601 Teil 1; Spulendosen fiir Wieder-
gabespulen P 10 sind nicht festgelegt.
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g 2 Wiedergabespule P

21 2.1 MaBe, Bezeichnung

E Die Wiedergabespulen brauchen der bildlichen Darsteliung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind ein-
- | zuhalten.
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f_ Bild 1. Wiedergabespule

Q

g Bezeichnung einer Wiedergabespule mit Spulenflanschdurchmesser 250 mm (Kurzzeichen: P 25), Ausfithrung A:

'~

D

2 Wiedergabespule DIN 15621 -P 25-A

1) Das MaB 20 mm #+ 0,5 mm muB innerhalb eines Umkreises von 50 mm Durchmesser um die Achse eingehalten sein.

2) Fir die Wiedergabespulen P 28 und groBer gilt nur das MaB 18 mmigf’ mm, damit die Wiedergabespulen auch
fir 17,5 mm breiten Splitfilm verwendet werden kénnen.

3) Unter Beriicksichtigung des seitlichen Schlages darf die groBte dieser Wiedergabespulen P 57 beim Umlaufen auf
einer spielfrei passenden Achse zu der Perepherie einen Freiraum von 29 mm haben. Das Spiel zwischen Wellen-
durchlaB und Projektorwelle ist fiir den Freiraum im Projektor zusétzlich zu beriicksichtigen. Dabei erhht sich der
benétigte Freiraum in der Vertikalen fiir den Spulenflansch auch noch um 3 mm im Durchmesser.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 15 621

Tabelle 1. Durchmesser der Wiedergabespulen?)

d1 a d2
Kurzzeichen 5) zul. zul.
Abw. max. Abw.
P10 100 o
9 45
P13 128
P18 180 - .
P25 250 60
+1 1
P 28 275 0
P 33 330
P 36 360 vz
P38 380 125 vz
P 50 500
+3 2
P57 565 0
4} Andere MaBe nur nach Vereinbarung.
5) Das Kurzzeichen gibt den auf volle cm gerundeten Flanschdurchmesser an.
Angaben liber das Fassungsvermogen der Wiedergabespulen bei unterschied-
licher Filmdicke siehe Tabelle 3.

AnschluBmaB am Projektor:
Wellenvierkant 8 mm _8_1 mm

2.2 Werkstoff und Ausfiihrung
Nach Vereinbarung

2.3 Fassungsvermogen [ der Wiedergabespulen P [1]

Das Fassungsvermogen [g ist eine Funktion der Filmdicke und wird von der Anzahl und Beschaffenheit der Klebestellen
beeinfluBt. Fiir die Berechnung wird ein Wickeldurchmesser zugrunde gelegt, der um den Wert x geringer ist als der min.

Flanschdurchmesser der Wiedergabespule (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2.

Kurzzeichen n‘fl; X
P10,P 13 bis 150 2
P18,P 25 151 bis 250 4
P 28,P 33 251 bis 350 6
P 36,P 38 351 bis 450 8
P 50,P 57 451 bis 600 10

Das Fassungsvermégen /g in m (siehe Tabelle 3) ist nach der Formel zu berechnen:

(d%_ d% max) * T
4000- f

Darin sind in mm:

d3 = dynin— x(siehe Tabelle 2)

d> max Spulenkerndurchmesser
f Filmdicke
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