DK 778.582 : 771.531.352 DEUTSCHE NORM November 1982

Film 16 mm DIN
Klebestellen 1%3

stumpf mit Klebeband Teil 3

Film 16 mm; dimensions of tape splices
Film 16 mm; dimensions des raccords par bande adhésive

Zusammenhang mit einem bei der Internationalen Organization for Standardization (ISO) in Arbeit befindlichen Inter-
nationalen Norm-Entwurf, siehe Erlauterungen.
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Klebestellen an Film 16 mm nach DIN 15601 Teil 1, die mittels geeignetem, transparentem Klebe-
band hergestellt werden.

g Diese Klebestellen werden hauptsachlich fir aktuelle Filmberichte im Fernsehen und fiir Bildschnittkopien (sog. Arbeits-
s | kopien) verwendet.

£] Sie sollen fiir andere Zwecke vermieden werden, da sie bei langer dauernder Lagerung die Sauberkeit (austretender
&1 Kilebstoff) und MaRhaltigkeit des Filmmaterials gefédhrden. 0,4l max.
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Bild 1. Stumpfe Klebestelle fiir Film 16 mm mit Bild 2. Zulassiger Versatz
transparentem Klebeband uber 2 Bildfelder

Bezeichnung der Klebestelle an Film 16 mm, stumpf (S} mit Klebeband:
Klebestelle DIN 1566563 — S

Fortsetzung Seite 2

Normenausschufl Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 15 653 Teil 3

3 Ausfiihrung

3.1 Die Klebestelle ist so auszufiihren, dalk die Lage der
Perforationslocher und der Perforationslochabstand nach
DIN 15 601 Teil 1 eingehalten werden.

3.2 Das Klebeband soll 2 Bildfelder iiberdecken, wobei
die Kanten des Klebebandes innerhalb des Bildstriches
liegen sollen (siehe Bild 1).

3.3 Das Klebeband soll beidseitig (auf Schicht- und
Blankseite) moglichst ohne EinschiuB von Luftblasen auf
den Film aufgebracht werden.

3.4 Die Breite der Klebestelle darf 16 mm nicht uber-
und 15,925 mm nicht unterschreiten.

3.5 Die maximale Dicke der Klebestelle darf 0,3 mm
nicht iberschreiten. Dieses MaR ergibt sich aus der Film-
dicke und der zweifachen Dicke des Klebebandes (siehe
Bild 1).

3.6 Der seitliche Versatz der miteinander verbundenen
Filmenden darf 0,05 mm nicht iberschreiten.

Der Winkel a, den beide Filmenden bilden, darf max. 15’
betragen (siehe Bild 2).

Zitierte Normen
DIN 15601 Teil 1

Weitere Normen

DIN 15653 Teil T Film 16 mm; Klebestellen, Uiberlappt

Anmerkung: Ein einfacher Test beziiglich der geradlinigen
Verbindung der Filmenden kann auf folgende
Weise gemacht werden: Liegt der zusammenge-
klebte Film an einer geraden Kante, darf der Ab-
stand des abgewinkelten Filmendes von der Kante
in einem Abstand von 100 mm von der Klebe-
stelle nicht mehr als 0,44 mm betragen.

3.7 Die Perforationsiocher innerhalo der Klebestelle
dirfen vom Klebeband nicht abgedeckt werden. Sie
miissen durch Ausstanzen des Klebebandes freigehalten
werden.

4 Klebeeinrichtung

Die Schneid- und Stanzeinheiten der Klebeeinrichtung
miissen so eingestellt werden, dal bei Einhaltung der
MaRe die beiden zu verbindenden Filmkanten stumpf
gegeneinander stoflen, d. h. sich weder lberlappen noch
einen durchscheinenden Spalt bilden.

Der Abstand der Justierstifte mull so gewahlt werden,
da an der Klebestelle die zulassigen Abweichungen der
Perforationslochabstande und der seitliche Versatz ein-
gehalten werden.

Film 16 mm; Rohfilm, MaRe fiir Film 16 mm

DIN 15653 Teil 2 Film 16 mm; Klebestellen, Magnetfilm, schrag, stumpf und hinterkiebt

Erlauterungen

Diese Norm weicht von dem Internationalen Entwurfsvorschlag ISO/DP 6037 — 1980 (ltem of Work 140 of ISO/TC 36,

Doc. 36N546)

E: Tape splices for 16 mm, 35 mm and 70 mm motion-picture prints for projector use, dimensions and characteristics
D: Klebestellen, stumpf mit Klebeband firr Kopien auf Film 16 mm, Fiim 35 mm und Film 70 mm fiir Projektionszwecke,

MaRe und Merkmale

beziiglich des zul3ssigen Versatzes und der Dicke der Klebestellen an Film 16 mm (siehe Bild 2) wie folgt ab

ISO/DP 6037 DIN 15 653 Teil 3
Cet 0,15 0,44 max.
Zulassiger Versatz
nom. 127 100
Dicke der Klebestellen 0,48 0,3 max.
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