DK 778.534.425 : 771.531.352 DEUTSCHE NORM Oktober 1981

Magnetfilm 16 mm DIN
mit einseitiger Perforation 15 655

Zweispur-Tonaufzeichnung mit einer Kennspur Teil 3
Film 16 mm, magnetic film perforated along one edge; location of erasing, Ersatz fiir Ausgabe 08.75
recording and reproducing heads for single and twin tracks und teilweise Ersatz fir
Film magnétique 16 mm a une rangée de perforations; enregistrement sonore DIN 15 655 Teil 2/07.68

sur une ou deux pistes & largeur égale

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization {ISO) herausgegebenen Internationalen
Normen 1SO 3640-1976 und 1SO 4242-1980 und der von der European Broadcasting Union (EBU) herausgegebenen
EBU-Empfehlung Tech. 3098-1972, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm behandelt Bildfrequenz, Lage und Mafle der Magnettonspuren und der Magnetképfe fiir die Aufnahme
und -wiedergabe von Einspur- und Zweispur-Tonaufzeichnungen sowie einer Kennspur auf Magnetfilm 16 mm mit ein-
seitiger Perforation nach DIN 15 655 Teil 1.

2 Bildfrequenz
Die Bildfrequenz betragt (24 * 8) Bilder je Sekunde [(24 * (1)) Perforationslocher je Sekunde] nach DIN 15 577, ent-

sprechend einem Nennwert der Laufgeschwindigkeit von 18,3 cm/s bzw. 19,05 cm/s.

3 Male, Bezeichnung

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung des Magnetfilms 16 mm (16) mit einseitiger Perforation fiir Zweispur-Tonaufzeichnung (2) mit einer
Kennspur (K):
Magnetfilm DIN 15655 — 16 —2 — K

*) BezugsmaB, siehe Erlauterungen.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschu® Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 15655 Teil 3

4 Laufrichtung, Tonspurlage und Magnetkopfe

4.1 Laufrichtung, Tonspurlagen sowie Lage und MaRe der Magnetkopfe sind dem Bild zu entnehmen. Die Tonspurbreite
ist bestimmt durch die seitliche Begrenzung der Sprechkopfspalte.

4.2 Die Spalte der Hor- bzw. Sprechkdpfe liegen jeweils auf einer Geraden und rechtwinklig zur Filmlaufrichtung mit
einer zulassigen Abweichung von t 5; bei Stereo-Tonaufzeichnung betragt die zulassige Abweichung + 3!

4.3 Die Spuren 1 und 2 dienen zur Nutz-Tonaufzeichnung.

Bei Stereo-Tonaufzeichnung ist Spur 1: Linker Kanal
Spur 2: Rechter Kanal

Die Spur K (Kennspur) kann fiir eine Hilfsaufzeichnung bei der technischen Bearbeitung (z. B. Betriebsablaufsteuerung
oder Zeitcode nach DIN 15 971 Teil 4) verwendet werden.

Zitierte Normen

DIN 15 5677 Bildfrequenz und Laufgeschwindigkeit von Kinefilmen bei Aufnahme und Wiedergabe
DIN 15 655 Teil 1  Magnetfilm 16 mm, mit einseitiger Perforation; Material, AuBere Aufmachung

DIN 15971 Teil 4 Film-Codierung; Zeitcode auf Magnetfilm 16 mm

Weitere Normen
DIN 15 655 Teil 4 Magnetfilm 16 mm, mit einseitiger Perforation; Mechanische und Elektroakustische Anforderungen

DIN 15910 Tei! 1 Magnetkdpfe; Bezugsabstande und Befestigungen fiir Magnetképfe fiir Magnetfilm und fiir Bildposi-
tive mit Magnettonstreifen

DIN 15910 Teil 2 Magnetkdpfe; Elektrische und magnetische Kenndaten mit EinfluBgrofen, Mel3bedingungen

Friihere Ausgaben

DIN 15 655 Teil 2: 09.58, 07.68
DIN 15 655 Teil 3: 03.74, 08.75

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1975 und DIN 15 655 Teil 2/07.68 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm {iberarbeitet und I1SO 4242-1980 angepalit.

b) Das Mat (15,6 + 0,05) mm in (15,6 * 0,05) mm sowie die zulassigen Abweichungen fir die Sprechkopfbreite von
+ 8'1 mm in _8 1 Mm geandert.

c) Bezugskante und das BezugsmaR fiir die Filmbreite sowie eine Normbezeichnung entsprechend den Festlegungen von
DIN 820 Teil 27 neu aufgenommen.

d) Laufgeschwindigkeit in ,,Bildfrequenz® gedndert und auf den Zusammenhang mit ISO 3640-1976 hingewiesen.
Siehe auch Erlauterungen.
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