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standig uberarbeitet und den technischen Erfordernissen

Beim Haupttitel ,in Filmprojektoren* zugesetzt. Norm voll-
angepa#ft

Anderung November 1978:

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Magnetton-Abtastgerate, die z. Z.
Ublicherweise mit Lichtton-Abtastgeraten nach DIN 15 666
kombiniert werden und in Verbindung mit Verstarkern
fir das Abtasten von Magnettonaufzeichnungen auf
Filmen nach DIN 15 681 verwendet werden. Aufgezeichnet
und abgetastet wird mit konstanter Laufgeschwindigkeit
Perforationslochern

DIN 15 577. Das Abtastgerat kann Bestandteil des Projek-
tors oder ein Zusatzgerat sein.

Die erhohten Anforderungen an Magnetton-Abtastgerate
fir Studioanlagen sind in dieser Norm nicht beriicksichtigt.

je Sekunde nach

2 Mitgeltende Normen

Bildfrequenz und Laufgeschwindig-
keit von Kinefiimen bei Aufnahme
und Wiedergabe

Film 16 mm, Prif- und MeBfiime;
Magnetton-Gleichlaufme8film far
Bildpositiv mit Magnettonstreifen
Magnetfilm 16 mm mit einseitiger
Perforation; DIN-Bezugsfilm BF 16

Lichttonfilm 16 mm; Lichtton-Abtast-
gerate, Anforderungen und Richt-
linien fur die Messung

Film 16 mm mit einseitiger Perfo-

ration; Bildpositiv. mit Magnetton-
streifen
Gerausch- und Fremdspannungs-

messer fur elektroakustische Breit-
bandubertragung

MeBgerat fir Frequenzschwankun-
gen bei Schallspeichergeraten

3 Aufbau des Magnetton-Abtastgerites

Das Magnetton-Abtastgerat besteht im wesentlichen aus
folgenden Bauteilen:

a) Filmlaufwerk, in dem der Bildtonfilm mit moglichst
gleichformiger Geschwindigkeit an der Tonabtaststelle
vorbeigezogen wird.

b) Horkopf, der die in der Magnettonspur des Films auf-
gezeichneten Wechselfliisse in ein elektrisches Signat
fur den angeschlossenen Vorverstarker umwandelt.

Film 16 mm, magnetic sound head; requirements and general data for measuring
Film 16 mm, lecteur de son magnétique; exigences et données générales pour le mesurage

4 Anforderungen an die Bauteile
4.1 Filmlaufwerk

4.1.1 Der Film muB an der Tonabtaststelle mit moglichst
gleichformiger Geschwindigkeit laufen. Gleichlaufschwan-
kungen diirfen = 0,3 % nicht liberschreiten. Die Messung ist
mit einem GleichlaufmeBfilm DIN 15606 - MG 16 und
einem MeBgerat fir Frequenzschwankungen nach
DIN 45 507 durchzufiihren.

4.1.2 Der Film muB an der Tonabtaststelle so gefiihrt
werden, daB die seitliche Lage der Tonspur relativ zur
Lage des Abtastspaltes nach DIN 15681 eingehalten
wird.

4.2 Horkopf

4.2.1 Der Horkopf muB auswechselbar sein. Die Lange
des Abtastspaltes, gemessen rechtwinklig zur Laufrichtung
des Films, soll DIN 15 681 entsprechen.

Abtastspalt und Filmlaufrichtung sollen miteinander einen
Winkel von 90°+ 10’ bilden. Diese Winkellage muB bei
Auswechseln des Horkopfes sichergestellt oder justierbar
sein.

4.2.2 Die Leerlaufspannung des Horkopfes wird durch
Abtasten der 1000-Hz-Aufzeichnung des Pegeltonteiles
vom DIN-Bezugsfilm DIN 15 638 — BF 16 gemessen.

4.2.3 Die Abschirmung des Horkopfes und die Ver-
bindungsleitungen miissen so bemessen sein, daB die
durch ein homogenes Fremdfeld von 500 T im Horfre-
quenzbereich aus beliebiger Richtung im Horkopf indu-
zierte Fremdspannung mindestens 35 dB unter der nach
Abschnitt 4.2.2 gemessenen Leerlaufspannung liegt.

5 Anforderungen an das vollstandige
Magnetton-Abtastgerat

5.1 Ausgangspegel

Beim Abtasten der 1000-Hz-Aufzeichnung des Pegelton-

teiles vom DIN-Bezugsfilm DIN 15638 ~ BF 16 soll am

nachgeschalteten Verstarkersystem der Nennausgangs-
pegel mit 6 dB Reserve erreicht werden.

5.2 Frequenzgang

Der Frequenzgang der Ausgangsspannung des Verstar-
kers, gemessen mit DIN-Bezugsfilm DIN 15638 - BF 16
muB in den Toleranzgrenzen des Vollverstarkers (Norm
in Vorbereitung) verlaufen.
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5.3 Storspannungsbeeinflussung Die Storspannung kann unbewertet als Fremdspannung
5.3.1 Der EinfluB auf den Stérabstand des nachgeschal- oder nagh DIN 45405 Uber ein Bewertungsfilter, gemes-
N sen werden.

teten Verstarkers darf durch das Laufwerk nicht mehr

als 5 dB verschlechtert werden. 5.3.2 Die Storspannung muB bei laufendem Projektor,

jedoch ohne Film, gemessen werden.

Weitere Normen

DIN 15 568 Film 35 mm; Magnetton-Abtastgerate fir Filmprojektoren, Anforderungen und Angaben fiir die Messung
(Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf)

DIN 15 569 Film 35 mm; Magnetton-Vorverstarker fur Filmtheater, Anforderungen und Angaben fiir die Messung
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