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Stahlfittings fiir Schienenfahrzeuge

Kreuze

DIN
1568

ICS 23.040.40; 45.040

Ersatz flir Ausgabe 1974-04

Deskriptoren: Stahlfitting, Schienenfahrzeug, Kreuz, Verbindungselement

Steel fittings for railway vehicles — Cross pieces

Raccords et accessoires de tuyauterie en acier pour véhicules ferroviaires — Tuyaux en croix

Vorwort
Diese Norm wurde im AA 1.1 “Verbindungselemente” erstellt.

Anderungen

Gegenuber der Ausgabe April 1974 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel der Norm geandert.

b) Die bisherige Gewindebezeichnung “R” wurde gedndert in “G” entsprechend DIN 1SO 228-1.

¢) Das Anwendungsbeispiel ist entfallen.
d) Redaktionell und normungstechnisch Uberarbeitet.
e) Normbezeichnung gedndert.

Frithere Ausgaben
DIN 1568: 1929-04, 1942-10, 1952-11, 1960-10, 1974-04

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Stahlfittings, die im Schienenfahrzeugbau in
Verbindung mit Rohren nach DIN 25570-2 und Rohrmuttern,
Form B nach DIN 431 eingesetzt werden.

In ihr werden Formen und MaB3e fir Kreuze festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisun-
gen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese norma-
tiven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 431

Rohrmuttern mit Rohrgewinde nach DIN ISO 228-1
DIN 1629

Nahtlose kreisférmige Rohre aus unlegierten Stéhlen fir

besondere Anforderungen — Technische Lieferbedingungen
DIN 25570-2

Rohre fiir Schienenfahrzeuge — Ubersicht fir Leitungen
DIN EN 10025

Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustéh-

len — Technische Lieferbedingungen — (enthalt Ande-
rung A1 : 1993); Deutsche Fassung EN 10025 : 1990

DIN 1SO 228-1
Rohrgewinde fir nicht im Gewinde dichtende Verbin-
dungen — Teil 1: MaBe, Toleranzen und Bezeichnung;
Identisch mit ISO 228-1 : 1994

DIN ISO 286-1
ISO-System fiir GrenzmaBe und Passungen — Grund-
lagen fur Toleranzen, Abmafe und Passungen; Identisch
mit ISO 286-1 : 1988

DIN 1SO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fir La4ngen- und Winkel-
mafe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit
ISO 2768-1 : 1989

DIN ISO 2768-2
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fur Form und Lage
ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch  mit
ISO 2768-2 : 1989

3 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: 1ISO 2768 — cL

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu
wahlen.
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Oberflachenbeschaffenheit:

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschu3 Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuf3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
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Bezeichnung eines Kreuzes mit GewindenenngréBe d; = G2 (G Y2):

Kreuz DIN 1568 — G /2

Tabelle 1: K
abelle reuze MaBe in Millimeter

i wicht

nczi\glgr;gg;a a dy dy L L") t Gekgc

dy * min. 2 min. ~
Gls 18 14,5 12 36 11 3 0,08
Gl 20 17,5 15 40 12 3 0,09
G3s 24 21,5 19 48 12 3 0,12
G2 27 27 24,5 54 16 3,9 0,17
G3a 32 33,5 30 64 19 4,2 0,32
G1 37 40,5 36 74 21 4,6 0,39
G11s 44 50 46 88 23 5 0,79
G112 49 57 52 98 24 5,6 0,94
G2 57 70 64 114 28 5,6 1,62
G212 69 84 79 138 30 5 2,60
G3 79 98 91 158 34 55 4,40
G4 99 124 116 198 40 6 8,50

1) Das MaB [, gibt die nutzbare Gewindelange an.
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