DK 778.534.455 : 771.531.353.4 DEUTSCHE NORM Dezember 1981

Film 70 mm DIN
Bildpositiv mit Magnettonstreifen 15 703

Film 70 mm; combined print (picture with six magnetic sound tracks) Ersatz fiir Ausgabe 04.75

Film 70 mm; copie combinée {image et six pistes sonores magnétiques)

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 2404—1979, siehe Erlauterungen.

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm behandeit die Bildfrequenz, den Biid-Ton-Abstand, sowie die Lage und MaRe der Magnettonstreifen und
der Magnetkopfe fiir Film 70 mm nach DIN 15 701.

2 Bildfrequenz

Die Bildfrequenz bei der Tonaufnahme betragt nach DIN 15577 (24 + (')) Bilder je Sekunde, entsprechend einem
Nennwert der Laufgeschwindigkeit von 57 cm/s bzw. 59,4 cm/s.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Das Bild zeigt den Film vom Projektionsobjektiv her gesehen. Mit der dargestellten Film-Laufrichtung liegen die Magnet-
tonstreifen dem Betrachter zugekehrt. Die strahlungsempfindliche Schicht liegt auf der abgewandten Seite.

Bezeichnung des Films 70 mm Bildpositiv mit Magnettonstreifen in den Festlegungen nach dieser Norm:

Film DIN 15703 — 70

*) BezugsmaR, siehe Erlauterungen
Fortsetzung Seite 2

Normenausschul Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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4 Bild—Ton—Abstand

Die Tonaufzeichnung hat nach DIN 15 940 zu der zugehdérigen Bildfeldmitte einen Nachlauf von (24 £ 0,5) Bildern, ent-
sprechend 120 Perforationslochern.

5 Laufrichtung, Lage und MaRe der Magnettonstreifen und der Magnetkopfe
5.1 Die Laufrichtung des Bildpositivs ist aus dem Bild zu ersehen.

5.2 Lage und MaRe der Magnettonstreifen und der Magnetképfe sind aus dem Bild zu ersehen. Bei den MaRen fir die
Lage der Magnetkopfe ist eine Filmschrumpfung von etwa 0,2% beriicksichtigt. Die Tonspurbreite ist bestimmt durch die
seitliche Begrenzung der Sprechkopfspalte.

5.3 Die Spalte der Magnetkopfe liegen auf einer Geraden und rechtwinklig zur Film-Laufrichtung mit einer zulassigen
Abweichung von + 5°.

5.4 Die Zuordnung der dargestellten Spuren ist:
Spur 1:  linker Kanal

Spur 2:  halblinker Kanal

Spur 3:  mittlerer Kanal

Spur 4:  halbrechter Kanal

Spur 5:  rechter Kanal

Spur 6: Effekt-Kanal *

Zitierte Normen

DIN 15577 Bildfrequenz und Laufgeschwindigkeit von Kinefilmen bei Aufnahme und Wiedergabe
DIN 156701  Film 65 mm und Film 70 mm; Rohfilm, Lochform, MaRe, Verwendung

DIN 15940 Bild-Ton-Abstinde auf Tonfilmen und an Tonfilmgeraten

Friihere Ausgaben
DIN 15 703: 10.65,04.75

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm iiberarbeitet und an 1SO 2404 — 1979 angepalRt.

b) Laufgeschwindigkeit in ,,Bildfrequenz’’ gedndert.

c) BezugsmaR fiir die Bildbreite neu aufgenommen.

d) Normbezeichnung entsprechend den Festlegungen von DIN 820 Teil 27 ..Normungsarbeit; Gestaltung von Normen,
Bezeichnung genormter Gegenstande’” aufgenommen.

Erlduterungen
Diese Norm stimmt beziglich der Lage der Magnetkdpfe mit 1ISO 2404 — 1979 iberein

E: Cinematography — Six-track sound records on 70 mm film for release prints — Location and dimensions
F: Cinématography — Copies d’expioitation 70 mm a six pistes magnétiques — Emplacements et dimensions
D: Kinematographie — Film 70 mm, Sechsspur—Magnettonaufzeichung auf Theaterkopien

Die Filmbreite fir Film 70 mm ist mit 69,95 mm angegeben. Dieses MaR ist in Ubereinstimmung mit ISO/TC 36 {Kine-
matographie) ein Bezugsmall ohne zuldssige Abweichungen. Nach den Beschliissen von ISO/TC 36 gibt es nur noch
einegemeinsame Bezugskante fir Bild und Ton. Diese mu8 nicht mit der Anlagekan te fiir den Ton iiber-
einstimmen. Die Umrechnung der MaRe von der Bezugskante auf die andere Filmkante wird durch das neu eingefiihrte
Bezugsmafl erleichtert.

In Zukunft werden in allen Normen iiber BildgroRen, Tonspurlagen usw. alle Filmbreiten nur noch als BezugsmaR ange-
geben.

Eine Angabe der zuldssigen Abweichungen fiir die Filmbreite wird kiinftig nur in den Normen fiir Rohfilm angegeben.
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