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Film 70 mm DIN
Wiedergabespule 15721

Film 70 mm; projection reel Ersatz flir Ausgabe 05.73
Film 70 mm; bobines de projection

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Wiedergabespulen fir Film 70 mm nach DIN 15701 und DIN 15703.

Fur Wiedergabespulen zur Vorfiihrung von 35-mm-Film auf 70-mm-Projektoren sind die entsprechenden MaBe dieser
Norm und DIN 15521 zu beachten.

2 MabBe, Bezeichnung
Die Gestaltung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

dargestellt ist Form A

, ®100min.

Z

Bild 1. Wiedergabespule

Bezeichnung einer Wiedergabespule (P) der Form A mit einem Spulenflanschdurchmesser von d; = 530 mm:

Wiedergabespule DIN 15721 — PA 530
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'y Es mussen mindestens zwei sich gegeniiberstehende Locher mit dem Durchmesser (8,2 +8’1) mm vorhanden sein. Die

Lécher kdnnen auch in radialer Richtung als Langlécher ausgefiihrt werden, wie in Form B dargestellt. Die Ldcher
dienen zur Aufnahme des Mitnehmerstiftes am Projektor.

Fortsetzung Seite 2 bis 3

NormenausschuB Bild und Film (photokinonorm) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Als Spulenflanschdurchmesser d; und Spulenkerndurch-
messer d, sind die Werte nach Tabelle 1 anzuwenden.

Tabelle 1. Spulenflansch- und
Spulenkerndurchmesser

d,*s 440 530 551

e 127 200 202

Andere MaBe nur nach Vereinbarung.

Bei Wahl von anderen Spulenflansch- und Spulenkern-
durchmessern fur Filmprojektoren mit Aufwickelfriktionen
mit konstantem Drehmoment wird empfohien, das Ver-
héltnis zwischen Spulenflansch- und Spulenkerndurch-
messer nicht gréBer als dq/d, = 4,5 zu wahlen.
AuBenmaBe und Toleranzen der Wiedergabespulen, in
Funktion vom Spulenflanschdurchmesser, sind in Ta-
belle 2 angegeben.

Bezugsebene

S

Bild 2. Grenzmafe unter Einbeziehung des Planlaufs

Tabelle 2. AuBenmafle und Toleranzen

Spulenflansch-
durchmesser b b, c
d1 +g max. max. max.
440 90 | 94 6
530 92 | 95 7
551 92 | 96 8

AnschluBmaB am Projektor:

Wellendurchmesser (12,7 _8’035) mm fiir Wiedergabespule
Form A und Form B

Die Angaben in Bild 1 und Bild 2 sowie in Tabelle 2 gelten
fur die Spulenhersteller. Die Projektorenhersteller miissen
den Wiedergabespulen einen entsprechenden Freiraum
zur Verflgung stellen. Die MaBe 72 mm min. und b, die-
nen zur Prifung und sind funktionswichtig.

3 Werkstoff und Ausfiihrung
Nach Vereinbarung

4 Fassungsvermogen [
der Wiedergabespulen [1]

Bezliglich der Filmdicke besteht durch die Einflihrung
neuer Schichttrager keine anndhernde Einheitlichkeit
mehr. AuBerdem sind die unter Umstanden aufgetrage-
nen Magnettonstreifen von unterschiedlicher Dicke. Das
Fassungsvermégen ist ferner davon abhangig, mit wel-
cher Filmzugkraft der Filmprojektor arbeitet, von der Plan-
lage des Films und der Anzahl und Beschaffenheit der
Klebestellen in den Filmrollen.

Bei der Berechnung des Fassungsvermdgens der Wie-
dergabespulen kann nur von einer festen Filmwicklung
ausgegangen werden. Um die in der Praxis bestehenden
ungunstigeren Verhaitnisse zu berlcksichtigen, wird fur
die Rechnung ein geringerer Rollendurchmesser als der
Mindestdurchmesser des jeweiligen Spulenflansches
zugrunde gelegt. Mit wachsendem Durchmesser muB die
Differenz x zwischen Spulenflanschdurchmesser d, und
dem maximalen Wickeldurchmesser zunehmen. Es
wurde der in der Tabelle 3 angegebene Durchmesser d,
fur die einzelnen Spulenflanschdurchmesser ermittelt.

Tabelle 3. Beziehung zwischen maximalem
Wickeldurchmesser d; und
Spulenflanschdurchmesser d,

i min, x ds = dimin, ~ %
440 420
530 20 510
551 531

Das Fassungsvermdgen [ in m (siehe Tabelle 4) ist nach
der Formel zu berechnen:

_ (dg_ d%max) L
F 4000 - f
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