DEUTSCHE NORM Juni 1997

Metrisches kegeliges AuBengewinde mit DIN
zugehdrigem zylindrischen Innengewinde —
Teil 1: NennmaBe, GrenzabmaBe, GrenzmaBe und Priifung 158'1
ICS 21.040.10 Ersatz far

DIN 158:1986-08
Deskriptoren: AuBengewinde, metrisches Gewinde, kegeliges Gewinde,

MaBe, Prifung

Metric external taper screw thread and mating internal parallel screw
threads — Part 1: Nominal sizes, limit deviations, limits of size and verification

Filetage extérieur métrique conique avec filetage intérieur cylindrique
appartenant — Partie 1: Dimensions de base, écarts limites, cotes limites et
méthode d’essai

Vorwort
Diese Norm wurde vom NormenausschuB Technische Grundlagen, Fachbereich B “Gewinde”, ArbeitsausschuB
NATG-B.1 “Grundlagen”, erarbeitet.
DIN 158 “Metrisches kegeliges AuBengewinde mit zugehdrigem zylindrischen Innengewinde” besteht aus:
Teil 1: “NennmaBe, GrenzabmaBe, GrenzmaBe und Prifung”
Teil 2: “Lehrensystem, Anwendung der Lehren, Berechnung der LehrenmaBe und Baumerkmale”
Anhang A dient nur zur Information.

Anderungen
Gegeniiber DIN 158:1986-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Normnummer von DIN 158 in DIN 158-1 geandert.

b) Im Anwendungsbereich wird darauf hingewiesen, daB fir das Metrische kegelige AuBengewinde die Varianten
Regel- und Kurzausfiihrung festgelegt sind, welche mit einem zylindrischen Innengewinde, Metrisches ISO-Gewinde
allgemeiner Anwendung, Toleranzklasse 4H flir den Flankendurchmesser und 5H fiir den Kerndurchmesser nach
E DIN ISO 965-1 gepaart werden.

c) In der Tabelle 2 wurden die Werte fir die Gewindetiefe /. unter Beriicksichtigung von GrenzabmaBen nach Tabel-
le 3 neu berechnet und jeweils getrennt fiir Regel- und Kurzausfiihrung angegeben.

d) Inden Tabellen 2, 3 und 4 wurden die Angaben von Gewinden um “keg” ergénzt, damit keine Verwechselungsgefahr
mit zylindrischen AuBengewinden entsteht.

e) In die Bezeichnung des Metrischen kegeligen AuBengewindes wurde die Benennung “Gewinde” aufgenommen.

f) In der Tabelle 5 wurde “4H 5H” in den Angaben von Gewinden gestrichen, da fiir das zylindrische Innengewinde
bereits im Anwendungsbereich die Toleranzklassen 4H flr den Flankendurchmesser und 5H fiir den Kerndurchmesser
festgelegt wurden.

g) Es wurde ein Beispiel fur die Bezeichnung des zylindrischen Innengewindes aufgenommen.

h) Im Bild 2 wurde die zusétzliche FuBnote %) aufgenommen, die den Richtwert fir den Gewindeauslauf “x” fir das
Metrische kegelige AuBengewinde von 1,5 - P festlegt.

i) Die Norm wurde redaktionell Giberarbeitet.

Friithere Ausgaben
DIN 158-1: 1954-06
DIN 158: 1971-04, 1986-08
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Metrisches kegeliges AuBengewinde
mit zugehdrigem zylindrischen Innengewinde, Metrisches
ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung (im weiteren zylin-
drisches Innengewinde genannt), mit einem Grundprofil
nach E DIN ISO 68-1. Sie legt die Gewindeprofile, Nenn-
maBe, GrenzabmaBe und GrenzmaBe sowie deren Prifung
fest.

Metrische kegelige AuBengewinde nach dieser Norm wer-
den fiir selbstdichtende Verbindungen angewendet, wie sie
z.B. an VerschluBschrauben, Einschraubstutzen und
Schmiernippeln vorkommen. Dieses Gewinde kann Uberall
dort eingesetzt werden, wo eine zylindrische Gewinde-
verbindung mit Dichtring aus technischen und wirtschaftli-
chen Grlinden nachteilig ist.

Bei Wirkmedien wie Olen, sonstigen Flissigkeiten und
Gasen ist eine dichte Gewindeverbindung bei kleinen
Nenndurchmessern ohne Dichtmittel erreichbar; bei zu-
nehmenden Nenndurchmessern nimmt die Dichtheit der
Gewindeverbindung ab, und es wird ein im Gewinde wir-
kendes Dichtmittel empfohlen.

Flr das Metrische kegelige AuBengewinde sind die Varian-
ten Regelausfiihrung und Kurzausfiihrung festgelegt, wel-
che mit einem zylindrischen Innengewinde Toleranzklasse
4H fir den Flankendurchmesser und 5H fiir den Kerndurch-
messer nach E DIN ISO 965-1 gepaart werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spitere An-
derungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbei-
tung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

E DIN 13-1
Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung -
Teil 1: Regelgewinde von 1 mm bis 68 mm Gewinde-
Nenndurchmessser, NennmaBe

E DIN 13-5
Metrisches 1SO-Gewinde allgemeiner Anwendung -
Teil 5: Feingewinde mit Steigungen 1 mm und 1,25 mm
von 7,5 mm bis 200 mm Gewinde-Nenndurchmesser,

E DIN 13-6
Metrisches 1SO-Gewinde allgemeiner Anwendung -
Teil 6: Feingewinde mit Steigung 1,5 mm von 12 mm bis
300 mm Gewinde-Nenndurchmesser, NennmaBe

E DIN 13-7
Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung -
Teil 7: Feingewinde mit Steigung 2 mm von 17 mm bis
300 mm Gewinde-Nenndurchmesser, NennmaBe

E DIN 13-19
Metrisches 1SO-Gewinde allgemeiner Anwendung -
Teil 19: Maximum- und Minimum-Material-Profile

DIN 158-2
Metrisches kegeliges AuBengewinde mit zugehdrigem
zylindrischen Innengewinde - Teil 2: Lehrensystem,
Anwendung der Lehren, Berechnung der LehrenmaBe
und Baumerkmale

DIN 2244
Gewinde — Begriffe

E DIN ISO 68-1
Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung -
Grundprofil - Teil 1: Metrisches Gewinde
(ISO/CD 68-1:1994)

E DIN ISO 965-1
Metrisches 1SO-Gewinde allgemeiner Anwendung -
Toleranzen - Teil 1: Prinzipien und Grundlagen
(ISO/CD 965-1:1994)

E DIN ISO 965-3
Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung -
Toleranzen - Teil 3: GrenzabmaBe flr Konstruktions-
gewinde (ISO/CD 965-3:1994)

DIN ISO 1502
Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung -
Lehren und Lehrung (ISO 1502 :1996)

3 Definitionen und Symbole
3.1 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen
nach DIN 2244.

3.2 Symbole

NennmaBe Es werden folgende Symbole verwendet:
Tabelle 1: Symbole
Symbole Bedeutung

a Abstand der Bezugsebene von der Stirnflache des AuBengewindes
b Abstand der Prifebene von der Stirnfliche des AuBengewindes

d AuBendurchmesser des AuBengewindes in der Bezugsebene

d, Flankendurchmesser des AuBengewindes in der Bezugsebene

d, Kerndurchmesser des AuBlengewindes in der Bezugsebene

D AuBendurchmesser des Innengewindes

D, Kerndurchmesser des Innengewindes

D, Flankendurchmesser des Innengewindes

d’ AuBendurchmesser des AuBengewindes in der Prifebene

d; Flankendurchmesser des AuBengewindes in der Prifebene

(fortgesetzt)
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Tabelle 1 (abgeschlossen)

Symbole Bedeutung
d; Kerndurchmesser des AuBengewindes in der Priifebene
H Hohe des Profildreiecks gemessen senkrecht zur Gewindeachse
H, Flankenlberdeckung
h, Gewindetiefe
L Nutzbare Gewindeldnge des AuBiengewindes
L, Nutzbare Gewindeldnge des Innengewindes

Radius der Rundung am Gewindegrund

Steigung

x Gewindeauslauf

4 Gewindeprofile und Bezeichnung
4.1 Metrisches kegeliges AuBengewinde
NennmaBe nach Tabelle 2; GrenzabmaBe nach Tabelle 3; GrenzmaBe nach Tabelle 4.
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Bild 1: Gewinde - Nennprofil des Metrischen kegeligen AuBengewindes

Bezeichnung eines Metrischen kegeligen AuBengewindes M 30 x 2 keg mit nutzbarer Gewindelange in Regelausfiihrung:

Gewinde DIN 158 - M 30 x 2 keg

Bezeichnung eines Metrischen kegeligen AuBengewindes M 30 x 2 keg mit nutzbarer Gewindelange in Kurzausfihrung (kurz):

Gewinde DIN 158 - M 30 x 2 keg kurz

*) H, Flankenlberdeckung (in der bildlichen Darstellung nicht enthalten), Grundprofil nach E DIN ISO 68-1.
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