DEUTSCHE NORM Mai 1989
Schienenfahrzeuge ~
DIN

Gitter fur Tritte, Laufstege, Arbeitsbuhnen
und Schmutzabstreifer 1580

DK 629.4.044

Rail vehicles; Grates for foot steps, running boards, work platforms and shoe Ersatz fir Ausgabe 03.79

scrapers

Véhicules ferroviaires; Grilles destinées aux marchepieds, passerelles, plateformes
de travail et décrottoirs

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt Gitter fiir Tritte, Laufstege, Arbeitsbiihnen und Schmutzabstreifer von Schienenfahrzeugen fest.

2 MaBe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen fiir SchweiBkonstruktionen: DIN 8570 — B
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — sg

Form A Rhombische Maschen

Bezeichnung eines Gitters mit rhombischen Maschen der Form A, Maschenweite a =22 mm und einer Gitterhohe #=20mm:

Gitter DIN 1580 — A 22 X 20
Tabelle 1. Form A

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Maschenwelte Gitter- Maschen- Gewicht
hohe winkel kg/m?
a Grenz- 2 a
abmaBe ~
22 _g 20 45° 26 Tritte an Reisezug- und Triebwagen?)
34 " 30 60° 22 Tt:ltte an Lokomotiven, Laufstege und Arbeits-
buhnen an Kesselwagen
1) Fir die Verbindung der Stege ist nur das Durchsteckverfahren zugelassen.
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Seite 2 DIN 1580

Form B Quadratische Maschen fiir PreBverband Form D Quadratische Maschen fiir SchweiBpreBverband
o5 verdrillt

Bezeichnung eines Gitters mit quadratischen Maschen der Form B, Maschenweite a = 20 mm und einer Gitterhéhe k=20 mm:
Gitter DIN 1580 — B 20 X 20
Tabeile 2. Formen B und D

. Form B Form D
Maschenweite Gitter-
hohe Gewicht kg/m2 Anwendung
Grenz- h
a abmaBe ~= ~
20 22 27 Tritte an Reisezugwagen und Fahrzeugen der Triebzlige
20
+1 16 21 Tritte an Gliterwagen und Lokomotiven
28
30 24 26 Laufstege und Arbeitsbiihnen an Kessel- und Behéalterwagen
3 Werkstoff

St 33 oder RSt 37-2 nach DIN 17 100 nach Wahl des Herstellers

4 Anwendungsbeispiele

Die Gitter werden im aligemeinen im Rahmen gefaBt und nach dem Zusammenbau/VerschweiBung feuerverzinkt. Der Rahmen
soll aus RSt 37-2 nach DIN 17 100 hergestellt werden.

Rahmen mit Gitter der Form A Rahmen mit Gitter der Form B und Form D

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und Winkelmafie
DIN 8570 Teil 1 Aligemeintoleranzen fiir SchweiBkonstruktionen; Léangen- und WinkelmaBe
DIN 17 100 Allgemeine Baustahle; Giitenorm

Frithere Ausgaben
DIN 1580: 10.60, 01.64, 07.66, 03.72, 03.79

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Form C gestrichen und Form D neu aufgenommen.

b) Bei Form A die MaBe 15mm X 16 mm und 34 mm X 20 mm sowie den Maschenwinkel von 52° gestrichen (siehe Erlduterung).
c) Allgemeintoleranzen fiir SchweiBkonstruktionen aufgenommen.

d) Normungstechnisch und redaktionell {iberarbeitet sowie eine allgemeine Anpassung des Norm-Inhaltes an den derzeitigen

Entwicklungsstand vorgenommen.
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