DK 778.57 : 778.554.452 : 771.531.352

DEUTSCHE NORMEN

Film 8 mm DIN
Prif- und MeBfilme
DIN-Bezugsfilm fiir Film 8 S (Lichtton)

15 806

Teil 13

Frithere Ausgaben: 08.71, 12.75

!

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Film 8 mm; optical sound multi-frequency DIN-test film for film 8 S

Film 8 mm:; film test et de mesure; film 8 S de référence DIN pour son optique

1 Zweck und Anwendung

Der Lichtton-Bezugsfilm mit Schichtlage O, Bildzeichen

nach DIN 30600 Bildzeichen-Nr 216 dient zum
Einstellen des Frequenzganges bei Lichtton-Wiedergabe-
anlagen fur Film 8 S.

Anmerkung: Der Frequenzgang einer Lichttonauf-
zeichnung ist von der Differenz der Transmissionsgrade
der hellsten und dunkelsten Teile einer Lichttonaufzeich-
nung abhédngig. In der Lichttontechnik wird die Differenz
der Transmissionsgrade als Transmissionshub AT be-
zeichnet. Bei konstanter Amplitude des Lichtsteuer-
gerétes besitzt der Transmissionshub AT im Bereich tiefer
und mittlerer Frequenzen nahezu gleiche Werte. Bei h6he-
ren Frequenzen wird AT durch den entstehenden Diffu-
sionseffekt kleiner. Transmissionshub AT und Diffusions-
effekt sind von der Amplitude, der Beschaffenheit des
verwendeten photographischen Materials, von der
Belichtung und von der nachfolgenden photochemischen
Bearbeitung abhédngig. Im allgemeinen stellt man eine
Lichttonaufzeichnung als Tonnegativ her, das bei der
Vervielfédltigung zusammen mit dem Bildnegativ auf einen
Positivfilm kopiert wird. Direktpositiv-Aufzeichnungen
sind selten.

2 Mitgeltende Normen

DIN 15577 Bildfrequenz und Laufgeschwindigkeit
von Kinefilmen bei Aufnahme und
Wiedergabe

Film 8 mm; Lichttonaufzeichnung,
Spurlagen und Spaltbild fur Film 8 S
Film 8 mm; Aussteuerung und Voliaus-
steuerung der Lichttonaufzeichnung
bei Tonfiimen, Definition, Messung
Film 8 mm; Rohfilm, MaBe fiir Film 8 S
Akustik, Elektroakustik; Normfrequen-
zen flr akustische Messungen

DIN 15 803 Teil 1

DIN 15 807

DIN 15851 Teil 3
DIN 45 401

3 Bezeichnung

Bezeichnung eines Lichttonbezugsfilms (BFL) fir Film 8 S
(Lichtton):

DIN-Bezugsfilm DIN 15 806 -BFL8S

4 Ausfiihrung und Kennzeichnung

4.1 Der Film ist mit einer Aufnahmebiidfrequenz von
24 Bildern/s nach DIN 15 577 hergestellt.

4.2 Die Lichttonaufzeichnung des Bezugsfilms ent-
spricht hinsichtlich der Spurlage DIN 15803 Teil 1. Die
FilmmaBe entsprechen DIN 15851 Teil 3.

4.3 Fur die Kennzeichnung der im Abschnitt 5.3 ange-

gebenen Frequenzen ist mindestens eine der folgenden

Mdoglichkeiten zu verwenden:

a) Einkopieren der jeweils abgetasteten Frequenzzahl im
Bildteil

b) Durch Ansage

c) Eintasten eines akustischen Signales zwischen den
einzelnen Frequenzen.

4.4 Bezugsfilme, die dieser Norm entsprechen, sind an
beiden Enden mit der laufenden Nummer, der Jahreszahi
der Herstellung, mit DIN 15806 - BFL 8 S und der Her-
kunftsbezeichnung zu kennzeichnen.

5 Tonaufzeichnung

Der Bezugsfilm DIN 15806 — BFL 8 S besteht aus folgen-
den Teilen, die durch Ansage oder durch im Bild erschei-
nende Angaben kenntlich gemacht sind.

5.1 Pegeltonteil

5.1.1 Die Frequenz der Pegeltonaufzeichnung betragt
400 Hz =3 %.

5.1.2 Die Pegeltonaufzeichnung ist nach DIN 15807
voll ausgesteuert.

5.1.3 Der Pegeltonteil ergibt beim Abspielen den Bezugs-
pegel mit einem Gesamtklirrfaktor von =5 %.

5.1.4 DieDauerder Aufzeichnung betragt etwa 30 Sekun-
den.

5.2 Aufzeichnung zur iiberschldagigen Kontrolle
der Wiedergabemoglichkeiten
hoher Frequenzen

5.2.1 Zur liberschlagigen Ermittlung des Ubertragungs-
bereiches und zur Vorabjustierung des Spaltes dient eine
Aufzeichnung von 400 Hz und etwa 8 Sekunden Dauer,
die zweckméBig vor der Spalteinstellungsaufzeichnung
nach Abschnitt 5.2.2 angeordnet ist.

5.2.2 Eine Aufzeichnung der Frequenzvon 4000 Hz =3 %
dient zur Kontrolle der Spaltrichtung und der Abbildungs-
scharfe der Wiedergabeoptik. Dauer der Aufzeichnung
8 Sekunden.

5.2.3 Der Pegel dieser Aufzeichnung liegt 10dB + 1 dB
unter dem Bezugspegel.

5.2.4 Der Winkel zwischen der Laufrichtung des Films
und der Aufzeichnung (Verbindungslinie der Punkte
gleicher Phase) betragt 90°+ 3.
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5.3 Frequenzgangteil

56.3.1 Die Aufzeichnung zum Messen des Frequenz-
ganges des Wiedergabekanals besteht aus der folgenden
Frequenzreihe in Hz nach DIN 45 401:

400, 40, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 3150, 4000, 5000,
6300, 400 Hz.

58.3.2 Die einzelnen Frequenzaufzeichnungen haben
eine Dauer von etwa 8 Sekunden; die Aussteuerung liegt
10dB * 1 dB unter dem Bezugspegel.

5.3.3 Die Aussteuerung der Lichttonaufzeichnung in
den Hohen entspricht dem Frequenzgang des Ubertra-
gungsmaBes eines RC-Gliedes in Parallelschaltung mit
einer Zeitkonstante von 75 ps (siehe Bild).

Um diesen Verlauf zu erreichen, ist bei der Lichttonauf-
zeichnung des Bezugsfilms eine entsprechende Auf-
sprechentzerrung erfordertich.

Weitere Normen
DIN 15 806 Teil 1

f—e

Der an den Ausgangsklemmen des Wiedergabeverstarkers
entstehende Pegel muB innerhalb eines Bereiches von
80 bis 5000 Hz mit einer Abweichung von =+ 1 dB konstant
sein.

Bei der Definition des Wiedergabefrequenzganges wurde
der Transmissionshub AT eines Testfiims zugrunde ge-
legt. Dies bedeutet, daB der elektrische Frequenzgang
der Wiedergabekette nicht nur den Frequenzabfall — ent-
sprechend einer Zeitkonstante von 75 ps - ausgleichen
soll, sondern dariiber hinaus auch noch die Verluste der
Wiedergabekette selbst (z.B. Spaltverluste, Streulicht,
Abtastunscharfen, Dampfungsverlust des photoelektri-
schen Wandlers usw.).

5.3.4 Korrekturkurven

Konnen die im Abschnitt 5.3.3 festgelegten Grenzwerte
der Abweichung nicht eingehalten werden, so ist eine
Korrekturkurve, aus der die jeweilige Abweichung abzu-
lesen ist, beizufiigen.

Film 8 mm, Prif- und MeBfilme; Bild-Testfilm

DIN 15806 Teil 10 Film 8 mm, Priif- und MeBfilme; BildstandmeBfilm fir Film 8 S
DIN 15806 Teil 11 (Vornorm) Film 8 mm, Priif- und MeBfilme; Bild-Testfilm fiir Film 8 S

DIN 15 866
DIN 30 600 Teil 2

Lichttonfilm 8 S; Lichtton-Wiedergabeteil fiir Projektion, Anforderungen und Angaben fiir die Messung
Bildzeichen; Bereich der Bildzeichen-Nr 3 bis 299

Erlduterungen

Als Frequenzgang lber Alles entsteht beim Einstellen des
Aufnahmeweges nach dieser Norm ein Verlauf, der nach
DIN 15 866 festgelegt ist. Die zuldssigen Abweichungen
des UbertragungsmaBes bezogen auf 400 Hz betragen
bei 63 Hz und 6300 Hz -10 dB, bei 80 Hz und bei 5000 Hz
-5dB und zwischen 125 Hz und 4000 Hz = 2 dB.

Beim Uberarbeiten der Normen aller Priif- und MeBfilme
im NA Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) wurde
festgestellt, daB es mit Riicksicht auf den internationalen
Programmaustausch und die Beschaffung einzelner
Priif- und MeBfiilme sinnvoll und notwendig ist, fiir Priif-
und MesBfilme eine Normung auf internationaler Ebene
anzustreben. Es wurde beschiossen, eine Angleichung
der DIN-Normen an andere nationale Normen, z.B. an
das SMPTE-Testfilmprogramm nach  ANSI-Normen,
durchzufiihren, damit keine Schwierigkeiten bei dem
Beschaffen und Anwenden von Testfilmen bestehen.
Dieser BeschluB soll weiteren Herstellern von Prif- und

MeBfilmen mitgeteilt werden, damit bald eine internatio-
nale Angleichung erfoigen kann.

Unter diesem Gesichtspunkt wurde diese Norm bei ihrem
Uberarbeiten ~ und dies gilt auch fiir alle weiteren Arbeiten
an den Normen fir Priif- und MeBfilme - so angelegt,
daB eine spatere internationale Normung der Priif- und
MesBfilme bei der International Organization for Standardi-
zation (ISO) durchgefihrt werden kann.

Diese Norm beriicksichtigt eine Anzahl national giiltiger
Normen mit dem Ziel, eine einheitliche, internationale
Norm vorzubereiten.

Eine ISO-Empfehlung fiir den Tonspaltlage-Testfilm
besteht z.Z. noch nicht, wohl aber ist im ISO/TC 36
(Kinematographie) beschlossen worden, DIN-Bezugs-
filme fur Film 8S festzulegen. Dieses Thema wird als
Item No. 124 (Photographic sound test film) behandeit.
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