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DEUTSCHE NORMEN

April 1977

Film 8 mm

fur Film 8R

Wiedergabespulen, Spulendosen

DIN
15 821

Teil 1

ISO/R 892-1968, siehe Erlauterungen.

Film 8 mm, type R, motion-picture projection reels, reel containers

Film 8 mm, type R, bobines des projection pour film cinématographique, boites a film

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Empfehlung

2) Nur fiir Magnetfilmgerate, siehe Erlauterungen.

1) Das MaR (13 _?) mm muB innerhalb eines Umkreises von 25,5 mm Durchmesser um die Achse eingehalten sein.
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; 8 Die Wiedergabespulen brauchen der bildlichen Darstetlung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind ein-
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§ Bezeichnung einer Wiedergabespule mit einem Spulenflanschdurchmesser
3 von dy = 180 mm (Kurzzeichen PR 18):
E Spule DIN 15821 — PR 18
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NormenausschuB Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 15821 Teil 1

2 Spulendose (DR)

Die Spulendosen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Male sind einzuhalten.

£
D> &
0

LS 7

= = T—— I
ds

Bezeichnung einer Spulendose fiir eine Wiedergabespule mit einem Spulenflanschdurchmesser d; = 180 mm (Kurzzeichen
DR18): Dose DIN 15821 — DR 18

Kurz- Licht:ia Weite Fiir Bisheriges

zeichen +"; Wiedergabespule Kurzzeichen

DR 7 78 PR 7 B 20

DR 10 103 PR 10 B 30

DR 13 130 PR 13 B 60

DR 16 160 PR 16 B 90

DR 18 182 PR 18 B 120

DR 25 252 PR 25 B 240

DR 28 278 PR 28 B 300

DR 38 384 PR 38 B 600

Werkstoff und Ausfiihrung: Nach Vereinbarung

Weitere Normen
DIN 820 Teil 27 Normungsarbeit, Gestaltung von Normen; Bezeichnungsweise fiir das Genormte

DIN 1565621 Film 35 mm; Wiedergabespulen
DIN 15621 Film 16 mm; Wiedergabespulen, Spulendosen
DIN 15721 Film 70 mm; Wiedergabespule

DIN 15821 Teit 2 Film 8 mm; Wiedergabespulen, Spulendosen fiir Film 8S

Erlduterungen

Die MaRe dieser Norm stimmen fast vollstandig mit der
ISO-Empfehlung ISO/R 892-1968 iiberein:

Dimensions of projection reels for 8 mm motion-picture
film

Bobines de projection pour film cinématographique
8 mm, dimensions

Film 8 mm, Wiedergabespulen, Abmessungen

Abweichungen

Die Spule PR 38 ist nur fiir Magnetfilmgerate und nicht
fir 8 mm-Bildprojektoren vorgesehen, da die Verschmut-
zung der Filmfihrung bei so langer Laufzeit zu groR wiirde.
Die Spulendosen sind so bemessen, daB die Wiedergabe-
spulen hineingelegt werden kénnen (im Gegensatz hierzu
sind die Filmdosen nach DIN 15521 zur Aufnahme der
auf 50 mm-Kern gewickelten Filmspulen bestimmt).

Die Gestaltung der Spulendosen (z. B. runde, liegende
Dose oder mit FiiBen versehene Dose fiir stehende Auf-
bewahrung usw.) ist freigestellt.

Da die Spulen PR 7 bis PR 28 nur noch fiir altere Gerate
bestimmt sind, die ausschlieBlich fiir den Film 8R gelten,
wird die Bedeutung dieser Norm zuriickgehen. Statt des-
sen werden in der Praxis Spulen nach DIN 15821 Teil 2
fir Film 8S verwendet, die mit einem separaten Kern-
adapter fiir Projektoren 8 R ausgestattet sind. Eine Ver-
wendung dieser Spulen, deren iibrige Abmessungen mit
dieser Norm iibereinstimmen, ist daher anzustreben.

Beziiglich des Fassungsvermégens wird auf DIN 15821
Teil 2 verwiesen.

Die Kurzzeichen wurden analog den bestehenden Normen

DIN 15821

ISO/R 892 Teil 1
Spulenbreite im - 0 0
Kernbereich 1=125 45| 133
Durchmesser, auf
dem die peripheren
Endpunkte der - +1 .
Schlitze fiir die D =155, 16 min,
Mitnehmer der
Spindeln liegen

fiir Wiedergabespulen fir Film 70 mm, Film
PdEthents

Film 16 mm gedndert und die Bsicicrinun
Festlegungen von DIN 820 Teil 27 angepzdt. Document Sharing Hub
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