Anderung Dezember 1978:

DK 771.531.352:778.534 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1978

Film 8mm DIN
Rohfilm 15 851

MaBe fir Film 8S Teil 3

Film 8 mm type S; motion-picture film raw stock, dimensions

Film 8 mm type S; film vierge, dimensions

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen
Internationalen Norm 1SO 1700-1972, siehe Erlduterungen.

MaRe in mm

1 Geltungsbereich

Friihere Ausgaben: 02.68, 10.70

Diese Norm gilt fir Rohfilm 8 S, der in dieser Form weiter verarbeitet wird.

2 Mitgeltende Normen
DIN 50014 ~ Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

3 MaRe, Bezeichnung

Die MaRe gelten fiir den Film unmittelbar nach dem Perforieren. Filme konnen durch Aufnahme von
Feuchtigkeit in ihren Abmessungen zunehmen, durch Austrocknung schrumpfen. Diese Anderungen
sind im allgemeinen innerhalb einer Rolle konstant. Alle Messungen sind bei Normalklima
DIN 50014 —23/50 — 1 durchzufiihren.
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Bezugskante

. B@ 005 100 Lochteilungen:
798+004 423, 4mm £ 0,4 mm

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet,

Bezeichnung eines Rohfilms 8 S, der in seinen MaBen dieser Norm entspricht:

Film DIN 15851 -8 S

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Zusammenhang mit der Internationalen Norm I1SO

1700-1972 aufgenommen. Angabe iiber die Film-
chungen fir Normalklima: aufgenommen. Norm
redaktionell iberarbeitet. Bezeichnung aufgenom-

dicke gestrichen. Klasse 1 der zulassigen Abwei-
men.

Normenausschu8 Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Documents
Alteinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 rq H ogurm, r b
12.78 DIN 15851 Te//E ez ;59@ Tjre/@. i
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Full document details: DIN 15851-3:1978-12
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Seite 2 DIN 15851 Teil 3

Weitere Normen

DIN 15551 Teil 1
DIN 15551 Teil 2

DIN 15556

DIN 15576 Teil 1
DIN 15576 Teil 2
DIN 15576 Teil 3

DIN 15576 Teil 4
DIN 15576 Teil 6
DIN 15577

DIN 15578 Teil 1

DIN 15578 Teil 2
DIN 15578 Teil 3
DIN 15823 Teil 1
DiN 15823 Teil 2
DIN 15823 Teil 3

DIN 15823 Teil 4
DIN 16825 Teil 2
DiN 15851 Teil 1
DIN 15851 Teil 2
DIN 15851 Teil 4

Sicherheitsfilm, Sicherheits-Kinefilm; Begriffe, Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung
Sicherheitsfilm, Sicherheitsfilm fiir Stehbildphotographie; Begriffe, Anforderungen, Priifung, Kenn-
zeichnung

Kinefilm; Empfohlene Klimabedingungen beim Lagern und Verarbeiten

Angaben fiir Kine- und Magnetfilme; Wicklungsrichtung und Schichtlage

Angaben fiir Kine- und Magnetfilme; Perforation

Angaben fiir Kine- und Magnetfilme; Angaben auf Filmdosen und -schachteln fiir Roh- und Magnet-
film

Angaben fiir Kine- und Magnetfilme; Angabe der Entwicklungsart fiir belichteten Kinefilm

Angaben fiir Kine- und Magnetfilme; Lage von Bild und Lichttonspur, bezogen auf die Schicht
Bildfrequenz und Laufgeschwindigkeit von Kinefilmen bei Aufnahme und Wiedergabe
Liangenmessung von Kinefilmen und Magnetbéndern; Umrechnungswerte und RechengroRen fiir
perforierte Kinefilme

Langenmessung von Kinefilmen und Magnetbandern; Tabellen zur Umrechnung von Laufzeiten 1 bis
60 Sekunden in Film- sowie Magnetbandlangen

Langenmessung von Kinefilmen und Magnetbandern; Tabellen zur Umrechnung von Laufzeiten 1 bis
120 Minuten in Film- sowie Magnetbandléngen

Kamera-Kassette fiir Film 8 S, Modell I (Fassungsvermégen 15 m); AnschiuBmaRe zur Karnera, Auf-
wickelkern

Kamera-Kassette fiir Film 8 S, Modell I {Fassungsvermdgen 15 m); MaBe der Kassetten-Offnung und
des Andruckteiles, Lage des Films in der Kassetten-Offnung

Film 8 mm; Kamera-Kassette, Modell I, fiir Film 8 S, MaRe und Lage der Schaltnuten fiir Filmempfind-
lichkeit, Film-ldentifizierung und Farbausgleichsfilter

Kamera-Kassette fiir Film 8 S, Modell I (Fassungsvermégen 15 m); Filmlaufidnge
Film 8 mm; Film-Zahnrollen fiir Film 8 S, HauptmaRe, DIN-Kreisbogen-Bezugsprofil
Film 8 mm; Rohfilm, MaBe fiir Film 8 mm und Doppel-8-Film

Film 8 mm; Rohfilm, MaBe fiir Film 35—8 S

Film 8 mm; Rohfilm, MaBe fiir Film 16 —8 S

Erlduterungen

Diese Norm stimmt in den MaRen weitgehend iiberein mit der Internationalen Norm
1ISO 1700-1972

E:

F:

D:

Cinematography — 8 mm type S, motion-picture raw stock film — Cutting and
perforating dimensions

Cinématographie — Film 8 mm perforé, type S, vierge — Dimensions de coupe et de
perforation

Film 8 S; Rohfilm, Mal3e

Die Filmbreite des in dieser Norm zum Weiterverarbeiten bestimmten Rohfilms ist
mit 7,98 mm = 0,04 mm angegeben, wahrend in 1SO 1700-1972 die Filmbreite mit
7,975 mm £ 0,04 mm angegeben ist.
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