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Bezeichnung einer Sechskant-Hutmutter mit Gewinde d; = M 10 und Festigkeitsklasse 6:
Hutmutter DIN 15687 — M 10 — 6

Gewicht
- T N P I P B A P
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 min. min. min ~
M 4 - - 63| 65| 7,74 8 3,2 7 5,5 2 -
M 5 - — 72| 75| 887 10 4 8 7,5 2 -
M 6 — - 9 956 (11,06 12 5 10 8 2 4,66
M 8 M 8X1 - 11,7 | 12,5 |14,38| 15 65| 13 | 11 2 11,0
M 10 M10X 1,25 | M10X 1 15,3 | 16 18,90| 18 8 17 | 13 2 20,1
M 12 M12X15 |[M12X 125|171 |18 (21,10 22 | 10 19 | 16 3 28,3
(M14) |[M14X 15 - 19,8 | 21 2449 25 | 1 22 | 18 3 40,0
M 16 M16X 1,5 - 216 |23 |26,75| 28 | 13 24 | 21 3 54,3
(M18) |M18X 2 M18X15 | 243 |26 |30,14| 32 | 15 27 | 25 3 95,0
M 20 M20X 2 M20X 1,6 | 27 28 [3353| 34 | 16 30 | 26 3 104
(M22) |M22X 2 M22X 15 | 288 | 31 35,72| 39 | 18 32 | 29 3 129
M 24 M24X 2 - 324 | 34 (3998| 42 | 19 36 | 31 3 216
Die eingeklammerten GewindegréBen und die Feingewinde der Spalten 2 und 3 sind mdglichst zu vermeiden.
1) Wird fiir GewindegréBen bis M 10 ausdriicklich Gewindefreistich gewlinscht, so ist das Kurzzeichen Ri in die
Bezeichnung einzufiigen, z. B.: Hutmutter DIN 1587 — M 8 Ri — 6
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Seite 2 DIN 1587

Technische Lieferbedingungen nach DIN 267

Festigkeitsklasse oder Werkstoff: 6 nach DIN 267 Teil 4
Ms 1 (bisher Kurzzeichen Ms 58) = CuZn39Pb2 F50 (ab M 8 F44) nach DIN 17 672

Ms 2 (bisher Kurzzeichen Ms 60) = CuZn40 F35 nach DIN 17 672 fiir Teile an Fahrleitungen elektrischer Bahnen
und fiir Teile von Freileitungen

Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoffe nach Vereinbarung.

Ausfithrung:

m oder mg (nach Wahl des Herstellers) nach DIN 267 Teil 2, wenn nicht eine von beiden Ausfiihrungen in der Be-
zeichnung angegeben ist, z. B.: Hutmutter DIN 1587 - M 10 -6 — m.

Wird Oberflachenschutz gewiinscht, so ist die Bezeichnung nach DIN 267 Teil 9 zu ergianzen.

Kennzeichnung:

Hutmuttern aus Kupfer-Zink-Legierungen sind mit dem Kurzzeichen Ms 1 bzw. Ms 2 (bisher Kurzzeichen Ms 58
bzw. Ms 60) dauerhaft zu kennzeichnen. Das Kurzzeichen ist bei Ausfiihrung m auf einer Sechskantflache in der
Mitte und in Richtung der Mutterachse einzuschlagen, bei Ausfiihrung mg auf der Rundung des Hutes aufzugieBen,
aufzupressen oder aufzustempeln.

Sollen Hutmuttern ohne diese Kennzeichnung geliefert werden, so ist das Kurzzeichen oK in die Bezeichnung ein-
zufiigen, z. B.: Hutmutter DIN 1587 — M 10 — oK — Ms 1.

Weitere Normen
DIN 917 Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form
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