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Acoustics in theatres and multi-purpose halls; characteristic electrical data for
sound control equipment in sound control rooms
L'acoustique dans les théatres et les salles polyvalentes; spécifications pour
l'équipement de son électrique dans studios pour la réalisation du son
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1 Anwendungsbereich

Die in dieser Norm festgelegten elektrischen Kenndaten
gelten fir Tonregieanlagen in Theatern und Mehrzweck-
hallen (im folgenden kurz ,Theater‘ genannt), wie sie in
DIN 15 905 Teil 3 festgelegt sind.

Die in den Abschnitten 2 bis 7 festgelegten elekirischen

Kenndaten gelten fiir die Tonregieanlagen in ihrer

Gesamtheit zwischen betriebsméaBig zugénglichen Ein-

und Ausgéngen (z. B. Steckfeldern, AnschluBkasten, usw.).
ANMERKUNG: Anforderungen an Einzelgerate, wie
z.B. Koppelfelder, digitale Einheiten usw, werden
nicht gesondert behandelt, weil sie als Bestandteile
der Tonregieanlage gesehen werden und den allge-
meinen Anforderungen genligen missen.

Die elektrischen Kenndaten flr analoge magnetische
Tonaufzeichnungsgerdte und Schallplattenabspielgeréte
sind im Abschnitt 8 festgelegt, weil sie qualitatsbeeinflus-
send sind.

Alle elektrischen Kenndaten gelten fiir einen Frequenz-
bereich von 40 Hz bis 15 kHz. Die Bezugsfrequenz ist
f, = 1000 Hz.

Einzelne Komponenten der Tonregieanlage, wie z.B.
Filter in Mischpulten, werden bei der Prifung der elek-
trischen Kenndaten in der Stellung ,linear* (nicht
~bypass®) betrieben.
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2 Tonspannungspegel und
Anpassungswiderstidnde

Die Tonspannungspegel sind in dBu angegeben.
ANMERKUNG: ,dBu“ ist der absolute Spannungs-
pegel, bezogen auf
Uy=0775V
0dB(0,775V)=0,775V

Der Normalpegel an den Ein- und Ausgangen der Tonre-

gieanlage ist
Py=+6dBu=155V.

Liegt dieser Pegel an einem Normalpegelausgang an, so

nennt man dies Vollaussteuerung. Die Anzeige an einem
AussteuerungsmeBgerét betragt hierbei 0 dB.

Mikrophoneingénge miussen eine Empfindlichkeit von
-64 dBu haben.

Die Pegel und Anpassungswiderstinde der einzelnen
Komponenten der Tonregieanlage werden wie folgt ange-
geben:

P, Eingangspegel,

R, Quellwiderstand (EingangsabschiuBwiderstand),
Zgn Eingangsscheinwiderstand,

p, Auégangspegel,

R, AusgangsabschluBwiderstand und

Z,4s Ausgangsscheinwiderstand.

3 Allgemeine Anforderungen an die Ein-
und Ausgéange
31 Eingéange
311 Aligemeines
Als Eingénge werden alle betriebsméaBig zugénglichen
Eingénge der Tonregieanlage bezeichnet (wie z. B. Mikro-
phonanschluBdosen und Einschleifpunkte).
Eingénge von Einzelgeraten, die mit dem Ausgang eines
vorgeschalteten Geréates fest verbunden und von auBen
nicht zuganglich sind, gelten im Sinne dieser Norm nicht
als Eingénge.
Samtliche Eingdnge miissen symmetrisch ausgefihrt
sein.
ANMERKUNG: Tonspannungsquellen mit unsym-
metrischen Ausgédngen missen {iber geeignete
AnpaBschaltungen angeschlossen werden.
Alle Ein- und Ausgédnge miissen die gleiche ein-
heitliche Polung bei der Beschaltung der Steckvor-
richtungen und AnschluBstellen aufweisen.

3.1.2 Eingangsscheinwiderstiande
Eingangsscheinwiderstand Z,;, = 5 k2

Mikrophoneingdnge missen innerhalb des Frequenz-
bereiches nach Abschnitt 1 einen Eingangswiderstand
Zein = 1kQ haben.

313 Maximale Eingangspegel
Der maximale Eingangspegel betragt:

fiir Leitungseingange bei 0 dB Verstarkung = + 22 dBu
und

fur Mikrophoneingédnge bei 0 dB Verstédrkung = + 18 dBu.

3.1.4 Spannungsfestigkeit der Eingdange

Alle genannten Anforderungen an die Eingédnge der Ton-
regieanlage mlssen auch eingehalten werden, wenn eine
Phantomspeisespannung von +48 V unsymmetrisch an
einem symmetrischen Eingang anliegt oder angelegen
hatte. : .

3.2 Ausgange
3.21 Allgemeines
Als Ausgange werden alle betriebsmaBig zuganglichen
Ausgange der Tonregieanlage bezeichnet (z.B. Normal-
pegelausgange, LautsprecheranschluBdosen).
Ausgénge von Einzelgeraten, die direkt mit dem Eingang
eines nachgeschalteten Gerdtes verbunden und von
auBen nicht zuganglich sind, gelten im Sinne dieser Norm
nicht als Ausgéange.
Die Ausgénge der Tonregieanlage miissen symmetrisch
ausgefihrt sein.
ANMERKUNG: Alle Ein- und Ausgdnge missen
die gleiche einheitliche Polung bei der Beschal-
tung der Steckvorrichtungen und AnschluBsteilen
aufweisen.

3.2.2 Ausgangsscheinwiderstiande
Der Ausgangsscheinwiderstand eines Normalpegelaus-
gangs betragt Z,,, <40 Q

Mikrophone ddrfen innerhalb des Frequenzbereiches
Z,us <200 & haben (Z,,,; = Quellwiderstand R,).

3.2.3 Belastbarkeit der Ausginge

Alle Normalpegelausgdnge missen bei Einhaltung aller

Anforderungen mit R, = 300 Q2 parallel 22 nF belastbar

sein und eine Aussteuerungsreserve von 3 dB haben.
ANMERKUNG: Jeder Ausgang muB kurzgeschlos-
sen werden kénnen, ohne daB es zu Beeintrach-
tigungen des Betriebszustandes der Tonregiean-
lage bzw. anderer Ausgange kommt.

Das Anlegen eines Pegels von +6 dBu an einem Aus-

gang der Tonregieanlage darf ebenfalls zu keiner bleiben-

den Beeintrachtigung flihren.

4 Pegelsteller, AussteuerungsmeBgerate
und Verstérkung

41 Pegelsteller

Die Normalstellung der Pegelsteller, die etwa 10 dB unter
der Maximalstellung liegen sollte, ist mit 0 dB zu kenn-
zeichnen.

Wenn auf einen Mischpulikanal Abzweigwege einge-
schaltet werden, diirfen die Pegeldnderungen (Pegel-
spriinge) 0,3 dB nicht Uberschreiten.

4.2 AussteuerungsmeBgerite
4.21 Allgemeines

AussteuerungsmeBgerite dienen zur Uberwachung der
Maximalpegel und der Dynamik bei elektroakustischen
Aufnahmen und Ubertragungen.

In den Ausgéngen der Leistungsverstarker dirfen ein-
fache SpitzenspannungsmeBgerite eingesetzt werden.

4.2.2 Anforderungen

4221 Anzeigebereich

Der Anzeigebereich muB - 50 dB bis +5 dB betragen.

Die Skale des Anzeigeinstrumentes ist in dB und % zu
beschriften.

Die Anzeige von 0 dB = 100 % muB einer Effektivionspan-
nung (Spannungspegel) von +6 dBu entsprechen.

ANMERKUNG: Es wird eine Taste im Aussteue-
rungsmefBgerat empfohlien, welche die Pegelan-
zeige um 20 dB empfindiicher macht (dient u.a.
zum Messen von Stdrspannungsabsténden).
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