Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

DK 681.846.7.083.82:778.534.425

DEUTSCHE NORM

Februar 1985

Magnetkopfe DIN
Bezugsabstinde und Befestigungen der Magnetkdpfe
fur Magnetfilm und fiir Bildpositive mit Magnettonstreifen

15910

Teil 1

Magnetic heads; reference distances on magnetic sound heads for magnetic film

and for motion-picture films with magnetic sound stripes
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Tétes magnétiques; distance de référence sur la caméra de I'enrégistrement
magnétique et du lecteur magnétique pour film magnétique et pour films avec

piste magnétique et image combinée

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir alle Magnetkdpfe an Studio-Magnetfilm-
geraten nach DIN 15573 Teil 1.

Die Tontrager kdnnen Magnetfilme nach DIN 15552 Teil 2
und Teil 3, DIN 15 554 Teil 1 bis Teil 4 und DIN 15655 Teil 3
oder Bildpositive mit Magnettonstreifen nach DIN 15703,
DIN 15582, DIN 15681, DIN 15881 Teil 2 oder DIN 15881
Teil 3 sein.

In dieser Norm wird durch die Bezugsflache die relative
Lage der drei Komponenten Film, Magnetkopf und Lauf-
werk zueinander festgelegt. Die in Amateurgeraten haufig
verwendeten Mihiatur-Magnetkdpfe sind nicht Gegen-
stand dieser Norm.

2 Begriffe

2.1 Bezugsfliache

Die Bezugsflache ist diejenige ebene Fldche, an der sich
Magnetkopfe und Kopftrdger oder Laufwerk beriihren. An
dieser Flache werden die Magnetkdpfe befestigt.

Auf die Bezugsflachen wird die Lage der Spuren an Magnet-
képfen und Laufwerken bezogen.

Die Bezugsflache liegt senkrecht zur Filmebene und paral-
lel zur Filmlaufrichtung.

2.2 Bezugskante und Anlagekante

Bezugskante ist die Kante des Films, auf welche die Bema-
Bung der Lage von Bildfeld bzw. Tonspur bezogen wird.
Anlagekante ist die Kante des Films, an der er am filmtech-
nischen Gerét gefiihrt wird.

2.3 Bezugsabstand

Der Bezugsabstand ist das MaB, das die Lagebeziehung
zwischen Bezugsfldche und Bezugskante bestimmt.

Anmerkung: Da sowohl an den Laufwerken wie auch an
den Magnetkopfen je eine Bezugsflache vorhanden
ist, missen Laufwerk und Magnetképfe so kombi-
niert werden, daB beide Bezugsabstande liberein-
stimmen.

2.4 Rechtskopfe (R) und Linkskopfe (L)

Je nach Ausfiihrung der Laufwerke liegt die Bezugskante
des Films der Bezugsfliche zugewandt oder ist von ihr
abgekehrt. Dementsprechend gibt es fir einige Magnet-
kopfe zwei verschiedene Bezugsabstande r und . Wird der
Bezugsabstand r beansprucht, handelt es sich um Rechts-
kopfe (Bezugskante der Bezugsfliche abgewandt, z. B. bei
Magnetfilm-Laufwerken), beim Bezugsabstand [ um Links-
képfe (Bezugskante der Bezugsfidche abgewandt, z. B. bei
manchen Schneidetischen). Bei Neukonstruktionen sind
Rechtskodpfe zu bevorzugen.

Linkskdpfe sollen nur dann verwendet werden, wenn aus
geratetechnischen Griinden —z. B. bei Filmprojektoren und
Filmschneidetischen — die Bezugskante von der Platine
abgewandt ist.

Anmerkung: Die Magnetkdpfe kdnnen auch so ausgefiihrt
werden, daB sie gleichzeitig die Bezugsflachen fiir
die Rechts- und Linksausfiihrung haben.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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