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Bithnen- und Studioaufbauten

Podestarten

Sicherheitstechnische Festlegungen fiir Podeste (Praktikabel),
Schragen, Stufen, Treppen und Biihnengelander

DIN
15920

Teil 11

Stage and studio set up; safety regulations for practicals, ramps, steps, stairs and stage

balusgrades

Eléments de montage pour scénes de théatre et studios de cinéma; prescriptions de sGreté
pour practicables, plans inclinés, marches, escaliers et studio rampes

Diese Norm enthilt in den Abschnitten 3 bis 9 sicherheitstechnische Feststellungen im Rahmen des Gesetzes iber

technische Arbeitsmittel, siehe Erliuterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1979.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt filr das Herstellen von Podesten, Schréagen,
Stufen und Treppen nach DIN 15920 Teil 1 und Teil 2
einschlieRlich der Biihnengelander.

Sie gilt auch fiir die Kombination von Podesten, Schragen,
Stufen und Treppen fiir Bihnen und Studioaufbauten.
Diese Norm gilt nicht fiir die im Biihnen- und Studio-
betrieb verwendeten Geriste nach DIN 4420.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 1055 Teil 3 Lastannahmen fiir Bauten; Verkehrs-
lasten

Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, An-
forderungen und Priifungen
Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen; Zusammensteilung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe,
Bauteile und Sonderbauteile (z. Z.
noch Entwurf)

Erganzende Bestimmungen zu DIN 4102; Brandverhalten
von Baustoffen und Bauteilen, 3. Fassung (Februar 1970)
DIN 15920 Teil 1 Bithnen- und Studioaufbauten;
Podestarten; Gerade Podeste (Prak-
tikabel), Eckpodeste, Schrigen, Eck-
schragen

Bithnen- und  Studioaufbauten;
Podestarten, Stufen und Treppen

DIN 4102 Teil 1

DIN 4102 Teil 4

DIN 15 920 Teil 2

3 Lastannahmen fiir Berechnung und
Konstruktion

Mit Last (z. B. Verkehrslast) werden hierin von aullen

auf ein Biihnenbauteil wirkende Krafte, z. B. Gewichts-

krafte, bezeichnet.

*) Ausgabe Dezember 1974, zu beziehen durch Carl Hey-

3.1 Verkehrslasten

Podeste, Schragen, Stufen und Treppen miissen fir eine
Verkehrslast von mindestens 2,5 kN/m?2 ausgefiihrt sein.
Dieser Wert ergibt sich aus einer ruhenden Verkehrslast
von 2 kN/m? (entspricht der Gewichtskraft von Kérpern
bzw. Biihnenbauteilen mit einem Flachengewicht von
etwa 200 kg/m2), wegen StoBwirkung der Kraft multi-
pliziert mit 1,25 (StoRzahl).

Sind sie fiir eine groRere Verkehrslast ausgelegt, mull dies
gut sichtbar und dauerhaft angegeben sein.

3.2 Zusatzlasten

Podeste, Schrigen, Stufen und Treppen miissen zusatzlich
zur Verkehrslast mindestens die Lasten von Biihnenge-
landern nach Abschnitt 4.2 aufnehmen konnen.

4 Absturzsicherungen

Absturzsicherungen sind Einrichtungen, die Personen auf
hochgelegenen Arbeitsplatzen und Spielflachen sowie an
Gefahr drohenden Offnungen gegen Absturz sichern
(siehe Unfallverhiitungsvorschrift ,,Biilhnen und Studios’’
VBG 70/GUV 6.15 §5, Abs. 2} *).

Zu Absturzsicherungen nach dieser Norm gehoren:

— Gelander nach Abschnitt 4.1

— Biihnengelander nach Abschnitt 4.2

4.1 Gelander

Berechnung und Ausfiihrung mit Lastannahmen nach
DIN 1055 Teil 3.

Anmerkung: Das Anbringen von Gelindern nach
DIN 1055 Teil 3 an Podesten, Schriagen, Stufen und
Treppen nach DIN 15 920 Teil 1 und Teil 2 ist nur unter
Schwierigkeiten méglich, da bei diesen Gelandern gréBere
Zusatzlasten, als unter Abschnitt 3.2 vorgesehen, zu be-
riicksichtigen sind.

4.2 Biihnengelander

Biihnengelander sind Absturzsicherungen an Podesten,
Schragen, Stufen und Treppen, die szenisch bedingt ver-
wendet werden. Sie sind sicherheitstechnisch keine
Gelander gemaR Abschnitt 4.1 und dirfen nur dort ein-

Im Abschnitt 3 ,,Lastannahmen fiir Berechnung und
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Bihnengelander an Podesten, Schragen, Stufen und
Treppen miissen der Last einer sich unter etwa 45C
aniehnenden Person mit 80 kg Gewicht standhalten.

Fir Berechnung und Konstruktion werden folgende
Krafte, die in 0,9 m Hoéhe anzusetzen sind, festgelegt:
waagerecht 0,3 kN

dazu senkrecht 0,4 kN

4.2.1 Biihnengeldnder an Podesten und Schrigen

Bei Podesten oder Schragen nach DIN 15920 Teil 1
miissen die Krafte nach Abschnitt 4.2 an den Stiitzen der
Podeste oder Schragen im Bereich der oberen und unteren
Querholme eingeleitet werden.

4.2.2 Biihnengeldnder an Treppen

Bei Treppen nach DIN 15 920 Teil 2 miissen die Krafte
nach Abschnitt 4.2 an den Treppenwangen oder Stufen
im Abstand von jeweils 3 bis 5 Stufen eingeleitet werden.

Anmerkung: Bedingt durch flexible Anwendungen
der Biihnengeldander sind deren Befestigungen durch zum
Beispiel Zwingen, Durchgangsschrauben oder fest mon-
tierte Steckhiilsen iblich. Steckhiilsen miissen eine Befe-
stigungsflache haben.

5 Stufen und Treppen

5.1 Biihnenstufen und -treppen

Biihnenstufen und -treppen missen den in der Praxis bei
Film, Fernsehen und Theater unterschiedlichen Ausfiih-
rungen nach DIN 15 920 Teil 2 entsprechen.
Anmerkung: Dekorationsstufen und -treppen wer-
den in ihrer Ausfiihrung in bezug auf Auftrittsbreite und
Steigung von bestimmten kiinstlerischen Forderungen fiir
den szenischen Ausdruck und den Gestaltungswillen der
Biihnenbildner bestimmt. Sie unterliegen nicht den
sicherheitstechnischen Feststellungen dieser Norm.

5.2 Besucherstufen und -treppen

Besucherstufen und -treppen unterliegen den Bauvor-
schriften der Lander.

6 Werkstoffe und Ausfithrung der Podeste,
Schrigen, Stufen und Treppen

Die Werkstoffe fiir Podeste, Schragen, Stufen und Trep-
pen sind unter Beriicksichtigung der in Abschnitt 3 fest-
gelegten Lastannahmen und der allgemein anerkannten
Regeln der Technik auszuwahlen sowie entsprechend zu
verarbeiten.

6.1 Begehbare Flichen

Die begehbaren Flachen von Podesten, Schragen, Stufen
und Treppen miissen frei von Splittern, Stolperstelien
und scharfen Kanten sein. Die Splitterfreiheit ist durch
Materialwahl und/oder Oberflachenbehandlung sicher-
zustellen.

6.2 Zusatzbedingungen fiir Biihnentreppen

6.2.1 Innerhalb eines Biihnentreppenlaufes miissen die
StufenmaRe nach DIN 15 920 Teil 2 (Steigung, Auftritts-
breite) jeweils gleich sein.

6.2.2 Biihnentreppen oder aneinandergesetzte Stufen
mit 5 oder mehr Stufen miissen einen Handlauf haben,

der mindestens den Festlegungen fiir Bithnengelander
nach Abschnitt 4.2 entsprechen mug.

6.2.3 Biihnentreppen miissen mit einer Einrichtung ver-
sehen sein, die ein einwandfreies Auflegen und die Un-
verriickbarkeit sicherstellt.

6.2.4 In nachstehender Tabelle ist der Bereich der zu-
lassigen Werte fiir Auftrittsbreite, Steigung und Neigungs-
winkel von Treppen dargestelit.

Auftrittsbreite a 24 bis 33 cm
Steigung s 14 bis 20 cm
Neigungswinkel a 2409 bis 450

7 Brandverhalten der Werkstoffe

Fiir Podeste, Schragen, Stufen, Treppen und Absturz-
sicherungen dirfen keine leicht entflammbaren Baustoffe
gemall der ergdnzenden Bestimmungen zu DIN 4102,
Baustoffklasse B3, verwendet werden.

8 Kennzeichnungen an Podesten, Schrigen,
Stufen und Treppen

An gut sichtbarer Stelle sind dauerhaft anzugeben:
Gewichtskraft in kN
Kurzbezeichnung nach DIN 15 920 Teil 1 oder Teil 2

Brandverhalten nach DIN 4102 Teil 1 (nicht gekennzeich-
nete Bauteile gelten als normal entflammbar und Bau-
stoffklasse B 2)

Verkehrslast in kN/m?2 {nur wenn groRer als 2,5 kN/m?2,
siehe Abschnitt 3.1).

9 Gebrauchsanweisung

Podesten, Schragen, Stufen und Treppen ist beim in-
verkehrbringen oder Ausstellen eine Gebrauchsanweisung
beizugeben.
Darin ist u. a. auf besondere Gefahren und auf entspre-
chende sicherheitstechnische Mafinahmen beim Betrieb
hinzuweisen.

Insbesondere miissen Hinweise nach den Abschnitten 9.1
und 9.2 enthalten sein iiber:

9.1 Zusammengesetzte Biilhnen- und Studioaufbauten

Bei Biihnen- und Studioaufbauten, die aus Podesten,
Schragen, Stufen und Treppen nach DIN 15920 Teil 1
oder Teil 2 zusammengesetzt werden, ist darauf zu
achten, daR die vorgesehene Nutzlast zuziiglich der Einzel-
gewichtskrafte der aufgesetzten Bithnenbauteile (Podeste,
Schragen usw.) die Verkehrslast des am starksten belaste-
ten Biihnenbauteils (im allgemeinen das Unterste des
Aufbaues), muitipliziert mit seiner Nutzfliche, nicht
tiberschreitet.

Bei dieser Berechnung bleibt die Gewichtskraft des
untersten Blihnenbauteils unberiicksichtigt.
Die Berechnung hat wie folgt zu geschehen:

Nutzlast G in kN = Verkehrslast p in kN/m?2 des am
starksten belasteten Biihnenbauteils, multipliziert mit
der Nutzfliche A in m?, davon abgezogen die Einzel-
gewichtskrafte  der  aufgesetzten  Biihnenbauteile
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