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Sicherheitstechnische Anforderungen Teil 14

Stage and studio set up; practicals, safety regulations for boat-trucks

’ ’ » . Fat ..
Eléments de montage pour scénes de thédtre et studios de cinéma et de telévision;
practicables, prescriptions de stireté pour plate-formes coulissantes

Diese Norm enthilt in den Abschnitten 3 bis 5 sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber tech-
nische Arbeitsmittel, siehe Erldauterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1979.

1 Geltungsbereich DIN 15920 Teil 1 Bihnen- und Studioaufbauten;
Podestarten, Gerade Podeste (Prakti-
kabet), Eckpodeste, Schragen, Eck-
schréagen

DIN 15920 Teil 2 Bilhnen- und Studioaufbauten;

Diese Norm gilt fiir das Herstellen von frei verfahrbaren
Biihnenwagen nach DIN 15920 Teil 4. Sie gilt auch fiir
die Kombinationen von frei verfahrbaren Bithnenwagen
-untereinander sowie mit Podesten, Stufen und Treppen

nach DIN 15920 Teil 1 und Teil 2 fiir Biihnen- und _ Podestarten, Stufen und Treppen
Studioaufbauten und Geriisten nach DIN 4420 Teil 1 DIN 15920 Teil4 Bihnen- und Studicaufbauten;
und Teil 2. Podestarten, Biihnenwagen, frei ver-

Diese Norm gilt nicht fiir Biilhnenwagen, deren Bewe- fahrbar
gungsrichtung grundsitzlich festgelegt ist. Unfallverhiitungsvorschrift 19 ,,Biihnen und Studios”

(VBG 70) bzw. (GUV 6.15) *)

2 Mitgeitende Normen und Unterlagen
DIN 4102 Teil 1 Brandverhalten von Baustoffenund S Sicherheitstechnische Anforderungen

Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, An- 3.1 Lastannahmen fiir Berechnung

forderungen und Priifungen und Konstruktion
DIN 4102 Teil 2 Brandverhalten von Baustoffenund  3.1.1 Verkehrslast

Bauteilen; Begriffe, Anforderungen  Die Mindestverkehrslast jedes einzelnen frei verfahrbaren

und Priifungen von Bauteilen Biihnenwagens im Bewegungszustand ist mit 2,5 kN/m?2
DIN 4102 Teil 3 Brandverhalten von Baustoffenund  anzusetzen.

Bauteilen; Begriffe, Anforderungen  Dieser Wert ergibt sich aus einer ruhenden Verkehrslast

und Priifung von Sonderbauteilen von 2kN/m2 (entspricht etwa 200 kg/m2), wegen StoR-
DIN 4102 Teil 4 Brandverhalten von Baustoffen und  belastung multipliziert mit 1,25 (StoBzahl).

Bauteilen; Einreihung indie Begriffe  Sind sie fiir eine hohere Verkehrslast ausgelegt, muR
DIN 4420 Teil 1 Arbeits- und Schutzgeriiste (aus-  dieses gut sichtbar und dauerhaft angegeben sein.

genommen Leitergeriiste); Berech-

nung und bauliche Durchbildung

DIN 4420 Teil 2 Arbeits- und Schutzgeriiste; Leiter- ) 24 beziehen durch Carl Heymanns Verlag KG, Gereon-
geriiste strae 1832, 5000 Kain 1.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3

Normenausschu®® Theatertechnik (FNTh) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschuf3 Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN

Documents
;\gei;sverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 DIN 15920 Teil IEODUEW@%‘SIWéiaﬁ. Hub
’ Vertr.-Nr. 0004
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Seite 2 DIN 15920 Teil 14

3.1.2 Zusatzlasten

Bei frei verfahrbaren Biilhnenwagen sind zusatzlich zur
Verkehrslast horizontale Krafte mit einem Wert von
mindestens 10 % des Belastungswertes (0,1 p - A) zu be-
riicksichtigen.

Fy=01-p-A
Hierin bedeuten:
Fy Horizontale Kraft in kN
p  Verkehrslast in kN/m2
A Nutzfliche in m2

3.2 Werkstoffe und Ausfiithrung

3.2.1 Werkstoffe

Die Werkstoffe fiir frei verfahrbare Biihnenwagen sind
unter Beriicksichtigung der in Abschnitt 3.1 festgelegten
Lastannahmen auszuwahlen sowie entsprechend zu verar-
beiten.

3.2.2 Ausfiihrung

Die begehbaren Flachen von frei verfahrbaren Biihnen-
wagen miissen frei von Splittern, Stolperstellen und
scharfen Kanten sein. Die Splitterfreiheit ist durch
Materialwahl und/oder Oberflachenbehandlung sicherzu-
stellen.

Anmerkung: DieWagenzarge sollte méglichst
grof3e Bodenfreiheit haben, weil frei verfahrbare Biihnen-
wagen (ber Podien, Drehscheiben, Versenkungen,
Teppiche (Bihnenbelige) und Schrigen verfahren und
mit Aufzigen transportiert werden.

Mit Riicksicht auf die Kappenhohe der Sicherheitsschuhe
muB die Bodenfreiheit bei frei verfahrbaren Biihnenwagen
entweder kleiner als 30 mm oder gréRer als 100 mm sein.
Der Bereich zwischen 30 mm und 100 mm darf, mit Aus-
nahme der Radsdtze, nicht genutzt werden.

Bithnenwagen in einzelner oder zusammengesetzter Form,
die hdher als 200 m m sind, miissen gemaR
VBG 70, § 7 (2) so beschaffen sein, daR ein gefahrloses
Betreten, Agieren und Verlassen sowie eine gefahrlose
Zufiihrung und Abnahme von Dekorationen méglich sind.

3.2.2.1 Kuppeln von Bilhnenwagen

Die Einrichtungen zum Verbinden (Kupplungen) von
frei verfahrbaren Biihnenwagen miissen, bezogen auf
eine Verbindungsldnge von jeweils 2 m, durch mindestens
zwei Schrauben M 12 befestigt sein.

Werden als Verbindung Laschen oder Klammern verwen-
det, so miissen diese aus Flachstahimaterial 40 mm x 8 mm
(mindestens St 37 nach DIN 17 100) bestehen.
Klammerkupplungen sind so auszufiihren, daB ein Auf-
biegen im eingebauten Zustand nicht méglich ist.

Alle Verbindungen miissen gegen Selbstlésen gesichert
sein.

Klemmvorrichtungen (z. B. Schraubzwingen) diirfen
nicht verwendet werden.

3.2.2.2 Sicherungen gegen Radschaden

Frei verfahrbare Bithnenwagen miissen mit Vorrichtungen
versehen sein, die bei Bruch der Achse eines Rades oder
bei Bereifungsschaden an den gefihrdeten Stellen ein
Absenken iiber 30 mm verhindern.

3.2.2.3 Standsicherungen

Frei verfahrbare Biihnenwagen miissen im Stand durch
Radfeststell-Einrichtungen oder durch Keile gegen unge-
wolltes Verschieben zu sichern sein.
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3.2.2.4 Bremsvorrichtungen

Werden frei verfahrbare Bilhnenwagen auf Schriagen oder
zur szenischen Bewegung von Personen bestimmungs-
gemal benutzt, so miissen Bremsvorrichtungen vorhanden
sein.

3.3 Brandverhalten der Werkstoffe

Fiir frei verfahrbare Bihnenwagen diirfen keine leicht ent-
flammbaren Baustoffe gemaR DIN 4102 Teil 1, Baustoff-
klasse B 3, verwendet werden.

3.4 Priifung
Fiir die Priifung der frei verfahrbaren Biihnenwagen als

Tragelemente fiir szenische Aufbauten, giit die UVV 19
..Bithnen und Studios” (VBG 70) bzw. (GUV 6.15).

4 Gebrauchsanleitung

Frei verfahrbaren Biilhnenwagen ist beim Inverkehr-
bringen. oder Ausstellen eine Gebrauchsanleitung vom
Hersteller beizugeben. In dieser Gebrauchsanleitung ist
auf besondere Gefahren und entsprechende sicherheits-
technische Manahmen beim Betrieb hinzuweisen.
Insbesondere miissen Hinweise zu den in den Abschnit-
ten 4.1 und 4.2 enthaltenen Angaben vorhanden sein.

4.1 Zusammengesetzte Biihnen- und Studioaufbauten
Bei Biihnen- und Studioaufbauten, die aus frei verfahr-
baren Biihnenwagen, Podesten, Schragen, Stufen und
Treppen nach DIN 15920 Teil 1 oder Teil 2 und Teil 4
zusammengesetzt werden, ist darauf zu achten, daR die
vorgesehene Nutzlast zuziiglich der Eigenlasten (Gewichts-
krafte in kN) der aufgesetzten Elemente die Verkehrslast
des am starksten belasteten Einzelelementes, multipliziert
mit seiner Nutzflache, nicht iiberschreitet.

Bei diesen Berechnungen bleibt die Gewichtskraft des
untersten Elementes, im allgemeinen der Biilhnenwagen,
unberiicksichtigt.

Die Berechnung der Nutzlast G in kN hat wie folgt zu
geschehen:

G=p-A—(G1+Ga+...Gp)
Hierin bedeuten:
p Verkehrslast in kN/m2 des am stirksten
belasteten Einzelelementes
A Nutzfliche in m2

G1 ...G, Einzelgewichtskrafte der aufgesetzten
Elemente in kN.

4.2 Grenzbelastungen

Fir die erfahrungsgemal haufig vorkommenden Zu-
sammensetzungen gleicher Bauelemente sind die Grenzbe-
lastungen in der Gebrauchsanleitung anzugeben.

5 Kennzeichnung

An gut sichtbarer Stelle sind dauerhaft anzubringen:

Gewichtskraft in kN

— Kurzbezeichnung nach DIN 15920 Teil 4

— Brandverhalten nach DIN 4102 Teil 1 bis Teil 4 (nicht
gekennzeichnete Elemente gelten als normal entflamm-
bar, Baustoffklasse B 2)

Verkehrslast in kN/m2 (nur wenn groRer als 2
siehe Abschnitt 3.1.1) P8étiments
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