DK 69.022.5 : 771.29 : 792.02 DEUTSCHE NORMEN Januar 1975

Biihnen- und Studioaufbauten D l N
Podestarten 1 5—9 20
Blenden fiir Studiobetriebe Blatt 3
Stage and studio set up, screens Mit DIN 15 920 Blatt 1 und Blatt 2

Eléments de montage pour scenes de théatre et studios Ersatz fiir DIN 15 920 und DIN 56 901

de cinéma et de télévision, taps

Maf3e in mm

1. Anwendungsbereich und Zweck

Blenden in den Festlegungen dieser Norm werden zum Bau von Dekorationen vorzugsweise in Studiobetrieben ange-
wendet als Einrichtungen voriibergehenden Charakters, die vorwiegend dem kiinstlerischen Gestaltungswillen der
Biihnenarchitekten oder Biihnenbildner dienen.

§ g Die Maf3e nach der Tabelle erméglichen, einzelne Blenden baukastenmiBig zusammenzusetzen.
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=3 " £]| 3.Make, Bezeichnung
i @] Die Blenden brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafe sind einzuhalten.
20l Fiir die Bezeichnung der Blenden werden die bisher in der Praxis eingefiihrten Kennzahlen — hergeleitet von den
.§ Zahlenwerten in Zentimeter fiir die Breiten- und Hohenmafe — beibehalten.
4 In der Beschreibung des Bezeichnungsbeispiels werden, wie im Bild und in der Tabelle, diese Mai3e, wegen der
% Bedeutung fiir die Hersteller, in der Einheit Millimeter angegeben.
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und Blatt 3. Vollstindig iiberarbeitet; in dieser Norm

Inhalt von DIN 15 920 und DIN 56 901 zusammen-
nur die Blenden (siehe Erliuterungen).

gelegt und aufgeteilt in DIN 15 920 Blatt 1, Blatt 2

Anderung Januar 1975:

Fachnormenausschuf3 Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
_ Fachnormenausschufy Theatertechnik (FNTh) im DNA
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Seite 2 DIN 15 920 Blatt 3

4. Werkstoff R
Der Werkstoff der Rahmenleisten (bei Holz auch Holzart und Giiteklasse nach DIN 4074) ist zu vereinbaren; Werk-
stoff fiir die Blendenplatten nach Erfordernis.

5. Anforderungen
Die Standsicherheit von Blenden muf besonders beachtet werden. (Eine Norm iiber sicherheitstechnische Fest-
legungen fiir Blenden befindet sich in Vorbereitung.)

6. Kennzeichnung
Siehe DIN 15 920 Blatt 11

Hinweise auf weitere Normen

DIN 15920 Blatt 1 Biihnen- und Studioaufbauten; Podestarten; Gerade Podeste (Praktikabel), Eckpodeste,
Schriagen, Eckschriagen

DIN 15920 Blatt 2 Biihnen- und Studioaufbauten; Podestarten; Stufen und Treppen
DIN 15920 Blatt 11 Biihnen und Studioaufbauten; Sicherheitstechnische Festlegungen fiir Podeste (Praktikabel), —~
Schrigen, Stufen, Treppen und Biihnengeldnder

Erlauterungen

Die Ausgaben von DIN 56 901 (Ausgabe Mai 1951) und DIN 15 920 (Ausgabe

Januar 1963) waren bisher auf die Bithnen- oder Studioaufbauten der Theater- oder
Studiotechnik (fiir Film- und Fernsehbetriebe) ausgerichtet. Gemeinschaftliche Interessen
zwangen zu einer gemeinschaftlichen Uberarbeitung beider Normen, die erweitert und
neu aufgeteilt wurden. Das Ergebnis ist ein baukastenmaBiges System fiir Podestelemente,
welches von beiden Anwendungsbereichen benutzt werden kann.

Es ist beabsichtigt, in dieser Norm alle Biihnen- und Studioaufbauten und deren sicherheits-
technische Festlegungen in Einzelblidttern festzulegen,

a) Bithnenwagen, frei verfahrbar
b) Sicherheitstechnische Festlegungen fiir Blenden
c¢) Sicherheitstechnische Festlegungen flir Biihnenwagen
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