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Bihnen- und Studioaufbauten D N

Podestarten
Biihnenwagen, frei verfahrbar Teil 4

15920

Stage and studio set up; practicals, boat-trucks

Eléments de montage pour scénes de théatre et studios de cinéma et de télévision;

practicables, plate-forme conlissante

Mafe in mm

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir frei verfahrbare Biihnenwagen, die
einzeln oder zusammengesetzt zum Herstellen von be-
weglichen Flachen fir Umbau oder Verwandlung von
Biihnen- oder Studioaufbauten und -Dekorationen ange-
wendet werden. Die frei verfahrbaren Bihnenwagen
dienen hauptsichlich schnellen Umbauten kompakter
Biihnen- oder Studioaufbauten und -Dekorationen. Sie
werden auch ohne Aufbauten als schnell 6rtlich zu ver-
wandeinde Spielflache eingesetzt.

Die sicherheitstechnischen Festlegungen fir diese
Biihnenwagen nach DIN 15 920 Teil 14 sind dabei zu
beachten.

2 Mitgeltende Normen

DIN 4074 Teil 1 Bauholz fir Holzbauteile; Gite-
bedingungen fiir Bauschnittholz
(Nadelholz)

DIN 4074 Teil 2 Bauholz fiir Holzbauteile; Giite-

bedingungen fiir Baurundholz

(Nadelholz)

Biihnen- und Studioaufbauten;

Podestarten, Gerade Podeste

(Praktikabel), Eckpodeste, Schra-

gen, Eckschragen

DIN 15920 Teil 14 Bihnen- und Studioaufbauten;
Podestarten, Sicherheitstechnische
Festlegungen fiir Bilhnenwagen,
frei verfahrbar

DIN 56 920 Teil 7 Theatertechnik; Begriffe fir Podeste,
Schragen, Stufen, Treppen und
Blenden in der Theatertechnik fiir
Biihnen- und Studioaufbauten

DIN 15920 Teil 1

3 MaRe und Bezeichnungen

Die frei verfahrbaren Biihnenwagen mussen den Grund-
maBen der geraden Podeste (Praktikabel) nach
DIN 15920 Teil 1 und DIN 56 920 Teil 7, Ausgabe
September 1974, Abschnitt 2.1 entsprechen, bezogen
auf die Grundfiaiche von 1 m x 2 m bzw. deren Viel-
faches oder deren gleichmaRige Teilung. Sie werden
grundsatzlich in nur zwei verschiedenen Bauhdhen ver-
wendet und zwar Bauhohe 167 mm (BW 16) oder Bau-
héhe 333 mm (BW 33).

Fiir die Bezeichnung der frei verfahrbaren Bihnenwagen
werden die bisher in der Praxis allgemein eingefiihrten
Kennzahlen — hergeleitet von den Zahlenwerten in
Zentimetern fiir die Langen-, Breiten- und HohenmaRe
beibehalten. In den Beschreibungen der Bezeichnungs-
beispiele werden aber wie im ibrigen Text und in den
Tabellen diese MaRe, wegen der Bedeutung fiir die Her-
steller, in der Einheit Millimeter angegeben.

Die Bauhohe 167 mm oder 333 mm der frei verfahr-
baren Bilhnenwagen ist das Mal zwischen Laufebene
und Auflageebene.

Die Lange ! und die Breite b frei verfahrbarer Biihnen-
wagen sind folgender Tabelle zu entnehmen:

1000
1500 500
2000

1000
1500 750
2000

1000
1500
2000
2500
3000
4000

1000

2000

3000 1500

2000
3000 2000
4000

Bezeichnung eines frei verfahrbaren Bihnenwagens mit
einer Bauhohe von 167 mm (BW 16) von der Lange
1=2000 mm (200} und der Breite b = 1000 mm {100):

Bihnenwagen DIN 15920 -BW 16 —200 x 100
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Seite 2 DIN 15920 Teil 4

4 Werkstoff 5 Ausfiibrung _
Der Konstruktionsrahmen (Zarge) von frei verfahrbaren Frei verfahrbare Biihnenwagen kdnnen mit starren Rol-
Bilhnenwagen kann aus Holz, Stahl oder Leichtmetall len (Blockrollen) fiir geradlinige Spurbewegung oder

angefertigt sein. Die Deckflache (Belag) mul aus Holz mit schwenkbaren Rollen (Lenkrollen) ausgeriistet sein.

bestehen. Die gewiinschte Rollenart muB bei Bestellung vereinbart

Der Werkstoff (bei Holz auch Holzart und Giiteklasse werden.

nach DIN 4074 Teil 1 und Teil 2) ist fiir Biilhnenwagen

zu vereinbaren. Bei der Auswahl des Belages ist die nagh .

DIN 15920 Teil 14 angefiihrte Lastannahme (25600 N/m") 6 Kennzeichnung

zu beriicksichtigen. Nach DIN 15920 Teil 14

Weitere Normen
DIN 15 920 Teil 2 Bithnen- und Studioaufbauten; Podestarten, Stufen und Treppen
DIN 15920 Teil 3 Biihnen- und Studioaufbauten; Podestarten, Blenden fiir Studiobetriebe

DIN 15920 Teil 11 Biihnen- und Studiocaufbauten; Sicherheitstechnische Festlegungen fiir Podeste (Praktikabel),
Schragen, Stufen, Treppen und Biihnengelander

DIN 56 921 Teil 1 Theatertechnik, Bithnenmaschinerie; Prospektziige fir Gesamtbelastung 200 N bis 3000 N

Erlauterungen

Zu Abschnitt 5 ,,Ausfiihrung’’:

Man unterscheidet zwischen Biihnenwagen, deren Bewegungsrichtung grundsatzlich fest-
gelegt ist, und frei verfahrbaren Biihnenwagen.

Es ist beabsichtigt, in dieser Norm alle Bilhnen- und Studioaufbauten und deren sicher-
heitstechnische Festlegungen, in Einzelnormen aufgeteilt, festzulegen. Diese Arbeit ist
weitgehend abgeschlossen; zu den Aufgaben gehéren:

a) sicherheitstechnische Festlegungen fiir Blenden
b) Bihnenwagen, nicht frei verfahrbar
c) sicherheitstechnische Festlegungen fiir Biihnenwagen, nicht frei verfahrbar.
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