DEUTSCHE NORM August 2018

DIN 15922

=
Z

ICS 21.060.01; 97.200.10 Ersatz fiir
DIN 15560-24:1996-12,
DIN 15560-25:1987-01 und
DIN 15560-26:1987-01

Veranstaltungstechnik -
Befestigungsstellen und Verbindungselemente fiir Arbeitsmittel

Entertainment technology -
Fastening points and fixtures for work equipment

Technologie du spectacle -
Emplacement de fixation et éléments de fixation pour équipements de travail

Gesamtumfang 24 Seiten

DIN-Normenausschuss Veranstaltungstechnik, Bild und Film (NVBF)

| . W
Doctiments-
© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, PR 12
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet. www.din.de Docu m#"{"#"‘lﬂlﬂ'ﬂ#l)mvl b
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin b ) h.d
www.beuth.de 2856098

Full document details: DIN 15922:2018-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-15922-2018-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-15922-2018-08

DIN 15922:2018-08

Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2018-08-01.

Fiir DIN 15560-24:1996-12, DIN 15560-25:1987-01 und DIN 15560-26:1987-01 besteht eine Ubergangsfrist
bis 2019-02-01.
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Vorwort

Dieses Dokument enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument wurde im DIN-Normenausschuss Veranstaltungstechnik, Bild und Film (NVBF) vom
Arbeitsausschuss NA 149-00-06 AA ,Arbeitsmittel und Einrichtungen” erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Neben den folgenden Anderungen sei darauf hingewiesen, dass die Scheinwerfergrundplatte (SWP) und
Stativplatte (STP) mafilich unverandert sind.

Anderungen

Gegeniiber DIN 15560-24:1996-12, DIN 15560-25:1987-01 und DIN 15560-26:1987-01 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) Zusammenfassung der Inhalte in eine Norm;

b) Inhalt iiberarbeitet und dem heutigen Stand der Technik angepasst;

¢) Geschlossene Gelenk-Rohrschelle (RG) und (RGV1) gestrichen;

d) Aufnahme von Abschnitt 4.8 ,Benutzerinformation“ und Abschnitt 5, Priifung®;
e) Verweisungen aktualisiert;

f) Inhalt an die geltenden Gestaltungsregeln angepasst.

Frithere Ausgaben

DIN 56908: 1953-01
DIN 56911: 1961-01
DIN 15560-4: 1967-09
DIN 15560-5: 1967-09
DIN 15560-3: 1968-01
DIN 15560-41: 1970-05
DIN 15560-34: 1970-09
DIN 15560-42: 1970-09
DIN 15560-24:1987-01, 1996-12
DIN 15560-25: 1987-01
DIN 15560-26: 1987-01
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Einleitung

Der DIN-Normenausschuss Veranstaltungstechnik, Bild und Film (NVBF) ist zustdndig fiir die Erarbeitung
und regelmiRige Uberpriifung von Normen und Standards in den Bereichen Veranstaltungstechnik,
Fotografie und Kinematografie. Er erarbeitet Anforderungen und Priifungen fiir:

Versammlungsstdtten sowie Veranstaltungs- und Produktionsstitten fiir szenische Darstellung, deren
Arbeitsmittel als auch diesbeziigliche Dienstleistungen. Dies umfasst

— Veranstaltungs- und Medientechnik fiir Bithnen, Theater, Mehrzweckhallen, Messen, Ausstellungen und
Produktionsstatten bei Film, Horfunk und Fernsehen sowie sonstige vergleichbaren Zwecken dienende

bauliche Anlagen und Areale;

— Beleuchtungstechnik und deren Arbeitsmittel fiir Veranstaltungstechnik, Film, Fernsehen, Bithne und
Fotografie sowie Sondernetze und elektrische Verteiler;

— Dienstleistungen fiir die Veranstaltungstechnik;

— sicherheitstechnische Anforderungen an Maschinen, Arbeitsmittel und Einrichtungen fiir
Veranstaltungs- und Produktionsstatten zur szenischen Darstellung.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Befestigungsstellen und Verbindungselemente fiir Arbeitsmittel der Veranstaltungs-
technik wie z. B. Scheinwerfer, Lautsprecher, Monitore usw. mit einem Gewicht einschlief3lich Zubehér von
hochstens 60 kg. Bei Ubertragung von dynamischen Lasten wie z. B. durch kopfbewegte Scheinwerfer sind
die dynamischen Anteile aus Bewegung zu berticksichtigen.

Rohrhaken unterschiedlicher Bauform wie z. B. C-Haken sind als Verbindungselement fiir Arbeitsmittel der
Veranstaltungstechnik in vielfdltigen Ausfiihrungen verbreitet. Sicherheitstechnische Anforderungen und
eine einheitliche Anschlussgeometrie zur Befestigungsstelle werden in dieser Norm erfasst. Die
geometrische Ausfithrung und Bemessung ist nicht Bestandteil dieser Norm.

Verbindungselemente fiir Fotoleuchten und Reportageleuchten nach DIN VDE 0711-217 mit einem Gewicht
einschliefdlich Zubehor von hochstens 7,5 kg sind ebenfalls Bestandteil dieser Norm.

ANMERKUNG  Um schnellen Ortswechsel der Scheinwerfer und Leuchten zu ermdglichen, werden genormte
Befestigungselemente verwendet.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene

Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

DIN 13-1, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Teil 1: NennmafSe fiir Regelgewinde; Gewinde-
Nenndurchmesser von 1 mm bis 68 mm

DIN 315, Mechanische Verbindungselemente — Fliigelmuttern — Runde Fliigelform
DIN 316, Mechanische Verbindungselemente — Fliigelschrauben — Runde Fliigelform
DIN 436, Scheiben, vierkant, vorwiegend fiir Holzkonstruktionen

DIN 444, Mechanische Verbindungselemente — Augenschrauben

DIN 56955, Veranstaltungstechnik — Lastannahmen fiir Einbauten in Biihnen und Nebenbereichen —
Nutzlasten

DIN VDE 0711-217:1992-07, Leuchten; Teil 2: Besondere Anforderungen; Hauptabschnitt Siebzehn: Leuchten
fiir Biihnen, Fernseh-, Film- und Photographie-Studios (aufen und innen) (IEC 60598-2-17:1984 und
Anderung 1:1987 und Anderung 2:1990); Deutsche Fassung EN 60598-2-17:1989 + A2:1991

DIN EN 39, Systemunabhdngige Stahlrohre fiir die Verwendung in Trag- und Arbeitsgeriisten — Technische
Lieferbedingungen

DIN EN 1993 (alle Teile), Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustdhle

DIN EN 10219-1, Kaltgefertigte geschweifste Hohlprofile fiir den Stahlbau aus unlegierten Baustdhlen und aus
Feinkornbaustdhlen — Teil 1: Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10220, Nahtlose und geschweifste Stahlrohre — Allgemeine Tabellen fiir Mafse und ldngenbezogene
Masse
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DIN EN 10255, Rohre aus unlegiertem Stahl mit Eignung zum Schweifsen und Gewindeschneiden — Technische
Lieferbedingungen

DIN EN 10305-1, Prdzisionsstahlrohre — Technische Lieferbedingungen — Teil 1: Nahtlose kaltgezogene
Rohre

DIN EN ISO 4766, Gewindestifte mit Schlitz und Kegelstumpf

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen; Toleranzen fiir Ldngen- und WinkelmafSe ohne einzelne
Toleranzeintragung

ISO 1222, Photography — Tripod connections

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31
Arbeitsmittel der Veranstaltungstechnik
Gerate, Einrichtungen und andere in der Veranstaltungstechnik genutzte Komponenten

BEISPIEL Scheinwerfer, Lautsprecher, Projektoren, Video-Monitore, LED-Panele und Effektgerdte sowie Foto-
und Reportageleuchten

3.2

Befestigungsstelle

Teil von Einrichtungen oder Maschinen fiir die Aufnahme von Verbindungselementen fiir Arbeitsmittel der
Veranstaltungstechnik

Anmerkung 1 zum Begriff:  Zur Verdeutlichung von Befestigungsstelle und Verbindungselement siehe Bild 1.

3.3

Verbindungselement

ein oder mehrere Teile zwischen Gerat- und Befestigungsstelle mit denen das Gerat mechanisch befestigt
wird

3.4

Rohrhaken

Verbindungselement zur sicheren Befestigung von Arbeitsmitteln der Veranstaltungstechnik an zumeist
runden Hohlprofilen aus Stahl oder Aluminium
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-
a) Doppel-U Profil mit b) Scheinwerferrohr mit Hiilse c) Stativ mit Scheinwerfer-
Drehsockel und grundplatte

Scheinwerfergrundplatte

Legende

1 Knebel 6  Verbindungselement, z. B. Hiilse

2 Befestigungsstelle, z. B. Doppel-U-Profil 7  Verbindungselement, z. B. Geratezapfen

3 Kombination aus Befestigungsstelle und 8 Befestigungsstelle, z.B. Stativplatte STP auf
Verbindungselementen, z. B. Drehsockel Stativ

4  Verbindungselement, z. B. Scheinwerfer- 9  Verbindungselement, z. B. Rohrhaken
grundplatte

5 Arbeitsmittel der Veranstaltungstechnik, z. B. 10 Befestigungsstelle, z. B. Rohr

Scheinwerfer mit Bligel

Bild 1 — Darstellung der Begriffe

4 Konstruktive Anforderungen
4.1 Allgemeines

Befestigungsstellen und Verbindungselemente sind grundsatzlich aus nicht brennbaren, metallischen
Werkstoffen herzustellen. Die Materialauswahl erfolgt nach statischen Erfordernissen.

Befestigungsstellen und Verbindungsmittel miissen so bemessen sein, dass sie Lasten aus Verbindungs-
element und Arbeitsmitteln einschlieflich Zubehor sicher aufnehmen kénnen.

Bemessung und Nachweis erfolgen unter Beriicksichtigung der doppelten Nennbelastung bzw. einfachen
Storfallbelastung. Sind dem Inverkehrbringer Nenn- und Stérfallbelastung nicht bekannt so sind die fiir die
Bemessung zu Grunde gelegten Werte in der Benutzerinformation zu benennen. Werden aus der Bemessung
besondere qualitative Anforderungen an Verbindungsmittel (Schraube, Mutter, usw.) gestellt, sind diese
mitzuliefern oder deren Dimension und Giite in der Benutzerinformation anzugeben.

Losbare Teile miissen gegen unbeabsichtigtes Losen und gegen Herabfallen gesichert sein.

Die Bestandteile der von Befestigungsstellen und Verbindungselementen und der Ubergangsstiicke miissen
so ausgefiihrt sein, dass bei bestimmungsgemafiem Gebrauch kein Verschleif3 auftritt.
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4.2 Befestigungsstellen

4.2.1 Allgemeines

Die Nutzlasten fiir Befestigungsstellen sind nach DIN 56955 anzunehmen oder zu vereinbaren.
Fiir die Bemessung ortsfester Befestigungsstellen darf die einfache Nutzlast angesetzt werden.
Fiir die Bemessung ortsveranderlicher Befestigungsstellen ist die zweifache Nutzlast anzusetzen.

Befestigungsstellen die Bestandteile von Tragwerken bilden, miissen nach DIN EN 1993 (Eurocode 3) aus
Stahlen nach DIN EN 10025-2 (z. B. S 235, S 275, S 355) und DIN EN 10219-1 (z.B.S 235 H, S275 H, S 355 H)
ausgefiihrt werden.

Stahle der E-Reihe (z. B. E 235, usw.), die auch fiir kaltgezogene Prazisionsstahlrohre nach DIN EN 10305-1
verwendet werden, sind nicht gelistet und somit nicht zulassig.

4.2.2 Befestigungsstellen an runden Querschnitten

Folgende Befestigungsstellen sind zu verwenden:

— Rohre aus Aluminium mit 30 mm Nenn-Auf3endurchmesser (z. B. Deko-Traverse);
— Rohre aus Stahl mit 32 mm Nenn-Aufiendurchmesser

— Rohre aus Stahl und Aluminium mit 48 mm Nenn-Aufdendurchmesser, (z.B. Geldnder, Laststangen,
Rohr-Rasterdecken (en: Pipe-Grids)) z.B. Rohr 48,3 mm nach DINEN 10220, DIN EN 39, bzw.
Gewinderohr DIN EN 10255;

— Rohre aus Aluminium mit 50 mm Nenn-Aufiendurchmesser, (z.B. Pipes & Traversen) z.B. 50 mm,
50,1 mm, 51 mm;

— Rohre aus Stahl mit 60 mm Nenn-Aufiendurchmesser (z. B. Laststangen) z. B. 60,3 mm;

— Rohre aus Stahl mit 80 mm Nenn-Aufiendurchmesser (z. B. Laststangen).

Bei Verwendung von Schellen sind Aufsendurchmesser und Stabilitdt der Rohrwandung zu beriicksichtigen.
4.2.3 Befestigungsstellen auspolygonalen Querschnitten

Befestigungsstellen aus polygonalen Querschnitten sind vorzugsweiseaus paarweise angeordneten
U-Stdhlen von U 80 bis U 140 in einem Abstand von 25 mm auszufiihren (siehe Bild 2).

Mafie in Millimeter

) [z

=7/ o=

25

Bild 2 — Scheinwerfergeldnder
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