DK 621.885.7-034.14:621.644 :629.4 DEUTSCHE NORM Februar 1988

Schwere Rohrschellen aus Stahl DIN
zweilaschig mit Anzugmoglichkeit -
fir Schienenfahrzeuge 1593
Heavy pipe clips with pipe-tightening; double-ended for rail vehicles Ersatz fur Ausgabe 12.76

Lourds colliers pour tuyaux avec possibilité de serrage; bout double pour véhicules
ferroviaires

MagBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Schienenfahrzeuge. Die in ihr angegebenen Rohrschellen decken den
Bedarf des Schienenfahrzeugbaues. AuBer diesen Rohrschellen sollen im allgemeinen keine
weiteren verwendet werden. Die hier genormten GroBen konnen gegebenenfalls auch in
anderen Fachgebieten verwendet werden (z. B.im Rohrleitungsbau, in der Elektrotechnik u. a.),
zumal die di-MaBe auch andere als in der Rohrauswahl DIN 25 570 Teil 1 enthaltenen MaBe
zulassen.

2 MaBe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m
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Bezeichnung einer schweren zweilaschigen Rohrschelle von Durchmesser d; = 36 mm und
blanker Oberflache (bk):

Rohrschelle DIN 1593 - 36 bk

Bezeichnung einer schweren zweilaschigen Rohrschelle von Durchmesser dy = 23 mm fiir Be-
festigung mit Holzschrauben von d, = 6,6 mm und blanker Oberflache (bk):

Rohrschelle DIN 1593 - 23 X 6,6 bk

Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 44-1

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 1593

Tabelle.
Ge- Gewicht | Befestigungs-
1 streckte | kg/1000 schraube Fir Rohr-
di b1 d2h | h h L2 r § Lange 2) | Stiick 2 mit AuBendurchmesser
~ ~ Gewinde 1)
7 16 5 44 28 | 25 48 11 55bis 7
9 6 48 32 53 17,7 ilber 7 bis 9
13 6,6 9 52 36 2 59 19,6 M 6 9,5 bis 13
20
15,5 12 56 40 64 21,2 liber 13 bis 155
19 15 60 44 | 4 77 253 tiber 155 bis 19
23 19 82 56 104 56,8 20 bis 23
26 22 84 58 111 60,9 iber 23 bis 26
25 3
28,5 24 120 66,2 Uber 26 bis 285
11 90 64 M 10
31 27 124 68,5 iber 28,5 bis 31
36 32 | 106 80 146 166 33 bis 36
39 34 | 110 84 1563 174 iber 36 bis 39
43 30 38 | 120 88 5 169 187 iber 39 bis 43
46 a1 176 195 uber 43 bis 46
122 90
49 44 180 200 uber 46 bis 49
14 5 M 12
58 52 213 322 53 bis 58
142 | 110
61 57 220 333 liber 58 bis 61
71 66 | 152 | 120 244 371 liber 67 bis 71
77 72 | 176 | 136 278 405 73 bis 77
81 40 76 | 184 | 144 292 428 uber 77 bis 81
6
91 85 | 198 | 158 317 764 86 bis 91
18 M 16
103 98 | 214 | 174 354 857 99 bis 103
8
109 104 | 220 | 180 369 895 105 bis 109
115 109 | 226 | 186 383 930 110 bis 115
1) Bei Befestigung mit Holzschrauben darf auch ein kleineres Schraubenloch gewahlt werden (siehe Normbezeichnung).
2) Warm gebogen; beim Kaltbiegen sind Abziige zu beachten.

Werkstoff: st 33 nach DIN 17 100
UQSt 37-2 nach DIN 17 100

Ausfihrung: Rohrschellen aus St 33 warm gebogen, aus UQSt 37-2 kalt gebogen
Oberflachen: bk blank

Zn Schichtdicke min. 15 pm oder galvanisch verzinkt nach DIN 50 961, Schichtdicke min. 8 um
Uberzugssystem, Verfahrensgruppe und Nachbehandlung nach Wanhl des Herstellers.

nach Wahl des Herstellers
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