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Bild-Ton-Absténde auf Tonfilmen
und an Tonfilmgeraten

Distance between sound and image on motion-picture films and sound equipments
Distance standard entre I'image et le son sur les films sonores et les appareils sonores

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen -
Normen ISO 490 — 1978, ISO 1201 — 1972, 1SO 2404 — 1979, I1SO 2862 — 1974, 1SO 2939 — 1975, 1SO 3027 —1975,
I1ISO 4243 — 1979 und ISO 4244 — 1979, siehe Erlduterungen.

Bei allen einstreifigen Tonfilm-Wiedergabeverfahren wird erforderlich, daR Bild und Ton bei der Wiedergabe in Syn-
chronismus zueinander liegen. Da die Abtaststellen fiir Bild und Ton aus konstruktiven Griinden nicht unmittelbar
nebeneinander liegen kdnnen, sind dieselben an den Wiedergabegeraten fiir Bild und Ton in einem mehr oder weniger
groBen Abstand voneinander angebracht. Demzufolge werden auch die kombinierten Filmkopien mit einem ent-

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Bild-Ton-Abstdnde auf Tonfilmen
der Filmbreiten 70 mm, 35mm, 16 mm und 8 mm sowie
fiir die zugeordneten Tonfilmgerate.

2 MeRBpunkte und Ldngenangaben

Die Bild-Ton-Abstidnde auf einem Tonfilm und in einem
Wiedergabegerat werden mit der Anzahl der Bildfelder
gemessen, die zwischen der Mitte des projizierten Bildes
und dem zugehdrigen Schallereignis liegen.

2.1 Bild-Ton-Abstand auf dem Tonfiim

Der Bild-Ton-Abstand auf dem Tonfilm wird zwischen
Bildfeldmitte und dem zugeordneten Synchronpunkt auf
der Tonspur in Laufrichtung des Films in Bildfeldern an-
gegeben.

2.2 Bild-Ton-Abstand an den Tonfilmgeraten

Der Bild-Ton-Abstand in einem Wiedergabegerat fiir Bild

und Ton ist der in Bildfeldern gemessene Filmweg, der

zwischen Bildfenstermitte und dem Licht- oder Magnet-
ton-Abtastspalt des Tonlaufwerkes bei ordnungsgemall
eingelegtem Film liegt.

Anmerkung: Zur genauen Messung mull sich dabei das

Malteserkreuz bzw. der Greifer des Wiedergabe-
gerates (Tonfilmprojektor) in der Mitte des Trans-
porthubes befinden, also Bildstrich in der Mitte
Bildfenster.
Es ist zu beachten, daR durch entsprechendes
Einlegen mit kleinerer oder gréBerer Schleife an
vielen Wiedergabegerdten fiir Bild und Ton der
Bild-Ton-Abstand um etwa 1 Bildfeld verandert
werden kann.

3 Voreilende und nacheilende Tonaufzeichnung

3.1 Die Tonaufzeichnung auf einem Film ist voreilend,
wenn das Schallereignis in Laufrichtung des Films vor

sprechenden Versatz oder Abstand zwischen Bild- und Tonaufzeichnung hergestelit {siehe Tabelle 1).

NormenausschuB Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

dem zugehodrigen Bild aufgezeichnet ist. Am entsprechen-
den Wiedergabegerat fir Bild und Ton 13uft in diesem
Fall jede Filmstelle zuerst durch das Bildfenster und dann
erst iiber die Tonabtaststelle (z. B. Lichttonaufzeichnung
auf Film 35 mm).

3.2 Die Tonaufzeichnung auf einem Film ist nacheilend,
wenn das Schallereignis in Laufrichtung des Films nach
dem zugehdrigen Bild aufgezeichnet ist. Am entsprechen-
den Wiedergabegerat fiir Bild und Ton lauft dabei jede
Filmstelle zuerst tber die Tonabtaststelle und anschlie-
Bend durch das Bildfenster (z. B. Magnettonaufzeichnung
auf 35 mmj).

4 Ubersicht tiber die Bild-Ton-Abstiande

Die Tabelle 1 gibt eine Ubersicht iiber die Bild-Ton-Ab-
stande bei den verschiedenen Filmarten und bei den zu-
gehorigen Wiedergabegerdten. Dabei sind die verschiede-
nen Wiedergabebedingungen (Wiedergabe in kleinen oder
in groBen Rdumen) beriicksichtigt.

4.1 Die in Zeile B der Tabelle 1 angegebenen Werte fiir
den Bild-Ton-Abstand im Wiedergabegerat (Tonfilmpro-
jektor) ergeben Synchronismus von Bild und Ton fiir Zu-
schauer in der N&he der Bildwand bzw.des Lautsprechers.
Anwendung z. B.beim Fernseh-Filmabtaster, fiir Tonfilm-
schneidetische, fir Schul- und Heimprojektion und fiir
Autokinos.

4.2 Soll Synchronismus von Bild und Ton fiir einen Zu-
schauer erreicht werden, der etwa 15 m (Synchronpunkt)
vom Lautsprecher entfernt ist, so muf der Bild-Ton-Ab-
stand im Wiedergabegerit bei voreilender Tonaufzeich-
nung 1 Bildfeld kleiner sein als auf dem Film; bei nach-
eilender Tonaufzeichnung muR er 1 Bildfeld groRer sein.
Die entsprechenden Bild-Ton-Abstiande der Wiedergabe-
gerate sind in Zeile C der Tabelle 1 angegeben (Anwen-
dung z. B. im Filmtheater).

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Tabelle 1. Bild-Ton-Abstinde auf dem Film und im Wiedergabegeriit

Zeile Bild-Ton-Absténde in Bildfeldern fiir die Wiedergabe von Film
70 mm 35 mm 16 mm 8 mm 8S
Lichttonfilm - V:21£05 | V:26+0,6 - V:22+1
festgelegt in - DIN 15503| DIN 15603 - DIN 15 803 Teil 1
A') | auf dem Film -
Magnettonfilm N:24+05 | N:28%£0,56 | V:28+05 | V:66=%1 V:18%1
festgelegt in DIN15703| DIN 15582| DIN 15681|DIN 158812) | DIN 15881 Teil 2
im Wiedergabe- | | ;opii0n - V:21£05 | V:26%0,5 - V:22%1
gerat bei Wieder- : '
B . .
gabe in kleinen
Riumen Magnetton N:24+05 | N:28%£05 | V:28+056 | V:56%1 V:18+1
im Wiedergabe- | | joniion - V:20£0,5 | V:25+05 - V211
C gerét bei Wieder-
gabe in groBen 1. . .
Raumen Magnetton N:2505 | N:29+05 | V:27£05 - V:17%1
Esbedeuten: N = | . . i i
s euten jeweils zur Bildfeldmitte Nach.ellende Tonaufz.euchnung siehe auch Abschnitt 3.
vV = Voreilende Tonaufzeichnung
1) Die Angaben gelten nur fiir kombinierte Filmkopien.
2) Im Jahre 1974 zuriickgezogen, sieche Erlauterungen.

Zitierte Normen

DIN 15 503 Film 35-mm; Lichttonaufzeichnung, Spurlagen und Spaltbild

DIN 15 582 Film 35 mm; Bildpositiv mit Magnettonstreifen

DIN 15603 Film 16 mm; Lichttonspur, Spurlagen und Spaltbild

DIN 15 681 Film 16 mm, mit einseitiger Perforation; Bildpositiv mit Magnettonstreifen
DIN 15 703 Film 70 mm; Bildpositiv mit Magnettonstreifen

DIN 15803 Teil 1  Film 8 mm; Lichttonaufzeichnung, Spuriagen und Spaltbild fiir Film 8 S
DIN 15 881 Teil 2 Film 8 mm; Bildpositiv mit Magnettonstreifen fiir Film 8 S

Friihere Ausgaben
DIN 15 940: 03.70

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Marz 1970 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Auf den Zusammenhang mit den Internationalen Normen ISO 490 — 1978, 1SO 1201 — 1972, 1SO 2404 — 1979,
I1ISO 2862 — 1974, 1SO 2939 — 1975, 1SO 3027 — 1975, 1SO 4243 — 1979 und 1SO 4244 — 1979 hingewiesen, siehe

Erlauterungen.
b) Norm redaktionell iiberarbeitet.
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