DK 629.4 : 672.835 : 621.882.219

DEUTSCHE NORMEN

Mai 1978

Knépfe, Knopfschrauben
fiir Schienenfahrzeuge

Friihere Ausgaben: 05.33, 04.39, 06.66

Mitgeltende Normen
DIN 7970 Gewinde und Schraubenenden fir Blechschrauben

Malde, Bezeichnung

Knobs and knobbed screws for rail vehicles
Boutons et boutons avec vis pour véhicules ferroviaires

MaRe in mm

Anderung Mai 1978:

NormenausschuR Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.

*) Werden andere Langen bendtigt, so ist dies bei Bestellung anzugeben (siehe Bezeichnungsbeispiele).

1) Gerechnet mit 2,7 kg/dm3 fir Al, 7,85 kg/dm3 fiir St.
Fortsetzung Seite 2
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3| Bezeichnung eines Knopfes Form B:
> o P Knopf DIN 1595 — B
E Bezeichnung eines Knopfes Form C von 18 mm Zapfenlange:
& Knopf DIN 1595 - C 18
E Bezeichnung eines Knopfes Form D mit Oberflachenbehandlung:
Knopf DIN 1595 — D — hgf
]
2l Bezeichnung eines Knopfes Form D aus Kunststoff:
2
2 Knopf DIN 1595 - D — K
&} Tabelle 1.
@ &5 f Gewicht 1}
<8% 8 Form Werkstoff | Kurzzeichen Ausfiihrung kg/1000 Stiick
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cgg % i N alle im eingebauten Zustand sichtbaren Flachen ge-
: 53 G-AlMg 3 schliffen und poliert 8
;6_ g St 33-1 — Kopf roh und entgratet oder gedreht 39
o .,
c g & _ alle im eingebauten Zustand sichtbaren } Regelaus-
%g §.§ Flachen geschtiffen und poliert fihrung
5528 AlMgSi 1 zusitzliche Oberflichenbehandiung: 15
g’? go}? D hgf hellgoldfarbig anodisch oxidiert (eloxiert), entspre-
o§§‘g chend DB 100 N
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EE §§ Kunststoff K Kunststoff hellgoldfarbig entsprechend DB 100 N \:S:;s;?;f
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Bezeichnung einer volistandigen Knopfschraube Form H, Ausfilhrung poliert (pol):
Knopfschraube DIN 1595 — H — pol
Gewindestift eingepreBt, wobei der Festsitz desselben gewahrleistet sein mul3.
Tabelle 2.
L Norm-Bezeichnung < GITW'i'CI?jt' R
. urz- . vollstandig
Nr Benennungs- Identifizierungs- Werkstoff zeichen Ausfihrung kg/1000 Stick
Block Biock ~
alle im eingebauten Zustand
DIN 1595 — 1 — pol pol sichtbaren Flachen geschliffen
und poliert 3)
1 Knopf G-AlMg3 alle im eingebauten Zustand 3
sichtbaren Flichen hellgold-
DIN 1595 — 1 — hgf hgf farbig  anodisch  oxidiert
(eloxiert), entsprechend
DB 100 N
2 Gewindestift | DIN 1595 — 2 Einsatzstahl! — gehiartet 1,5
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Bezeichnung eines Mantelknopfes Form J, Ausfithrung elfenbein (elf.):
Mantelknopf DIN 1595 — J — elf
Tabelle 3.
Gewicht
. . volistandig
Form Werkstoff | Kurzzeichen Ausfiihrung kg/1000 Stiick
. elf elfenbein RAL 1014
Polyamid - »
J hgf hellgotdfarbig — Anstrich 4) entsprechend DB 101 3
Aluminium wa weialuminium RAL 9006

1) Siehe Seite 1

2) Blechschraubengewinde nach DIN 7970 Form B mit Spitze
3) Nicht fiir Neubaufahrzeuge der DB

4) Technische Lieferbedingungen der DB TL 918 315. Zu beziehen durch Deutsche Bundesbahn, Bundesbahndirektion
Hannover, (Drucksachenlager), Schwarzer Weg 8, 4950 Minden
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 1595:1978-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-1595-1978-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-1595-1978-05

