DK 621.885.7-034.14:621.644 :629.4 DEUTSCHE NORM Februar 1988

Leichte Rohrschellen aus Stahl DIN
zweilaschig mit Anzugmaoglichkeit -
fiir Schienenfahrzeuge 1597

Light pipe clips with pipe-tightening; double-ended for rail vehicles Ersatz fiir Ausgabe 12.76

Légers colliers pour tuyaux avec possibilité de serrage; bout double pour véhicules
ferroviaires

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur Schienenfahrzeuge. Die in ihr angegebenen Rohrschellen decken den
Bedarf des Schienenfahrzeugbaues. AuBer diesen Rohrschellen sollen im aligemeinen keine
weiteren verwendet werden. Die hier genormten GrdBen kdnnen gegebenenfalls auch in
anderen Fachgebieten verwendet werden (z. B. im Rohrleitungsbau, in der Elektrotechnik u.a.),
zumal die dy-MaBe auch andere als in der Rohrauswahl DIN 25 570 Teil 1 enthaltenen MaBe
zulassen.

2 Masle, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m
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Bezeichnung einer leichten zweilaschigen Rohrschelle von Durchmesser di = 23mm und
blanker Oberfldche (bk):

Rohrschelle DIN 1597 - 23 bk

Bezeichnung einer leichten zweilaschigen Rohrschelle von Durchmesser di = 23 mm fiir Be-
festigung mit Holzschrauben von d; = 5,5 mm und blanker Oberflache (bk):

Rohrschelle DIN 1597 — 23 X 5,5 bk

Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 — 44-1

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Documents

-
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN ,5950¢gmfgygsrm§p§§}. Bub
02.88
Vertr.-Nr. 0005

Full document details: DIN 1597:1988-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-1597-1988-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-1597-1988-02

Seite 2 DIN 1597

Tabelle.
Ge- Gewicht | Befestigungs-
streckte kg/1000 schraube Fiir Rohr-
ds b |d2h| h i L2 r § Lange 2) | Stiick 2 mit AuBendurchmesser
= =~ Gewinde 1)

7 5 44 28 48 8,5 55 bis 7

9 6 48 32 53 9.4 tiber 7 bis 9
13 16 55 9 52 36 1,5 61 10,9 M 5 9,5 bis 13
15,5 12 56 40 70 12,6 iber 13 bis 155
19 15 60 44 2,5 78 141 Uber 15,5 bis 19
23 19 76 56 100 30,3 20 bis 23
26 22 78 58 107 32,5 iiber 23 Dbis 26

20 6,6 2 M 6
28,5 24 116 354 liber 26 bis 28,5
84 64 :
31 27 121 36,9 liber 28,5 bis 31
36 32 104 80 147 83,6 33 bis 36
39 34 108 84 152 86,5 lber 36 bis 39
25 9 M 8
43 38 112 88 164 93,6 tber 39 bis 43
46 41 114 4 3 170 97,1 iber 43 bis 46
90
49 44 118 179 122 lber 46 bis 49
58 30 11 52 21 144 M 10 53 bis 58
138 | 110

61 56 218 150 tiber 58 Dbis 61
) Bei Befestigung mit Holzschrauben darf auch ein kleineres Schraubenloch gewahlt werden (siehe Normbezeichnung).
2) Warm gebogen; beim Kaltbiegen sind Abziige zu beachten.

Werkstoff: St 33 nach DIN 17 100
UQSt 37-2 nach DIN 17 100

Ausfiihrung: Rohrscheilen aus St 33 warm gebogen, aus UQSt 37-2 kalt gebogen
Oberflachen: bk blank

Zn Schichtdicke min. 15 ym oder galvanisch verzinkt nach DIN 50 961, Schichtdicke min. 8 pm
Uberzugssystem, Verfahrensgruppe und Nachbehandlung nach Wahl des Herstellers.

nach Wahl des Herstellers

Zitierte Normen
DIN 4000 Teil 44 Sachmerkmal-Leisten fiir Schellen und Kabelbéander

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und Winkelmage

DIN 17 100 Allgemeine Baustahle; Giitenorm

DIN 25 570 Teil 1 Rohre fiir Schienenfahrzeuge; Ubersicht

DIN 50 961 Galvanische Uberziige; Zink- und Cadmiumiiberziige auf Eisenwerkstoffen; Chromatierung der Zink- und

Cadmiumiiberziige.

Weitere Normen

DIN 5532 Rohrschellen aus Aluminium-Knetlegierung; einlaschig, mit Anzugmaéglichkeit fiir Schienenfahrzeuge
DIN 5533 Rohrschellen aus Aluminium-Knetlegierung; zweilaschig, mit Anzugmoglichkeit fiir Schienenfahrzeuge
DIN 5534 Rohrschellen aus Aluminium-Knetlegierung; Mittenbefestigung fiir 2 Rohre fiir Schienenfahrzeuge

DIN 25 570 Teil 2  Rohre fiir Schienenfahrzeuge; Ubersicht fiir Leitungen

Frilhere Ausgaben -
DIN 1597: 02.60, 06.67, 12.76
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