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Film-Codierung
80-Bit-Zeit- und Steuercode auf Magnetfilm 16 mm
und Magnetfilm 17,5 mm
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir das Aufzeichnen des 80-Bit-Zeit- und
Steuercodes nach DIN 45 484 auf Magnetfilm 16 mm
nach DIN 15 655 Teil 1 in der Spur K nach DIN 15 655
Teil 3 und auf Magnetfilm 17,5 mm nach DIN 15 552
Teil 1 in der Spur K nach DIN 15 552 Teit 3.

2 Modulationsart

Nach DIN 45 484 erfolgt die Modulation in der Weise,
daR zu Beginn jeder Bit-Periode ein binarer Zustands-
wechse! erfolgt. Bei Ubertragung einer logischen ,,0”
erfolgt wahrend der Bit-Periode keine weitere Zustands-
anderung; eine logische ,, 1’ wird durch einen zusatzlichen
Wechsel nach der halben Bit-Periode angezeigt. Diese
Modulationsform ist als ,,Bi-Phase Mark-Modulation
bekannt (siehe Bild 1).
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Bild 1.

3 Spurlage

Die Aufzeichnung erfolgt bei Magnetfilm 16 mm in der
Spur K nach DIN 15655 Teil 3 bzw. bei Magnetfilm
17,5 mm in der Spur K nach DIN 15 552 Teil 3.

Film coding; time and control 80 bit code on 16 mm magnetic fitm and 17,5 mm magnetic film
Codage de film; code relatif & temps et code de contrdle (80 bit) sur film magnétique 16 mm et film magnétique

NormenausschuB8 Bild und Film {photokinonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

4 Zeitcode-Ton-Abstand

Der Zeitcode wird ohne zeitlichen Versatz zur entspre-
chenden Tonaufzeichnung aufgezeichnet und wieder-
gegeben.

5 Pegel der Aufzeichnung*)

Der Spitze/Spitze-Wert der Aufzeichnung soll dem Spitze/
Spitze-Wert des Bezugspegels der Tonaufzeichnung ent-
sprechen.
Empfohlene Pegel:
Tonaufzeichnung: 320 nWb/m Effektivwert
Sinussignal)
905 nWh/m
- Wert)

Die Aufzeichnung soll mit Hochfrequenz-Vormagneti-
sierung erfolgen.

Zeitcode-Aufzeichnung: (Spitze/Spitze-

6 Ubersprechdiampfung*)

Die Ubersprechdampfung des Zeitcode-Kanals in einen
Tonkanal ist = 80 dB. Gemessen wird mit Selektivspan-
nungsmesser fiir die einzelnen Komponenten des Zeit-
code-Signals (1 kHz/2 kHz).

Die Ubersprechdampfung eines Tonkanals in den Zeit-
code-Kanal im Frequenzbereich 40 Hz bis 12,5 kHz ist
2 30dB.

*) Siehe Erlauterungen
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Zitierte Normen

DIN 15552 Teil 1 Magnetfilm 17,5 mm und 35 mm; Material, AuRere Aufmachung

DIN 15552 Teil 3 Magnetfilm 17,5 mm und 35 mm; Magnetfilm 17,6 mm mit einseitiger Perforation, Zweispur-Ton-
aufzeichnung mit einer Kennspur

DIN 15 655 Teil 1 Magnetfilm 16 mm mit einseitiger Perforation; Material, AuRere Aufmachung

DIN 15 655 Teil 3 Magnetfilm 16 mm mit einseitiger Perforation; Zweispur-Tonaufzeichnung mit einer Kennspur

DIN 45 484 Zeit- und Steuercode fiir Videosignalaufzeichnungen (50 Hz, 625 Zeilen, PAL)

Weitere Normen und andere Unterlagen
DIN 15971 Teil 1  Film-Codierung, Aufbau des 4-Bit-Zeitcodes
CCIR-Report 624-2 Characteristics of Television Systems

Eriduterungen

Weil die Spur K zwischen Perforationslochreihe und Filmkante liegt und eine geringere Spurbreite zur Verfiigung steht,
ist durch verschiedene Einfliisse (Welligkeit der Schnittkante, Grat von Perforationslochstanzen und Oberflachenschmutz)
mit ,,Drop outs” zu rechnen. Der Zeitcode sollte daher mit méglichst hohem Pegel aufgezeichnet werden.

Andererseits darf der Zeitcode nicht in den Tonkanalen hérbar werden. Die Ubersprechdampfung muR daher > 80 dB
sein.

Der in Abschnitt 5 festgelegte Pegel fiir die Zeitcode-Aufzeichnung stelit einen KompromiRR zwischen diesen beiden An-
forderungen dar.
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