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Film-Codierung
Zeitcode auf Magnetfilm 16 mm

15 971

Teil 4

Film code; time-code on magnetic film 16 mm
Code sur le film; code relatif a temps sur film magnétique 16 mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir das Aufzeichnen des Zeitcodes nach DIN 15971 Teil 1 auf Magnetfilm 16 mm nach DIN 15655 Teil 1,
in der Spur K nach DIN 15655 Teil 3.

2 Mitgeltende Normen

DIN 15655 Teil 1 Magnetfilm 16 mm mit einseitiger Perforation; Rohfilm-Material, duRere Aufmachung
DIN 15655 Teil 3 Magnetfilm 16 mm mit einseitiger Perforation; Zweispur-Tonaufzeichnung mit einer Kennspur
DIN 15971 Teil 1 Film-Codierung, Aufbau des Zeitcodes i

3 Aufzeichnungsart

Der Zeitcode besteht aus einer zeitlichen Folge von Eins- und Null-Schritten.
a) Ein Eins-Schritt wird mit einem positiven Impuls aufgezeichnet.

b) Ein Nuli-Schritt wird mit einem negativen Impuls aufgezeichnet.

c) Die Zeiten zwischen den Code-Worten sind mit Null-Schritten aufzunehmen. Es werden deshalb kontinuierlich
Null-Schritte mit der Bit-Rate aufgezeichnet.
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Takt

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bild 1. Zeitcode fir Film 16 mm

Bild 1 zeigt als Beispiel die aufzeichnenden Impulse fir den 27. Januar, 14 Stunden, 53 Minuten, 26 Sekunden
{ohne Synchronwort).

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

NormenausschuB Kinotechnik fiir Film und Fernsehen {(FAKI) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
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4 Impulsform

Das Aufzeichnen erfolgt mit sin2-Impulsen mit einer Halbwertsbreite von 7 = 1 ms (siehe Bild 2).
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Bild 2. Zeitlicher Verlauf eines sin2-Impulses mit einer Halbwertsbreite von 7 = 1 ms.

Weitere Normen

DIN 15971 Teil 2 Film-Codierung; Zeitcode auf Bildfilm 16 mm
DIN 15971 Teil 3 (z. Z. noch Entwurf) Film-Codierung; Zeitcode auf Magnetband 6
DIN 15971 Teil 5 Film-Codierung; Setzen der Uhren fiir den Zeitcode

Erlduterungen

Diese Norm war als Norm-Entwurf DIN 15 970 Teil 9
veroffentlicht.

Zu Abschnitt 3: Aufzeichnungsart

Fir die Wahl der Aufzeichnungsart waren mehrere prak-
tische Gesichtspunkte ausschlaggebend. Bei der Aus-
wertung des aufgezeichneten Zeitcodes ist die Taktfre-
quenz des Zeitcodes erforderlich, wobei die Taktfrequenz

gleich der in DIN 15971 Teil 1erwdhnten Bit-Rate ist.

Die Taktfrequenz erhdlt man durch ,,Umklappen’” der
negativen Impulse nach oben in die positive Richtung,
wie aus Bild 1 ersichtlich ist.

Andererseits erhalt man den urspriinglichen Zeitcode als
Folge von Null- und Eins-Schritten durch einfaches Ab-

schneiden der negativen Impulse, was ebenfalls aus Bild 1
hervorgeht.

Beide Vorgange, namlich Taktgewinnen und Wiederher-
stellen des urspriinglichen Zeitcodes, sind in ihrem Prin-
zip vollig unabhéngig von der Geschwindigkeit, mit der
die aufgezeichneten Impulse wiedergegeben werden.

Das von den Impulsen beanspruchte Frequenzspektrum
wird entscheidend durch die iImpulsform beeinfluRt. Um
zu vermeiden, daf bei Abspielvorgangen, die wesentlich
schneller als normal erfolgen, ein untragbar breites
Frequenzspektrum entsteht, sollen die aufzeichnenden
Impulse sin2-Impulse mit der Halbwertsbreite von 7=1ms
sein. Die Halbwertsbreite wird bei halber Hoéhe der
Impulse gemessen, dabei liegt der Hauptteil des Frequenz-
spektrums zwischen O und 1 kHz.

Die hier festgelegte Aufzeichnungsart entspricht dem
EBU-Document Tech. 3096, Ausgabe Mai 1976, Kapite! 5,
Abschnitt 3 (PPM-Methode).
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