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Developing machines for photographic film and paper (sheet and roll material);

safety regulations

Ersatz fiir Ausgabe 08.74

Machines de developpement pour les pellicules et les papiers photographiques

(papier photographique et rouleaux); prescriptions de slireté

Diese Norm enthiit im Abschnitt 3 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeits-

mittel (Geratesicherheitsgesetz), siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1981. Daneben gilt DIN 15990, Vornorm, Ausgabe August 1974, bis zum 31. Mai 1982.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir mit Kraft angetriebene Entwicklungs-
einrichtungen fiir photographische Filme und Papiere in
Blatt- und Rollenform.

Diese Norm gilt nicht fir

a) Birokopiergerate (nach DIN 9775, z. Z. Entwurf)
b) Kopiereinrichtungen fir drucktechnische Zwecke
c) Lichtpauseinrichtungen.

2 Begriffe

2.1 Entwicklungseinrichtungen
Entwicklungseinrichtungen im Sinne dieser Norm sind Ent-
wicklungsgerite, -maschinen und -anlagen, die zum chemi-
schen Bearbeiten strahlungsempfindlicher Schichten im
Durchlauf- oder Taktverfahren dienen. Das Bearbeiten der
Materialien — im folgenden kurz Film genannt — erstreckt
sich von der Eingabe des Films in die Entwicklungsein-
richtung bis zu dessen Entnahme. Die Filmbehandlung
kann durch Eintauchen in Bader, durch Bespriihen des
Films oder durch Auftragen pastenéhnlicher Chemikalien
erfolgen (Begriffserkiarungen siehe DIN 19 040 Teil 6).

2.1.1 Entwicklungsgeréte

Entwicklungsgerite im Sinne dieser Norm sind Tisch- und
Standgerate in Kompaktbauweise, die mit allen dazuge-
hérenden Betriebsmitteln als abgeschlossene allseitig ver-
kleidete Gerateeinheit am Betriebsort aufgestellt werden.

2.1.2 Entwicklungsmaschinen

Entwicklungsmaschinen im Sinne dieser Norm sind Ent-
wicklungseinrichtungen, bei denen die Teile liberwiegend
am Aufstellungsort zusammengebaut werden und nicht
allseitig umschlossen sind.

2.1.3 Entwicklungsanlagen

Entwicklungsanlagen im Sinne dieser Norm bestehen aus
einem oder mehreren Entwickiungsgerat(en) nach Ab-
schnitt 2.1.1, einer oder mehreren Entwicklungsmaschi-
ne(n) nach Abschnitt 2.1.2 bzw. einer Kombination von
beiden sowie den angeschlossenen getrennt aufgestellten
dazugehérenden Einrichtungen, wie z. B. Umwaélzpumpen,
Dosier-, Absaug-, Temperier-, Filtereinrichtungen und Be-
haltern.

2.2 Dunkel- und
Hellraum-Entwicklungseinrichtungen

Es wird zwischen Dunkel- und Heliraum-Entwickiungsein-

richtungen unterschieden.

2.2.1 Bei der Dunkelraum-Entwicklungseinrichtung ist
der Teil der Entwicklungseinrichtung, in welcher der hin-
durchlaufende Film noch lichtempfindlich ist, in einem
Dunkelraum untergebracht.

2.2.2 Bei der Hellraum-Entwicklungseinrichtung (auch
Tageslicht-Entwicklungseinrichtung genannt), wird der
Film in diesem Teil durch Abdeckvorrichtungen vor Ein-
wirkung des Lichts geschiitzt.

3 Sicherheitstechnische Anforderungen
an Entwicklungseinrichtungen

Bei einigen in den Behandlungsbadern von Entwicklungs-
einrichtungen verwendeten Chemikalienist erhdhte Korro-
sionsgefahr gegeben. Es ist besonders darauf zu achten,
daB hierdurch die Funktion sicherheitstechnischer Ein-
richtungen nicht beeintréchtigt wird.

3.1 Schutz gegen mechanische Gefahren

Die Festlegungen von DIN 31001 Teil 1 sind zu beachten, es
sei denn, in den im Text vorliegender Norm genannten
VDE-Bestimmungen sind entsprechende Festlegungen
enthalten.

3.1.1 Quetsch- und Scherstellen

Quetsch- und Scherstellen sowie sich bewegende Teile an
Filmeinzugsstellen und Filmkanten miissen durch Abweiser
oder durch Abdeckungen gesichert sein, die nur mit Werk-
zeug gedffnet werden kdnnen, es sei denn, daB der Antrieb
der zugénglichen sich bewegenden Teile beim Offnen der
Abdeckung durch Sicherheitsschalter zwangsléufig und
ohne Verzdgerungsglieder stillgesetzt wird. Riemenan-
triebe sind keine Verzdgerungsglieder im Sinne dieser
Norm.

Dies gilt nicht fir die Abschnitte 3.1.2 und 3.1.3.
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3.1.2 Filmeinzugsstellen innerhalb des
Filmbearbeitungsbereiches

Filmeinzugsstellen innerhalb des zugéanglichen Film-
bearbeitungsbereiches miissen durch vor den Einzugs-
stellen angebrachte Schutzvorrichtungen, wie z. B. Bord-
scheiben, Stifte, Abweiser oder dhnliche Einrichtungen,
einzeln oder in Verbindung, so gesichert sein, daB Ver-
letzungen ausgeschlossen sind.

Anmerkung: Diese Forderung gilt z. B. als erfiillt, wenn
langliche oder kreisférmige Offnungen als Zugang
zu Gefahrenstellen zum Schutz der Fingerspitzen
nicht breiter als 8 mm sind.

Ist an zugédnglichen Filmeinzugsstellen der Filmzug an Film-
Zahnrollen von Entwicklungseinrichtungen kleiner als 10N
bzw. der Filmzug des Rollenmaterials an Film-Zahnrollen
mit einer den Kopfkreisdurchmesser um mindestens 2mm
iiberragenden Bordscheibe bzw. an glatten Rollen kleiner
als 150N, so kdnnen Schutzvorrichtungen innerhalb des
Filmlaufs entfallen.

3.1.3 Beriihrungsschutz an Film- bzw. Papierkanten

Bei Filmlaufgeschwindigkeiten von mehr als 5 m/s im Mittel
missen die Filmkanten gegen Beriihrung geschiitzt sein.

Dies kann erreicht werden:
a) durch Abdeckungen mit Sicherheitsschaltern oder
b) durch Schranken, z. B. Lichtschranken.

Anmerkung: Der Wert von 5m/s wird bei Entwicklungs-
einrichtungen aus technologischen Griinden z.Z.
nicht erreicht.

3.2 Schutz gegen Gase und/oder Dédmpfe
Entwicklungseinrichtungen miissen Absaugvorrichtungen
enthalten, mit welchen Gase und/oder Dampfe von der Ent-
stehungsstelle auf ungefahrliche Weise abgefiihrt werden
kénnen.

Die Absaugvorrichtungen miissen durch eine Nachwirkzeit
Restdampfe auch nach dem Abschalten der Entwicklungs-
einrichtungen volistindig absaugen. Forderleistung der
Absaugvorrichtung und Volumen der abzusaugenden Luft
missen vom Hersteller dem Anwender in der Gebrauchs-
anweisung gegeben werden (siehe Abschnitt 3.4).

Beim Festlegen der Nachwirkzeit sind die maximalen
Arbeitsplatz-Konzentrationen (MAK) zu beriicksichtigen.
Die als MAK-Werte ') festgelegten Arbeitsplatzkonzentra-
tionen gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe sind Beur-
teilungsgrundlage fiir die Bedenklichkeit oder Unbedenk-
lichkeit am Arbeitsplatz gemessener Konzentrationen.

3.3 Schutz gegen elektrische Gefahren

Die elektrische Ausriistung an Entwicklungsgeréaten (nach
Abschnitt 2.1.1) muB mindestens den VDE-Bestimmungen
(z. B.VDE 0730 Teil 1 und DIN 57 750 Teil 1/VDE 0750 Teil 1
entsprechen.

Die elektrische Ausriistung an Entwicklungsmaschinen
(nach Abschnitt 2.1.2) muB mindestens DIN 57 113/VDE 0113
entsprechen.

Fiir die elektrische Ausriistung von Entwicklungsanlagen
(nach Abschnitt 2.1.3) gilt zusatzlich VDE 0100.

3.3.1 Sicherheitsschaiter

Sicherheitsschalter im Sinne dieser Norm sind die Not-
Aus-Schalter und alle Offner im Sinne von Abschnitt 3.1.1.
Sicherheitsschalter miissen VDE 0660 Teil 1, Ausgabe
August 1969, § 5 Abschnitt b Punkt 6 entsprechen.
Stromkreise, in denen sich Sicherheitsschalter befinden,
sind als Hilfsstromkreise, die der Sicherheit dienen, ent-
sprechend VDE 0100, Ausgabe Mai 1973, § 60 auszufiihren.

Sicherheitsschalter miissen hinsichtlich der Trennstrecken
ihrer Schaltstiicke, Kriechstrecken und Luftstrecken der
Isolationsgruppe C, Reihenspannung mindestens 250 Volt
nach VDE 0110 und VDE 0660 Teil 1 entsprechen.
Sicherheitsschalter in korrosionsgefédhrdeten Bereichen
der Entwicklungseinrichtung miissen korrosionsgeschiitzt
ausgefiihrt sein.

3.3.2 Not-Aus-Schalter

Bei Dunkelraum-Entwicklungseinrichtungen nach Ab-
schnitt 2.2 muB sich sowohl im Hellraum als auch im
Dunkelraum ein Not-Aus-Schalter nach DIN 57113/
VDE 0113, Ausgabe Dezember 1973, Abschnitt 6.1, be-
finden.

Bei Entwicklungsgeriaten nach VDE 0730 Teil 1 kannaufden
Not-Aus-Schalter im Hellraum verzichtet werden, wenn
das Gerét iiber einen gut sichtbaren, leicht und gefahrlos
erreichbaren Netzstecker in unmittelbarer Nahe — An-
schluBleitung max. 2,5m lang — des Entwicklungsgerétes
angeschlossen ist.

3.3.3 Getrennt aufgestellte zuséatzliche Einrichtungen

Sind zu den Entwicklungsgerédten und -maschinen geho-
rende Einrichtungen getrennt aufgestellt, so mussen diese
Einrichtungen unabhingig voneinander durch Schalter
bzw. Steckvorrichtungen an gut sichtbarer, leicht und ge-
fahrlos erreichbarer Stelle allpolig abzuschalten sein.

3.3.4 Temperiereinrichtungen

Fir Temperiereinrichtungen in Entwicklungsmaschinen
diirfen auch Fertigteile und Aggregate, die nach VDE 0720
Teil 1 gebaut sind, verwendet werden.

3.3.5 Schutzgrade fiir Fremdkorper- und Wasserschutz
Alle durch Fremdkorper und Wasser gefidhrdeten elektri-
schen Betriebsmittel miissen entsprechend ihrer Verwen-
dung einer der Schutzarten nach DIN 40 050 entsprechen.

Schutz gegen kornférmige Fremdkdrper und gegen Spriih-
wasser: IP 43.
Schutz gegen kornférmige Fremdkdrper und gegen Spritz-
wasser: IP 44.
Schutz gegen kornférmige Fremdkorper und gegen Strahl-
wasser: IP 45.

3.4 Gebrauchsanweisung

Der Hersteller bzw. Einfuhrer hat beim Inverkehrbringen
von Einrichtungen nach dieser Norm fiir das Aufstellen
und Bedienen eine Gebrauchsanweisung in deutscher
Sprache mitzuliefern. AuBer den zum Aufstellen, Hand-
haben, Einstellen usw. Ublichen Daten muB diese Ge-
brauchsanweisung auch Hinweise uber Priiffristen und
Wartungsarbeiten sowie iber Gefahren, die mit den vor-
stehenden Arbeiten verbunden sind, enthalten.

AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB die in Abschnitt 3.2
geforderte Absaugevorrichtung vor der Inbetriebnahme
der Entwicklungseinrichtung angeschlossen werden muB.
Fiir den AnschluB sind die Forderleistung der Absaugvor-
richtung und der Querschnitt des Absaugkanals anzu-
geben.

Ist bei Entwicklungsgeraten ein Not-Aus-Schalter nach
Abschnitt 3.3.2 nicht vorhanden, so hat der Hersteller auf
die zusatzlichen MaBnahmen fiir Steckvorrichtungen nach
Abschnitt 3.3.2 Absatz 2 zu verweisen.

Die Gebrauchsanweisung muB auBerdem einen Gesamt-
schaltplan enthalten, der bei Einrichtungen mit umfang-
reicher elektrischer Ausriistung durch weitere Stromlauf-
und Wirkschaltpléane usw. zu ergénzen ist.

1) Siehe Seite 3.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 15990:1981-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-15990-1981-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-15990-1981-12

