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Printing machines for photographic films; safety regulations
Tireuses pour films photographiques; prescriptions de shreté

Ersatz fur Ausgabe 02.75

Diese Norm enthélt im Abschnitt 3 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeits-

mittel (Geratesicherheitsgesetz), siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1981. Daneben gilt DIN 15991, Vornorm, Ausgabe Februar 1975, bis zum 31. Mai 1982.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Einrichtungen zum Kopieren') von
photographischen Filmen in Rollen, als Rollfilme oder als
Planfilme (im folgenden kurz Vorlage genannt) auf Filme
oder Papiere in Blatt- und Rolienform (im folgenden kurz
Rohmaterial genannt).

Diese Norm gilt nicht fir

a) Biirokopiergeréate (nach DIN 9775, z. Z. Entwurf)
b) Kopiereinrichtungen fiir drucktechnische Zwecke
c) Lichtpauseinrichtungen

2 Begriffe

2.1 Kopiereinrichtungen

Kopiereinrichtungen im Sinne dieser Norm sind Kopier-
maschinen, -gerite und -anlagen, bei denen der Transport
der Vorlage und/oder des Rohmaterials mit motorischem
Antrieb erfolgt. Sie dienen zum Belichten strahlungsemp-
findlicher Schichten im kontinuierlichen oder schrittweisen
Durchlaufverfahren. Der Kopiervorgang kann hierbei durch
Kontakt-Kopieren oder optisches Kopieren erfolgen.

Anmerkung: Kopiereinrichtungen werden in der Photo-
industrie auch allgemein Printer genannt.

2.2 Kopieranlagen

Bei Kopieranlagen werden Kopiergerdte und -maschinen
mit anderen Einrichtungen (z. B. Entwicklungsmaschinen)
in einer Baueinheit betrieben.

Anmerkung: Fiir den gemeinsamen Betrieb von Kopier- mit
Entwicklungseinrichtungen sind die sicherheits-
technischen Anforderungen nach DIN 15990 zu-
sétzlich zu beachten.

3 Sicherheitstechnische Anforderungen

an Kopiereinrichtungen
3.1 Schutz gegen mechanische Gefahren
Die Festlegungen von DIN 31001 Teil 1 sind zu beachten, es
sei denn, in den im Text vorliegender Norm genannten
VDE-Bestimmungen sind entsprechende Festlegungen
enthalten.

3.1.1 Quetsch- und Scherstellen

Quetsch- und Scherstellen sowie sich bewegende Teile an
Filmeinzugsstellen und Filmkanten miissen durch Abweiser
oder durch Abdeckungen gesichert sein, die nur mit Werk-
zeug gedffnet werden knnen, es sei denn, daB der Antrieb
der zuganglichen sich bewegenden Teile beim Offnen der
Abdeckung durch Sicherheitsschalter zwangsléufig und
ohne Verzogerungsglieder stillgesetzt wird. Riemenan-
triebe sind keine Verzégerungsglieder im Sinne dieser
Norm.

Dies gilt nicht fir die Abschnitte 3.1.2 und 3.1.3.

3.1.2 Filmeinzugsstellen innerhalb des
Filmbearbeitungsbereiches

Filmeinzugsstellen innerhalb des zugénglichen Filmbe-
arbeitungsbereiches miissen durch vor den Einzugsstellen
angebrachte Schutzvorrichtungen, wie z. B. Bordscheiben,
Stifte, Abweiser oder dhnliche Einrichtungen, einzein oder
in Verbindung, so gesichert sein, daB Verletzungen ausge-
schlossen sind.

Anmerkung: Diese Forderung gilt z.B. als erfiillt, wenn
langliche oder kreisférmige Offnungen als Zugang
zu Gefahrenstellen zum Schutz der Fingerspitzen
nicht breiter als 8 mm sind.

Istan zugénglichen Filmeinzugsstellen der Filmzug an Film-

Zahnrollen von Kopiereinrichtungen kleiner als 10N bzw.

der Filmzug des Rollenmaterials an Film-Zahnrollen mit

einer den Kopfkreisdurchmesser um mindestens 2mm
tiberragenden Bordscheibe bzw. an glatten Rollen kieiner
als 150N, so kénnen Schutzvorrichtungen innerhaib des

Filmlaufs entfallen.

3.1.3 Beriihrungsschutz an Film- bzw. Papierkanten

Bei Filmlaufgeschwindigkeiten von mehr als 5m/s im Mittel
miissen die Filmkanten gegen Beriihrung geschitzt sein.

Dies kann erreicht werden:
a) durch Abdeckungen mit Sicherheitsschaltern oder
b) durch Schranken, z. B. Lichtschranken.

Beim Offnen der Abdeckungen bzw. beim Ansprechen der
Schranken muB die Filmlaufgeschwindigkeit innerhalb
einer Zeit von 0,5s auf max. 1m/s herabgesetzt werden.
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3.2 Schutz gegen Gase und/oder Ddmpfe
Kopiereinrichtungen missen Absaugvorrichtungen ent-
halten, mit welchen Gase und/oder Dampfe von der Ent-
stehungsstelle auf ungefdhrliche Weise abgefihrt werden
konnen.

Die Absaugvorrichtungen missen durch eine Nachwirkzeit
Restdampfe auch nach dem Abschalten der Kopierein-
richtungen vollstandig absaugen. Forderleistung der Ab-
saugvorrichtung und Volumen der abzusaugenden Luft
missen vom Hersteller dem Anwender in der Gebrauchs-
anweisung gegeben werden (siehe Abschnitt 3.4).

Beim Festlegen der Nachwirkzeit sind die maximaien
Arbeitsplatzkonzentrationen (MAK) zu beriicksichtigen.
Die als MAK-Werte ') festgelegten Arbeitsplatzkonzentra-
tionen gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe sind Beur-
teilungsgrundlage fir die Bedenklichkeit oder Unbedenk-
lichkeit am Arbeitsplatz gemessener Konzentrationen.

3.3 Schutz gegen elektrische Gefahren

3.3.1 Kopiereinrichtungen und Kopieranlagen nach Ab-
schnitt 2 sind im Regelfall zum Betrieb in trockenen, tempe-
rierten Rdumen ohne korrosive Atmosphare bestimmt. Die
elektrische Ausriistung derartiger Kopiereinrichtungen
muB mindestens den VDE-Bestimmungen (z. B. VDE 0730
Teil 1, fiir die elektronischen Bauelemente VDE 0730 Teil 2P,
fir Leuchten VDE 0710 Teil 1 und Teil 4 entsprechen. Bei
Halogen-Gliihlampen iiber 42V Betriebsspannung ist
auBerdem DIN 19 090 zu beachten).

3.3.2 Bei Kopiereinrichtungen mit einem AnschluBwert
von mehr als 3,3kVA, muB zusétzlich ein Not-Aus-Schalter
nach DIN 57 113/VDE 0113, Ausgabe Dezember 1973, Ab-
schnitt 6.1 angebracht sein.

3.3.3 Kopiereinrichtungen, die in korrosiver Atmosphére
eingesetzt werden, miissen hinsichtlich ihrer elektrischen
Ausriistung DIN 57 113/VDE 0113, Ausgabe Dezember 1973,
und VDE 0110 entsprechen.

Anmerkung: Korrosive Atmosphare kann z. B. durch be-
sondere NaBkopierverfahren oder dadurch ent-
stehen, daB Kopiereinrichtungen im selben Raum
mit Entwicklungsmaschinen betrieben werden.

1) Siehe Seite 3

Zitierte Normen und Unterlagen
DIN 9775

3.3.4 Sicherheitsschalter und Not-Aus-Schalter
Sicherheitsschalterim Sinne dieser Noqn sind die Not-Aus-
Schalter nach Abschnitt 3.3.2 und alle Offner im Sinne von
Abschnitt 3.1.1.

Sicherheitsschalter miissen VDE 0660 Teil 1, Ausgabe
August 1969, § 5 Abschnitt b Punkt 6 entsprechen.
Sicherheitsschalter miissen hinsichtlich der Trennstrecken
ihrer Schaltstiicke, Kriechstrecken und Luftstrecken der
Isolationsgruppe C, Reihenspannung mindestens 250 Volt
nach VDE 0110 und VDE 0660 Teil 1, Ausgabe August 1969,
§ 5b) 6 entsprechen.

Stromkreise, in denen sich Sicherheitsschalter befinden,
sind als Hilfsstromkreise, die der Sicherheit dienen, ent-
sprechend VDE 0100, Ausgabe Mai 1973, § 60 auszufiihren.
Sicherheitsschalter in korrosionsgeféahrdeten Bereichen
miissen korrosionsgeschiitzt ausgefiihrt sein.

3.4 Gebrauchsanweisung

Der Hersteller bzw. Einfihrer hat beim Inverkehrbringen
von Kopiereinrichtungen nach dieser Norm fir das Auf-
stellen und Bedienen eine Gebrauchsanweisung in deut-
scher Sprache mitzuliefern. AuBer den zum Aufstellen,
Handhaben, Einstellen usw. iblichen Daten muB diese
Gebrauchsanweisung auch Hinweise lUber Priffristen und
Wartungsarbeiten sowie Uber Gefahren, die mit den vor-
stehenden Arbeiten verbunden sind, enthalten.
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB die in Abschnitt 3.2
geforderte Absaugevorrichtung vor der Inbetriebnahme
der Kopiereinrichtung angeschiossen werden muB.

Fiir den AnschiuB sind die Forderleistung der Absaugvor-
richtung und der Querschnitt des Absaugkanals anzu-
geben.

Es muB besonders darauf hingewiesen werden, daB die in
dieser Norm aufgefiihrten Kopiereinrichtungen nur zum
Betrieb in trockenen, temperierten Rdumen ohne korro-
sive Atmosphére bestimmt sind.

Die Gebrauchsanweisung muB auBerdem einen Gesamt-
schaltplan enthalten, der bei Kopiereinrichtungen mit um-
fangreicher elektrischer Ausriistung durch weitere Strom-
lauf- und Wirkschaltplane usw. zu erganzen ist.

Die Schaltzeichen miissen z. B. DIN 40700 Teil 1, Teil 4,
Teil 10 und Teil 25 entsprechen. Werden keine genorm-
ten Schaltzeichen in den Schaltplanen usw. verwendet, so
muB in einer Legende jedes Schaltzeichen in deutscher
Sprache eindeutig erlautert werden.

(z. Z. Entwurf) Biiro- und Datentechnik; Biiro-Vervielfaltigungsmaschinen, Birodruckmaschinen,

Biirokopiergeréte, Biiro-Vervielfaltigungsmaschinen mit latentem Druckbildspeicher, Begriffe und

Einteilung

DIN 15990
heitstechnische Anforderungen

DIN 19040 Teil 6
tungen

DIN 19090
DIN 31001 Teil 1

Entwicklungseinrichtungen fiir photographische Filme und Papiere in Blatt- und Rollenform; Sicher-
Begriffe der Photographie; Allgemeine technische Begriffe fiir Labor- und Dunkelkammereinrich-

Sicherheitstechnische Festlegungen fur Projektionsgerate mit Glihlampen
Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse; Schutzeinrichtungen, Begriffe, Sicher-

heitsabstande fiir Erwachsene und Kinder

DIN 40700 Teil 1
DIN 40700 Teil 4

Starkstrom- und Fernmeldetechnik; Schaltzeichen, Wahler, Nummernschalter, Unterbrecher
Schaltzeichen; Kennzeichen fiir Strom- und Spannungsarten, Impulsarten, modulierte Pulse

DIN 40700 Teil 10

Schaltzeichen fiir Ubersichtsschaltpliane
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