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Editing tables, film viewers, rewind apparatus and film inspection apparatus; safety regulations
Tables de montage, visioneuses, enrouleurs et contrle appareils; prescriptions de sdreté

Diese Norm enthilt in den Abschnitten 4 und 5 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber tech-

nische Arbeitsmittel, siehe Erlduterungen.

Beginn der Giiltigkeit:
Diese Norm gilt ab: 1. September 1978

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir motorisch angetriebene Einrichtungen
zur produktionstechnischen Bearbeitung und Kontroile von
photographischen Filmen und Magnettonfilmen in Rollen-
form. Ubliche Filmbreiten sind 35 mm, 17,5mm, 16 mm und
8mm.

Hierzu gehoren

Filmschneidetische fir Filme mit und ohne Ton,
Fitmbetrachter fiir Filme 35mm, 16 mm oder 8mm,
Umrolitische, auch mit Tonabtastung,

Filmkontrollgerate.

Diese Norm gilt nicht fiir handangetriebene Einrich-
tungen.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 19090 Sicherheitstechnische Festlegungen fiir
Projektionsgeréte mit Gliihlampen

Sicherheitsgerechtes Gestalten tech-
nischer Erzeugnisse; Schutzeinrichtun-
gen, Begriffe, Sicherheitsabsténde fiir
Erwachsene und Kinder

DIN 31001 Teil 1

VDE 0100 Bestimmungen fiir das Errichten von
Starkstromanlagen mit Nennspannun-
gen bis 1000V

VDE 01004g Anderung g zu VDE 0100/5.73

VDE 0100m Anderung m zu VDE 0100/5.73

VDE 0100 v Anderung v, zu VDE 0100/5.73

VDE 0660 Teil 1 Bestimmungen fiir Schalter mit Nenn-

spannungen bis 1000V Wechselspan-
nung und bis 3000V Gleichspannung
fiir Steuerschalter und Schiitze bis
10000V Wechseispannung
Vorschriften fiir Leuchten mit Betriebs-
spannungen unter 1000V; Allgemeine
Vorschriften

Bestimmungen fir Gerate mit elektro-
motorischem Antrieb fiir den Hausge-
brauch und &dhnliche Zwecke; Alige-
meine Bestimmungen

VDE 0710 Teil 1

VDE 0730 Teil 1

VDE 0730 Teil 2P Bestimmungen fiir Gerate mit elektro-
motorischem Antrieb fiir den Hausge-
brauch und dhnliche Zwecke; Beson-
dere Bestimmungen fiir Bliromaschinen

DIN 57860 Teil 1/
VDE 0860 Teil 1 VDE-Bestimmung fir netzbetriebene
Rundfunk- und verwandte elektronische

Gerite; Allgemeine Festlegungen

3 Begriffe

3.1 Filmschnitt

(In der Fachsprache auch Montage genannt) ist das Zusam-
mensetzen von Filmenden gleicher Filmbreite, die ent-
weder Bildszenen mit oder ohne Ton (Bildschnitt) oder nur
Tonaufnahmen als Lichtton- oder Magnettonaufzeichnung
(Tonschnitt) enthalten.

Dabei kénnen Szenen bzw. Zwischenschnitte fiir Bild und
Ton hinsichtlich ihres Anfangs und Endes bildfeldgleich
festgelegt werden. Gleichzeitig 148t sich der Synchronis-
mus zwischen Bild und Ton herstellen.

Der Filmschnitt erfolgt (iberwiegend unter technischen,
aber auch unter kiinstlerischen Gesichtspunkten, d. h. bei
alien Mehrbandverfahren zum Vorbereiten des zeit- und
lingengleichen Ablaufs (Synchronismus) aller zu einem
Filmvorhaben gehdrenden Filmstreifen. Zusétzlich erfolgt
der Filmschnitt auch nach dramaturgischen Gesichtspunk-
ten.

Beim Rohschnitt wird oft nur die Bedingung der Lingen-
gleichheit aller synchron vorzufiihrenden Filmstreifen er-
fullt. Die endgiiltige Fassung wird beim Feinschnitt her-
gestellt.

Man unterscheidet zwischen Negativ- und Positivschnitt.
Es ist iiblich, den Negativschnitt nach einer geschnittenen
Positivvorlage (Arbeitskopie) herzustellen, die aus den
Musterkopien der Originalaufnahmen (Negativ- oder Um-
kehrfilm) zusammengesetzt wird.

3.2 Filmschneidetisch

Dient zum Ausfiihren des Filmschnitts nach Abschnitt 3.1.
Die Hauptkennzeichen eines Filmschneidetisches sind:
Ein- oder mehrstreifige Wiedergabemdglichkeit von ge-
trennten oder kombinierten Bild-Ton-Filmen im Vor- und
Riicklauf mit verschiedenen Geschwindigkeiten.
Zusatzeinrichtungen kénnen die Wiedergabe verschiede-
ner Bildformate sowie ein- und mehrkanalige Tonwieder-
gabe ermbglichen; ferner das Aufrollen von eirizelnen Film-
enden (Bild- oder Tonteilen).

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3
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Ausfiihrungsformen sind: Tische mit vier oder mehr Tellern
oder Spulen fir die gleichzeitige Bearbeitung von minde-
stens zwei Filmrollen. Sowohl horizontale als auch andere
Betriebslagen der Teller oder Spulen sind gebréuchlich.

3.3 Filmbetrachter

Dient zur Wiedergabe von Filmen mit und ohne Ton. Der
Antrieb ermdglicht Vor- und Riicklauf des Filmmaterials
mit konstanter oder variabler Geschwindigkeit.

3.4 Umrolltisch
Dient zum Umrollen von Filmmaterial.

3.4.1 Zwei-Teller-Umrolltisch
I_st ein Umrolltisch, der zwei Teller besitzt.

3.4.2 Synchronumrolitisch

Hat stets mehr als zwei Teller, bei denen der Synchronismus
wihrend des Umrollens gewahrleistet ist. (Die héufigste
Ausfiihrung ist der Vier-Teller-Umrolitisch.)

3.5 Filmkontrollgerat

Dient zur Kontrolle des mechanischen Zustandes von Fil-
men (z.B. Filmkiebestellenschéaden, Perforationseinrisse
usw.).

4 Sicherheitstechnische Anforderungen an
Filmschneidetische, Filmbetrachter, Um-
rolitische und Filmkontrollgerate

4.1 Schutz gegen mechanische Gefahren

Die Festlegungen von DIN 31001 Teil 1 sind zu beachten, es

sei denn, in den genannten VDE-Bestimmungen sind ent-

sprechende Festlegungen enthalten.

4.1.1 Quetsch- und Scherstelien

Quetsch- und Scherstellen sowie sich bewegende Teile an
Filmeinzugsstellen und Filmkanten miissen durch Abweiser
oder durch Abdeckungen gesichert sein, die nur mit Werk-
zeug geodffnet werden kdnnen, es sei denn, daB der Antrieb
der zuginglichen sich bewegenden Teile beim Offnen der
Abdeckung durch Sicherheitsschalter zwangslédufig und
ohne Verzégerungsglieder stillgesetzt wird. Riemenantriebe
sind keine Verzégerungsglieder im Sinne dieser Norm.

Dies gilt nicht fiir die Abschnitte 4.1.2 und 4.1.3.

4.1.2 Filmeinzugsstellen innerhalb des
Filmbearbeitungsbereiches
Filmeinzugsstelien innerhalb des zugédnglichen Filmbear-
beitungsbereiches miissen durch vor den Einzugsstellen
angebrachte Schutzvorrichtungen, wie z. B. Bordscheiben,
Stifte, Abweiser oder dhnliche Einrichtungen, einzeln oder
in Verbindung, so gesichert sein, daB Verletzungen ausge-
schlossen sind.
Anmerkung: Diese Forderung gilt z.B. als erfiillt, wenn
ldngliche oder kreisférmige Offnungen als Zugang zu Ge-
fahrenstellen zum Schutz der Fingerspitzen nicht breiter
als 8 mm sind.
Ist an zugénglichen Filmeinzugsstellen der Filmzug an Film-
zahnrollen mit einer den Kopfkreisdurchmesser um minde-
stens 2mm (berragenden Bordscheibe bzw. an glatten
Rollen kleiner als 150N, so kénnen Schutzvorrichtungen
entfallen.

4.1.3 Beriihrungsschutz an Filmkanten

Bei FiImlaufgeschwindigke‘iten von mehr als 5m/s im Mittel
miissen die Filmkanten gegen Beriihrung geschiitzt sein.

Dies kann erreicht werden:
a) durch Abdeckungen mit Sicherheitsschaltern oder
b) durch Schranken, z.B. Lichtschranken.

Beim Offnen der Abdeckungen bzw. beim Ansprechen der

Schranken muB die Filmlaufgeschwindigkeit innerhalb

einer Zeit entsprechend 0,002 a in Sekunden auf den Wert

von maximal 5m/s herabgesetzt werden.

(a in mm ist der Abstand der Hand von der Filmkante beim

Ansprechen der Sicherheitseinrichtung zur Herabminde-

rung der Filmlaufgeschwindigkeit.)

Beispiel:

Bei einem Abstand a von 100 mm betrégt die Zeit, innerhalb

der die Filmlaufgeschwindigkeit herabgesetzt werden mus,

0,002 - 100 = 0,2s.

c) durch verriegelte Abdeckung, die sich erst bei einer
Filmlaufgeschwindigkeit von = 5m/s dffnen 1a8t.

4.1.4 Beleuchtung

Filmschneidetische und Filmbetrachter miissen mit minde-
stens einer Arbeitsplatzleuchte mit verstellbarem Reflektor
versehen sein. Die Beleuchtungsstiarke am Arbeitsplatz
muB kontinuierlich regelbar sein.

4.1.5 Tisch- und Beinraumhohe

Die Tischhdhe darf nicht hdher als 750mm und nicht nie-
driger als 720mm sein. Bei hohenverstellbaren Tischen
muB der Verstellbereich mindestens 650 bis 750 mm be-
tragen ).

Der freie Raum zur Unterbringung der Beine und FiiBe
(Beinraum) darf die nachstehenden Mindestabmessungen
nicht unterschreiten:

Beinraumbreite 580 mm

Beinraumhdohe bei nicht verstellbaren Tischen, gemessen

a) an der Tischplattenvorderkante 620mm

b) in einer Tiefe von 200 mm von der Tischplattenvorder-
kante 590 mm

c) in einer Tiefe von 450 mm von der Tischplattenvorder-
kante 520 mm

Beinraumtiefe, gemessen 120mm iber dem FuBboden

600 mm

4.1.6 Tischkante

Sind Filmschneidetische bzw. Filmbetrachter, Umrolltische
oder Filmkontrollgerédte mit einem hochgezogenen Tisch-
rand (Fallkante) versehen, so muB diese Kante abgerundet
und darf an der Vorderseite maximal 1,5mm hochgezogen
sein.

4.1.7 FuBschalter

Sind Filmschneidetische zusatzlich mit FuBbedienschalter
versehen, so muB die Bedienfliche des FuBschalters im
Neigungswinkel zum Boden und in der H6he verédnderbar
sein.

Siehe auch Abschnitt 4.2.2

4.1.8 Bildwand

Die Bildwand ist so auszulegen, daB ein optimaler Bildein-
druck dann entsteht, wenn der Bearbeiter eine aufrechte
Korperhaltung einnimmt. Dies wird erreicht, wenn die Bild-
wandnormale 2) zur vorderen Tischkante steigend angeord-
net ist und von dieser einen senkrechten Abstand von 350
bis 450 mm hat.

4.2 Schutz gegen elektrische Gefahren
4.2.1 Elektrische Ausriistung

Die elektrische Ausristung aller in Abschnitt 1 genannten
Gerate muB mindestens den VDE-Bestimmungen (z.B.
VDE 0730 Teil 1, fiir die elektronischen Bauelemente

1) Siehe DIN 4549
2) Siehe DIN 19045 Teil 2
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