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DEUTSCHE NORM

Lampenhéuser fur Bildwerfer DIN

Sicherheitstechnische Festlegungen fur die Gestaltung
der Lampenhauser mit Hochdruck-Entladungslampen
und fir Schutzausriistungen

15995

Teil 1

Lamp housing for still picture projection and motion-picture projection; safety require-

Ersatz fir Ausgabe 07.75

ments for lamp housings for high-pressure discharge lamps and for safety equipment

Bolte a lumigre pour projecteur fixe ou cinématographique; prescriptions de sécurité
pour bofte avec des lampes & décharge haute pression et pour I'équipement de

protection

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel (Gerate-

sicherheitsgesetz), siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. September 1983. Daneben gilt DIN 15 995 Teil 1, Ausgabe Juli 1975, bis zum 29. Februar 1984.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Gestaltung von Lampenhausern
zur Projektion mit Hochdruck-Entladungslampen mit
einem Innendruck zwischen 1,5 und 30 bar 1) an oder in
Steh-, Lauf- und Fernsehbildwerfern sowie fiir die bei

Lagerung, Ein- und Ausbau der Lampen erforderiichen

Schutzausristungen.

Bei Hochdruck-Entladungslampen ist zu unterscheiden

zwischen Lampen mit hohem Betriebsdruck im Ruhe-und

Betriebszustand sowie Lampen, die im Ruhezustand einen

niedrigen Druck haben (siehe Erlauterungen). Die Ab-

schnitte 2 und 3 gelten auch fir Lampen mit einem In-
nendruck im Ruhezustand < 1,5 bar.

Anmerkung: Werden Hochdruck-Entladungslampen auch
in anderen.Einrichtungen der Film- und Photo-
technik (z. B. Kopiermaschinen) verwendet,
so gelten auch hierfiir die sicherheitstechnischen
Anforderungen dieser Norm.

2 Begriffe

2.1 Lampenhaus

Das Lampenhaus ist ein weitgehend lichtdichtes Gehause
zur Aufnahme der Projektionslichtquelle mit optischen
Elementen zur Lichtfiihrung (z. B. Spiegel, Kondensor)
und den erforderlichen Justiereinrichtungen; es kann
selbstandiges Bauteil sein, oder (vor allem bei kleineren
Bildwerfern) mit anderen Teilelementen eine Einheit
bilden.

2.2 Hochdruck-Entladungslampe
Hochdruck-Entladungslampen sind Strahlungsquellen, bei
denen die Strahlung in einem lichtdurchlassigen Kolben
durch elektrische Ladung zwischen Elektroden in einer
Gasatmosphdre entsteht. Der dabei auftretende hohere
Betriebsdruck macht sicherheitstechnische Anforde-
rungen notwendig.

In Abhéngigkeit von der technischen Ausfiihrung der
Hochdruck-Entladungsiampe kann bereits im Ruhezu-
stand ein hoherer Innendruck vorhanden sein, der die
sicherheitstechnischen Anforderungen auch fiir den Ruhe-
zustand geltend macht.

Fiir den héheren Druck ist im Abschnitt 1 der Wertebe-

reich angegeben.

Als ozonarme Xenonlampen (oa) dirfen nur solche

Lampen bezeichnet werden, bei deren Betrieb in abge-

schlossenen Raumen die sich einstellende Ozon-Arbeits-

platz-Konzentration unter keinen Umstanden gr6Rer als

0,04 mg/m? ist.

Anmerkung: Uber MAK-Werte siehe Erlauterungen.
Als Fillung werden z.Z. verwendet: Xenon,
Quecksilber (eventuell auch mit Zusatzen). Von
diesen Hochdruck-Entladungslampen kann eine
Gesundheitsgefahrdung ausgehen, z.B. durch
Splittereinwirkung beim Zerplatzen, durch UV-
oder IR-Strahlung, durch Bildung von Ozon
oder anderen gesundheitsschadlichen Gasen oder
Dampfen.

2.3 Schutzausriistungen

Unter Schutzausristungen werden die zum Schutz von
Personen wahrend des Umgangs mit der Hochdruck-Ent-
Jadungsiampe erforderlichen Hilfsmittel wie Schutzhiille
um die Hochdruck-Entladungslampe, Schutzhandschuhe
mit Stulpen, Gesichts- und Halsschutzschirm verstanden.

3 Lampenhaus
3.1 Schutz gegen Splitter und Strahlung

Das Lampenhaus einschlieRlich der Liftungséffnungen
mufl so gebaut sein, daR in betriebsgerechtem Zustand
auller dem Nutzlicht keine Strahlungen nach auf8en drin-
gen kénnen, die direkt das Bedienungspersonal treffen.
Bei etwaigem Zerplatzen einer Hochdruck-Entladungs-
lampe diirfen keine Splitter nach aullen geschleudert
werden kénnen.

3.2 Schau6ffnungen

Schau6ffnungen missen zum Schutz der Augen vor sicht-
barer und unsichtbarer Strahlung von schadigender Starke

1) Hochster Betriebsdruck bei z. Z. handelsiblichen

Lampen.
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durch Sichtscheiben aus Glas mit Filterwirkung entspre-
chend der Schutzstufe 12 nach DIN 4647 Teil 1 mit
einem Lichttransmissionsgrad zwischen 0,0032 und
0,0012% abgedeckt sein. Durch die Schauéffnungen
diirfen beim Zerplatzen der Hochdruck-Entladungslampe
keine Splitter austreten konnen,.

Beim Priifen sind Splitter mit KorngréBen zwischen 2
und 5 mm zu verwenden, mit einer Kraft entsprechend
einem Druck von 40 bar am Entstehungsort zu beschleu-
nigen und aus dem konstruktiv gegebenen Abstand zwi-
schen Hochdruck-Entladungslampe und Schaudffnung
auf diese auftreffen zu lassen.

Wenn dieser Spitterschutz nicht durch das Abschiu3glas
selbst sichergestellt ist, muB eine besondere Sicherheits-
malRnahme getroffen sein, z. B. durch ein Drahtgaze oder
durch ein Sicherheitsglas vor der Schaudffnung.

3.3 Tiir des Lampenhauses

{Siehe auch Abschnitt 6.3)

Die Tiren des Lampenhauses miissen mit zwangslaufig
wirkenden Sicherheitsschaltern ausgeriistet sein, die
sicherstellen, daR die Hochdruck-Entladungslampe sich
erst nach dem SchlieBen der Tiiren ziinden 1aRt.

Jede Tiir des Lampenhauses darf sich nur durch Anwenden
besonderer Mittel, wie elektrische, thermische oder ma-
gnetische Vorrichtungen oder Werkzeug, 6ffnen lassen.

3.4 Justiermittel

Die Bedienungselemente zum Justieren der Hochdruck-
Entladungsiampe und sonstiger optischer Teile miissen
wiahrend des Betriebes bei geschlossenem Lampenhaus
von au3en zugénglich sein.

35 Abzug am Lampenhaus

Jedes Lampenhaus, das fir Lampen mit mehr als 450 W
Nennleistung geeignet ist, muB die Moglichkeit des
Anschlusses einer Absaugung mit einer lichten Weite
=90 mm (fiir den sicheren Luftabzug) besitzen, um
Warme und schadliche Gase abfiihren zu konnen.

Erfolgt kein Anschlu an eine Absaugung, so ist fir
die Absaug6ffnung am Lampenhaus Abschnitt 3.1 zu be-
achten. Fiir diesen Betriebsfall diirfen nur Hochdruck-
Entladungslampen in ozonarmer Ausfiihrung mit schrift-
licher Bestatigung des Herstellers verwendet werden.

Anmerkung: Eine Absaugung ist erforderlich, wenn durch
Ozonerzeugung beim Betrieb von Hochdruck-
Entladungslampen die MAK-Werte liberschritten
werden.

Die Ozonerzeugung von Hochdruck-Entladungs-
lampen bis 450 W Nennleistung fiir Projektions-
zwecke reicht nach bisherigen Erfahrungen auch
unter ungiinstigen Verhdltnissen nicht aus, um
die MAK-Werte zu iiberschreiten.

Die als MAK-Werte festgelegten maximalen Arbeitsplatz-
konzentrationen gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe
sind Beurteilungsgrundlage fiir die Bedenklichkeit oder
Unbedenklichkeit am Arbeitsplatz gemessener Konzen-
trationen.

Wird eine Typprifung zum Ermitteln der Betriebsbedin-
gungen durchgefiihrt, unter denen die MAK-Werte ge-
sundheitsschadlicher Gase und Dampfe nicht (ber-
schritten werden konnen, sind die chemischen Messungen
an einem serienmaBigen Gerat in einem Raum von 20 bis

30 m® Volumen ohne Ent- oder Beliiftung (auBer einer
etwaigen, fir den Betrieb der Hochdruck-Entladungs-
lampe vorgesehenen Absaugung am Lampenhaus) und
ohne kiinstliche Luftumwalzung im Arbeitsraum vorzu-
nehmen.

3.6 Schutz gegen elektrische Gefahren

Die elektrische Ausriistung der Steh-, Lauf- und Fernseh-
bildwerfer mu mindestens den VDE-Bestimmungen ent-
sprechen. Hierbei ist DIN 19 090 Teil 1 zu beachten.

3.7 Gebotszeichen mit Beschriftung

Auf jeder Tiir des Lampenhauses ist ein Gebotszeichen

nach DIN 4844 Teil 1 anzubringen.

Beschriftung: , Erst X Minuten nach Abschalten der
Lampe 6ffnen. Zuvor Gesichts-, Hals- und Hand-
schutz aniegen!”

Der Wert X fiir die Abkiihlzeit in Minuten muR vom
Lampenhaushersteller fiir die von ihm unter Beachtung
der vom Lampenhersteller festgelegten Betriebsbedin-
gungen fiir eine Hochdruck-Entladungstampe der héch-
sten, im Lampenhaus zulassigen Nennleistung, aufgrund
der Abkihlung der Lampensockel auf 50 OC ermittelt
werden,

3.8 Bezeichnungsschilder

In Form eines Bezeichnungsschildes fiir das Lampenhaus
miissen an gut sichtbarer Stelle mindestens folgende An-
gaben angebracht sein: '

zum Beispiel
— Hersteller oder Lieferer N. N.
— Typ Xeha 1600
— groBte zuldssige Lampenbestiickung, 1600 W
— hochste zulassige Stromstarke 75 A=
— hdchste Versorgungsspannung 120V =
— hdochste Ziindspannung 40 kV

4 Schutzhiille

4.1 2Zweck und Anwendung

Die Schutzhiille der Hochdruck-Entladungsiampe muB
so ausgefiihrt sein, dal sie Personen vor Splittern beim
Zerplatzen der Lampe wahrend des Transports, ihrer
Lagerung und ihres Ein- und Ausbaus im Lampenhaus
schiitzt.

Hochdruck-Entladungslampen mit einem Innendruck
=15 bar im Ruhezustand miissen vom Hersteller in einer
Schutzhiille, die den Anforderungen nach Abschnitt 4.2
entsprechen, geliefert werden.

Fir Hochdruck-Entladungsiampen mit einem Innen-
druck < 1,5 bar im Ruhezustand ist eine Schutzhiille
nicht erforderlich.

4.2 Anforderungen und Priifung

4.2.1 Anforderungen

Die ordnungsgemaR verschlossene Schutzhiille darf sich
durch das Zerplatzen der Lampe nicht 6ffnen kdnnen.
Glassplitter, die aus den beiden AnschluRéffnungen der
Schutzhiille heraustreten, dirfen Personen nicht ge-
fahrden.

Der Verschlull der Schutzhiille muBl so beschaffen sein,
daR er sich nicht unbeabsichtigt, z. B. durch leichtes An-
stoBen, 6ffnen 1aBt.
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