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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 152-04-01 AA ,Mechanische Druck- und
Temperaturmessgerate” im DIN-Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren

Auf Beschluss des zustdndigen Ausschusses wird fiir einige zitierte Normen die datierte Verweisung gewahlt,
um bei deren Anderungen nicht zwangsweise diese vorliegende Norm dndern zu miissen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Anforderungen fiir anzeigende Druckmessgerdte mit Rohrfedern, Plattenfedern, Balg-
federn, Druckfedern und Kapselfedern (andere sind zuldssig) zum Messen von Differenzdruck auch unter
statischem Druck fest. Differenzdruckmessgerate werden im Nachfolgenden ,Druckmessgerate” genannt.

Diese Norm gilt fiir Druckmessgerate mit Zifferblatt mit Skale und Zeiger.

Sie gilt fiir Nenngroflen von 63 bis 160, Anzeigebereiche bis einschliefdlich 1 000 bar und fiir statische
Driicke bis max. 1 000 barl).

Sie enthalt spezifische Priifverfahren fiir die Durchfithrung von Typ- und Fertigungsstiickpriifungen.

Die hier behandelten Druckmessgerdate haben zwei abgetrennte Messstoffkammern und zwei Prozess-
anschliisse. Der Anschluss fiir den hoheren Druck wird mit dem ,+“-Symbol (Plus-Seite) gekennzeichnet, der
Anschluss fiir den niedrigeren Druck wird mit dem ,—“-Symbol (Minus-Seite) gekennzeichnet. Die Differenz
zwischen diesen beiden Driicken ist die eigentliche Messgrofie, der Differenzdruck.

Sind beide Driicke gleich grof3, bleibt das Messglied in Ruhe (Differenzdruck = 0). Ist der Druck auf der Plus-
Seite grofier als der Druck auf der Minus-Seite, befindet sich der Zeiger im Skalenbereich mit positiven
Werten. Andert sich einer der beiden Driicke, so bewegt sich das Messglied druckproportional. Es ist darauf
zu achten, dass bei Verwendung von Differenzdruckmessgeraten mit Rohrfedern der Differenzdruck nicht
kleiner als 1/6 des Skalenendwerts ist.

Die Norm gilt auch fiir Druckmessgerite

— mit flissigkeitsgefiilltem Gehause;

— mit Druckiibertragungsfliissigkeit;

— fiir Sauerstoff oder Acetylen.

Diese Norm gilt nicht fiir Druckmessgerate zur elektrischen Grenzsignalgabe.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 1314:1977-02, Druck; Grundbegriffe, Einheiten

DIN EN 472:1994-11, Druckmessgerdte — Begriffe; Deutsche Fassung EN 472:1994

DIN EN 837-1:1997-02, Druckmessgerdte — Teil 1: Druckmessgerdte mit Rohrfedern; MafSe, Messtechnik,
Anforderungen und Priifung; Deutsche Fassung EN 837-1:1997

DIN EN 837-3:1997-02, Druckmessgerdte — Teil 3: Druckmessgerdte mit Platten- und Kapselfedern; Maf3e,
Messtechnik, Anforderungen und Priifung; Deutsche Fassung EN 837-3:1996

1) 1bar=1000 mbar = 105 kg/(m - s2) = 0,1 N/mm? = 10 N/cm? = 105 N/m?2 = 105 Pa = 0,1 MPa.
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DIN EN 60529, VDE 0470-1:2014-09, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999 +
A2:2013); Deutsche Fassung EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013

DIN EN 61518:2002-06, AnschlussmafSe zwischen Wirkdruck-Messgerdten und angeflanschten Absperr-
organen bis 413 bar (41,3 MPa); (IEC 61518:2001); Deutsche Fassung EN 61518:2001 + Corrigendum:2002

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen; Toleranzen fiir Ldngen- und Winkelmafle ohne einzelne Toleranz-
eintragung; Identisch mit 1SO 2768-1

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 1314:1977-02, DIN EN 472:1994-11 und
die folgenden Begriffe.

3.1
statischer Druck

Druck, der aus dem Prozess beidseitig auf das Druckmessgerat einwirkt und nicht der Differenzdruck ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Bei Differenzdruckmessungen ist er eine Einflussgrofde, die beidseitig anliegt und nicht die
Messgrofde darstellt. Die Messabweichung, die aus statisch anliegendem Druck resultiert, ist in %/10 bar bzw.
%/100 bar anzugeben. Der statische Druck kann ein Vielfaches des zu messenden Differenzdruckes (Messgrofie) sein.

3.2
Druckfeder mit Trennmembran

Membran, die ein- oder beidseitig federunterstiitzt ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die messtechnischen Eigenschaften werden durch die beidseitigen Druckfedern bestimmt.
4 Nenngrofden

Fiir Druckmessgerate sind folgende Nenngréfien festgelegt: 63, 80, 100, 160.

Mafie siehe Tabelle 3.

5 Anzeigebereich

Die Einheit ,bar“ ist die bevorzugte Druckeinheit, wobei die Einheit ,mbar” fiir kleine Anzeigebereiche
verwendet werden kann.

Anzeigebereiche fiir Differenzdruck sind mit ,Differenzdruck” oder ,Ap“ auf dem Zifferblatt zu kennzeichnen.
Bevorzugte Anzeigebereiche sind in Tabelle 1 angegeben.
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Tabelle 1 — Bevorzugte Anzeigebereiche fiir Differenzdruck

Anzeigebereich
mbar bar bar

0 bis 2,5 0 bis 0,6 —0,5 bis 0,5
0 bis 4 0 bis 1 —0,8 bis 0,8
0 bis 6 0 bis 1,6 —1bis 0,6
0 bis 10 0 bis 2,5 —1bis 1,5
0 bis 16 0 bis 4 —1 bis 3
0 bis 25 0 bis 6 —1bis5
0 bis 40 0 bis 10 —1bis 9
0 bis 60 0 bis 16 —1bis 15
0 bis 100 0 bis 25 —1 bis 24
0 bis 160 0 bis 40 —1,25 bis 1,25
0 bis 250 0 bis 60 —2 bis 2
0 bis 400 0 bis 100 —3 bis 3
0 bis 600 0 bis 160 —5bis 5

— 0 bis 250 —

— 0 bis 400 —

— 0 bis 600 —

6 Genauigkeitsklassen

Die Genauigkeitsklasse gibt die Fehlergrenzen in Prozent der Messspanne (Skalenendwert abziiglich des
Skalenanfangswertes) an.

Folgende Genauigkeitsklassen sind festgelegt: 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4 (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2 — Zuordnung von Genauigkeitsklasse und Nenngroéfie

Genauigkeitsklasse
Nenngrofde

0,6 1 1,6 2,5 4
63 — X X X X
80 — X X X X
100 X X X X —
160 X X X X —

Mit x ist die Zuordnung von Genauigkeitsklasse und Nenngrofie markiert.
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7 Mafie

7.1 Allgemeintoleranzen
Allgemeintoleranzen: ISO 2768-m

7.2 Gehduse und Befestigungsriander

Angaben zum Wandeinbau (siehe Bild 1a)) und Wandanbau (siehe Bild 1b)) und zum Lochbild (siehe
Bild 1c) oder Bild 1d)) und Tabelle 3.
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a) Wandeinbau b) Wandanbau

c) Lochbild fiir Gehduse mit 4 d) Lochbild fiir Gehduse mit 3
Befestigungsléchern Befestigungsléchern
Legende
d; Gehause-Aufiendurchmesser
d, Aufdendurchmesser des Befestigungsrandes
d3 Lochkreis-Durchmesser

d, Durchmesser der Befestigungsbohrungen

Bild 1 — Mafie
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