DEUTSCHE NORM

UberdruckmeBgerite mit Einrichtungen
zur elektrischen Grenzsignalgabe

ICS 17100

Deskriptoren: MeBgerét, DruckmeBgerit, Uberdruck, Grenzsignalgeber

Pressure gauges with electrical limit contact devices

Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuB Primére MeBgerite und -einrichtungen (NPM), ArbeitsausschuB NPM 1 “Druck-
meBgeréte” erarbeitet. Nachdem sich im CEN/TC 141 “DruckmeBgerite” keine Mehrheit fiir eine Europiische Normung
erreichen lieB, stellt diese Norm den Stand der Technik fiir UberdruckmeBgerﬁte mit Einrichtungen zur elektrischen Grenz-

signalgabe in Deutschland dar.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir anzeigende UberdruckmeBgerite
(nachfolgend DruckmeBgerdte genannt) mit Gehause-
NenngréBen 100, 160, 250, 96 x 96 und 144 x 144 mit
maximal 2 Hilfsstromschaltern zur elektrischen Grenz-
signalgabe.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthilt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge-
fiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spitere Ande-
rungen oder Uberarbeltungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 1319-1 : 1995-01
Grundlagen der MeBtechnik — Teil 1: Grundbegriffe

DIN 1319-2
Grundbegriffe der MeBtechnik — Begriffe fiir die Anwen-
dung von MeBgeréten

DIN 1319-3
Grundbegriffe der MeBtechnik — Begriffe fiir die MeBun-
sicherheit und fiir die Beurteilung von MeBgeriten und
MeBeinrichtungen

DIN 19234
Messen, Steuern, Regeln — Elektrische Wegaufnehmer
— Gleichstrom-Schnittstelle fiir Wegaufnehmer und
Schaltverstarker

E DIN 43651-1:1992-08
Steckverbinder, runde Bauform — Bauform-Ubersicht,
Einbaubedingungen, Bezeichnungssystem

E DIN 43651-2 : 1992-08
Steckverbinder, runde Bauform — MaBe

E DIN 43651-3 : 1992-08
Steckverbinder, runde Bauform — Kennwerte, Anforde-
rungen, Priifung

DIN VDE 01101
Isolationskoordination fiir elektrische Betriebsmittel in
Niederspannungsanlagen - Grundsétzliche Festlegungen

DIN VDE 0110-2
Isolationskoordination fiir elektrische Betriebsmittel in
Niederspannungsanlagen — Bemessung der Luft- und
Kriechstrecken

Normen der Reihe

DIN VDE 0170/0171
Elektrische Betriebsmittel fir explosionsgefiahrdete
Bereiche

DIN VDE 0470-1
Schutzarten durch Geh&duse (IP-Code) — (IEC 529
(1989), 2. Ausgabe); Deutsche Fassung EN 60529 : 1991

Normen der Reihe

DIN VDE 0609
Klemmstellen von Schraubklemmen zum AnschlieBen
oder Verbinden von Kupferleitern bis 240 mm?2

DiN VDE 0660-100
Niederspannung-Schaltgerdte —Teil 1: Aligemeine Fest-
legungen (IEC 947-1:1988, modifiziert); Deutsche
Fassung EN 60947-1: 1991

DIN VDE 0660-200
Niederspannung-Schaltgerédte — Teil 5-1: Steuergerite
und Schaltelemente, Elektromechanische Steuer-
gerdte (IEC 947-5-1:1990); Deutsche Fassung
EN 60947-5-1 ;: 1991

Normen der Reihe

DIN VDE 0701
Instandsetzung, Anderung und Priifung elektrischer
Gerite

Normen der Reihe

DIN VDE 0843
Elektromagnetische Vertréaglichkeit von MeB-, Steuer-und
Regeleinrichtungen in der industriellen ProzeBtechnik

DiIN EN 472
DruckmeBgeridte -
EN 472 : 1994

E DIN EN 837-1: 1992-11
DruckmeBgeridte — Teil 1: DruckmeBgerite mit Rohrfe-
dern, MaBe, MeBtechnik, Anforderungen und Priifung;
Deutsche Fassung prEN 837-1:1992

E DIN EN 837-3 : 1995-01
DruckmeBgerate — Teil 3: DruckmeBgerite mit Platten-
und Kapselfedern MaBe, MeBtechnik, Anforderungen
und Priifung; Deutsche Fassung prEN 837-3 : 1994

Begriffe; Deutsche Fassung
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3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieser Norm gelten die Grundbegriffe
der MeBtechnik nach DIN 1319-1 bis DIN 1319-3, die Begriffe
fir DruckmeBgeréate nach DIN EN 472, die Begriffe lUber
Hilfsstromschalter nach DIN VDE 0660-100 und DIN VDE
0660-200 sowie die folgenden Definitionen:

3.1 Elektrische Grenzsignalgeber in
DruckmeBgeraten

Elektrische Grenzsignalgeber in DruckmeBgeridten sind

Hilfsstromschalter, die elektrische Stromkreise {iber einen

mit dem Istwertzeiger bewegten Kontaktarm bei den einge-

steliten Grenzwerten 6ffnen oder schlieBen.

3.2 Schleichkontakt

Ein Schleichkontakt ist der Kontakt eines Hilfsstrom-
schalters. Die Kontaktgabe wird bei Beriihrung der Kon-
takte durch die Bewegung des Istwertzeigers, die von der
Druckanderung abhangt, ausgelost.

ANMERKUNG: InDINVDE 0660-200 “betatigungs-
abhéngiges Schleich-Schaltglied” genannt.

3.3 Magnetsprungkontakt

Der Magnetsprungkontakt entspricht im Aufbau dem
Schleichkontakt. Die Kontaktgabe wird bei Anndherung der
Kontakte durch Magnete zusétzlich sprunghaft beschleu-
nigt ausgelost.

ANMERKUNG: In DINVDE 0660-200 “betatigungs-
unabhéngiges Sprung-Schaitglied” genannt.

3.4 Induktiver Grenzsignalgeber

Induktive Grenzsignalgeber sind beriihrungslos arbeitende
elektrische Wegaufnehmer nach DIN 19234.

3.5 Kontaktbelastung

Die Kontaktbelastung im Sinne dieser Norm ist die elektri-
sche Belastung eines Kontaktes.

3.6 Schaitdruck

Der Schaltdruck ist der Druck des MeBstoffes zum Zeit-
punkt des Auslésens der Schaltfunktion.

3.7 Schaltdruck-Umkehrspanne

Die Schaltdruck-Umkehrspanne ist die Differenz der
Schaltdriicke zum Zeitpunkt des Auslésens der Schaltfunk-
tion eines Kontaktes bei steigendem und fallendem Druck,
aber unverdandertem Sollwert des Schaltdruckes.

4 Funktionsprinzip

Einrichtungen zur elektrischen Grenzsignalgabe in Druck-
meBgerdten haben die Aufgabe, Stromkreise iiber einen
mit dem Istwertzeiger bewegten Kontaktarm zu schlieBen
oder zu 6ffnen. Die Einrichtung zur Grenzsignalgabe be-
steht im wesentlichen aus:

a) Dem einstellbaren Sollwertzeiger, verbunden mit
dem Trégerarm, der bei

— Schleichkontakten einen Kontakitstift,

— Magnetsprungkontakten einen Kontaktstift und
den Magneten,

— induktiven Grenzsignalgebern den Wegaufnehmer
tragt.

b) Dem vom Istwertzeiger bewegten Kontaktarm, an
dem sich bei

— Schleich- und Magnetsprungkontakten der zweite
Kontaktstift,

— induktiven Grenzsignalgebern die Steuerfahne
befindet.
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4.1 Schleichkontakt

Bei Hilfsstromschaltern mit Schleichkontakien wird die
Geschwindigkeit, mit der sich die Kontaktstifte einander an-
néhern, durch die zeitliche Anderung der Anzeige des
DruckmeBgerites bestimmt. Unabhéngig davon erfolgt die
Schaltung, wenn Soll- und Istwertzeiger den gleichen Uber-
druck anzeigen.

4.2 Magnetsprungkontakt

Bei Hilfsstromschaltern mit Magnetsprungkontakten ist
der Kontakttragerarm mit einem Magneten ausgeriistet.
Zum SchlieBen des Stromkreises wird der Kontaktstift des
beweglichen Kontaktarmes durch den Magneten sprung-
haft angezogen. Beim Offnen des Stromkreises hélt der
Magnet den Kontaktarm so lange angezogen, bis die Riick-
stellkraft des MeBgliedes die wirksame Magnetkraft iiber-
schreitet und der Kontakt sprunghaft 6ffnet.

4.3 Induktiver Grenzsignalgeber

Ein elektrischer Wegaufnehmer formt den Weg eines beein-
flussenden Kdérpers (Steuerfahne) relativ zum Wegaufneh-
mer in ein Ausgangssignal um.

Bei einer vorher bestimmten Position (Sollwert) des Weg-
aufnehmers wird durch einen Schaltverstarker ein bindres
Ausgangssignal erzeugt.

Das Ausgangssignal wird bestimmt durch die An- oder Ab-
wesenheit einer vom Zeiger des DruckmeBgerates beweg-
ten Steuerfahne im Bereich des elektromagnetischen
Feldes des Wegaufnehmers.

5 Schaltfunktionen

Die Kennzahlen fir die Justierung der Schaltglieder und
ihre Schaltfunktionen werden in Tabelle 1 angegeben. Bei
induktiven Grenzsignalgebern wird die Schaltfunktion
nicht nur vom Wegaufnehmer sondern auch vom Schaltver-
starker bestimmt.

6 Anforderungen

Sofern nicht durch diese Norm geéndert, gelten die
Anforderungen und Priifungen nach E DIN EN 837-1 oder
E DIN EN 837-3.

Konstruktive Anderungen durch den Einbau der Einrichtun-
gen zur elektrischen Grenzsignalgabe sind zuldssig.

Angaben zur elektromagnetischen Vertréaglichkeit nach
den Normen der Reihe DIN VDE 0843.

6.1 Kleinste zulassige MeBspannen

Um bei DruckmeBgerdten mit Einrichtungen zur elek-
trischen Grenzsignalgabe die Fehlergrenzen nach 6.3 ein-
halten zu kdnnen, diirfen die MeBspannen nach Tabelle 2
nicht liberschritten werden.

6.2 Kontaktbelastung

Der Hersteller hat die nachstehenden grundlegenden
Nennwerte und Gebrauchsangaben beziiglich der elek-
trischen Kontaktbelastung nach DIN VDE 0660-100 und
DIN VDE 0660-200 anzugeben:

— Nennisolationsspannung,
— Nennbetriebsspannung,
— Nennbetriebsstrom,

— Schaltleistung.

6.3 Fehlergrenzen

DruckmeBgerate nach dieser Norm miissen die Fehlergren-
zen nach E DIN EN 837-1 oder E DIN EN 837-3 einhalten,
wenn durch die Einstellung der Grenzwerte ein minimaler

EinfluB auf die Anzeige ausgeiibt wird.
Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-16085-1995-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-16085-1995-05

