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NenngréBe 250

Maschinen-Glasthermometer

mit rundem Gehause
Bauart 135° winklig
MaBe und Anzeigebereiche

DIN
16176

dimensions and nominal ranges

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

2 MafBe, Bezeichnung
Aligemeintoleranzen: ISO 2768 — m

21 Thermometer

halten.

Form B mit Einschraubzapfen
GG’ A
M:M27 x2

Gehause

=256

Einschraubzapfen Form A
nach DIN 3852 Teil1
und Teil 21)

G3/. Aoder
M2#x2

Thermometer-
einsatz

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Tauchrohr

Top round 135° angle type glass thermometers of nominal size 250;

Diese Norm gilt fir Maschinen-Glasthermometer (nachfolgend Thermometer genannt) flir industrielle Anwendung.

Die Thermometer brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-

Yy Z.Z. Entwurf

NormenausschuB Primare MeBgerate und -einrichtungen (NPM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Ersatz fir Ausgabe 12.68.

Mit DIN 16 174/09.91,

DIN 16 175/09.91 und

DIN 16 195/09.91

Ersatz fir DIN 16178 T1/12.68

Form C mit Uberwurfmutter
G:GY
M:M27 x2

Ubrige MaBe und Angaben wie Form B

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
09.91
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AnschluBlagen -
Thermometer diirfen auch mit AnschluBlage links (L) oder rechts (R) ausgefiihrt werden.

links (L) rechts (R)

..........

0

Thermometer DIN 16176 — B G R — 100 x 63 — Ms
Benennung Bl
Norm-Hauptnummer
Form
Gewinde-Kennbuchstabe
AnschluBlage links (L) oder rechts (R)
(entfallt, wenn nicht verlangt)
Kennzahl fiir den Anzeigebereich nach Tabelle 3
Einbaulénge /; nach Tabelle 1
Werkstoff-Kurzzeichen nach DIN 16 195 fur die vom MeBstoff beriihrten Teile
Tabelle 1.  MaBe fiir Thermometer
Tauchrohr- Einbaulénge /, Eintauc:tiefe I
durchmesser
d Form B Form C Form B Form C
63 93 47 _
100 130 84
12 160 190 144
250 280 234
400 430 384
630 - 614 —
16
1000 — 984 —

2.2 Gehause
Nach DIN 16 174

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 16176:1991-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-16176-1991-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-16176-1991-09

