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Maschinen-Glasthermometer

mit rundem oder V-férmigem Gehause
Anforderungen und Prufung 1
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Top round and top V-shape glass thermometers; requirements and testing Ersatz f(ir
DIN 16170 T2/12.68,

DIN 16178 T2/12.68 und
DIN 16 194/11.66.

Mit den im Abschnitt 1
genannten Normen
Ersatz fur

DIN 16170 T1/12.68,
DIN 16178 T1/12.68,
DIN 16 184/11.66,

DIN 16 188/11.66 und
DIN 16 193/11.66

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Maschinen-Glasthermometer (nachfolgend Thermometer genannt)
nach folgenden Normen:

— DIN 16167
— DIN 16168
— DIN 16174
— DIN 16175
— DIN 16176
— DIN 16181 )
— DIN 16182

— DIN 16185
DIN 16 186 Thermometer mit V-férmigem Gehause der NenngréBen 110, 150

S o b
— DIN 16189 und 200, Bauart gerade und winklig 90° und 135

— DIN 16190
— DIN 16191
MaBe und Anzeigebereiche nach vorgenannten Normen; Schutzrohre nach DIN 16 179/
09.76

Thermometer mit rundem Gehéuse der NenngréBen 160 und 250,
Bauart gerade und winklig 90° und 135°

2 Begriffe, Benennungen

Grundbegriffe der MeBtechnik nach DIN 1319 Teil 1 bis Teil 3
Begriffe flr Thermometer nach DIN 16 160

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

NormenausschuB Primare MeBgerite und -einrichtungen (NPM) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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Schutzrohr
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Bild 1. Maschinen-Glasthermometer
mit V-formigem Gehause, Bauart gerade,
Einbau mit Schutzrohr

3 Anforderungen
31 Fehlergrenzen

Fehlergrenzen nach Tabelle 1. Die Fehlergrenzen gelten
far die Prifbedingungen nach Abschnitt 41.

3.2 Werkstoff
3.21 Thermometereinsatz
— Thermometerglas nach DIN 12770.

— Thermometrische Flissigkeiten nach Tabelle 1; Eigen-
schaften nach DIN 12770.

3.2.2 Gehéause

Gehéause rund:

Ms Kupfer-Zink-Legierung } Sorte nach Wahl
St Stahl des Herstellers
Gehause V-férmig:

Leichtmetall, anodisch oxydiert.

Ausflhrung der Oberflaichen nach Abschnitt 3.3.
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Gehause (rund) —| |(]

Thermometereinsatz—_]
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Tauchrohr

Bild 2. Maschinen-Glasthermometer
mit rundem Gehause, Bauart winklig 90°,
Einbau ohne Schutzrohr

3.2.3 Vom MeBstoff beriihrte Teile
Ms  Kupfer-Zink-Legierung Sorte nach Wahl
St Stahl des Herstellers

CrNi X 6 CrNiMoTi 17 122
(nichtrostender austenitischer Stahl
nach DIN 17440 bzw. DIN 17456).

Ausflihrung der Oberflachen nach Abschnitt 3.3.

3.3 Oberflachen

— Kupfer-Zink-Legierungen: blank
— Stahl: rostgeschiitzt

— X 6 CrNiMoTi 17 12 2: blank

3.4 Thermometereinsatz

3.41 Bauarten

EinschluBform fir Thermometer mit rundem Gehdause,
Stabform fiir Thermometer mit V-férmigem Gehéuse.
Technische Lieferbedingungen nach DIN 12770.
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3.4.2 Skale

Thermometer mit rundem Gehéause:
Ausflihrung nach DIN 12770.
Thermometer mit V-férmigem Gehause:

— Teilstriche auf dem Thermometereinsatz, Ziffern und
Einheit auf dem Gehause.
Die den Ziffern zugeordneten Teilstriche mussen
innerhalb der entsprechenden Ziffernhéhen méglichst
mittig auf dem Gehéuse liegen und mussen dem
Anzeigebereich des Gehaduses entsprechen.

— Farbe der Teilstriche und Ziffern: Schwarz

— Schrift: Engschrift 4 nach DIN 1451 Teil 3.

40
°C
20

Skalenlange

20
3.4.3 Einbau

Der Thermometereinsatz soll im Tauchrohr und im
Gehause vibrationsdampfend gelagert sein.

Die Warmelibertragung zwischen Tauchrohr und Thermo-
metereinsatz muB durch geeignete Werkstoffe gegeben

sein. |

3.5 Tauchrohr

Die Verbindung zwischen Tauchrohr und Einschraubzap-
fen bzw. bei Thermometern mit Uberwurfmuttern zwi-
schen Tauchrohr und Nippel ist wie folgt auszufihren:

— Kupfer-Zink-Legierungen: hart eingelétet

— Stahl o } druckdicht eingeschweift Bild 3. Skale fiir Thermometer mit V-fdrmigem Gehause
— X6 CrNiMoTi 17 122 Anzeigebereich - 60 bis + 40°C (Beispiel)
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3.6 Aufschriften

Die Thermometer miissen mit folgenden Aufschriften ver-
sehen sein:

a) Eintauchtiefe in mm, cB
b) die Norm-Hauptnummer mit den Merkmalen, z.B.
DIN 16181 — 100 X 140 X 80 14E 00
auf dem Thermometereinsatz. E|S
c) Einheitenzeichen in °C 3 5_60
— auf dem Gehéause bei Thermometern mit V-férmi- El=
gem Gehduse (siehe Bild 3), —E—
— auf dem Thermometereinsatz bei Thermometern 2580
mit rundem Geh&use (siehe Bild 4). JE
Weiterhin diirfen das Zeichen des Herstellers oder des = 50
Lieferers sowie Aufschriften anderer Firmen zusétzlich ==
angebracht sein. JE-
Schrift: Nach Wahl des Herstellers 3E 60
Farbe: Schwarz _E §__ §
JES0|
4 Priifung und Abnahme HE | %
Soll eine Priifung oder Abnahme vom Besteller oder von 3E40| &
dessen Beauftragten durchgefiihrt werden, so sind die JE
Priifbedingungen und der Umfang der Priifungen bei der —F-
Bestellung zu vereinbaren. JE 30
41 Prifbedingungen HE 2
Die Thermometereinsétze sind bei den Priftemperaturen JE
der Tabelle 2 zu kalibrieren —E
— bei senkrechter Stellung der MeBkapillare, HE 10
— eingetaucht bis zur angegebenen Eintauchtiefe, HE—
— bei der mittleren Temperatur des herausragenden 03E0
Fadens nach Tabelle 2. qF
Wenn der Einbau es erfordert, sind andere Priifbedingun- K j
gen zwischen Anwender und Thermometerhersteller zu
vereinbaren. Die Thermometer muissen dann dement- Bild 4. Skale fiir Thermometer mit rundem Gehéuse
sprechend justiert sein. Anzeigebereich 0 bis 100°C (Beispiel)
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