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Aufzeichnungstréager in Streifenform
fuir schreibende MeBgerate

DIN
16 230

Measurement and control; Charts for strip chart recorder

Ersatz fir Ausgabe 05.70

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Aufzeichnungstrager von schreibenden
MeBgeriten, bei denen ein Streifen seinen Vorschub von
einem mit Stiften versehenen Transportwerk erhalt.

2 Zweck

Diese Norm soll zwecks leichter Austauschbarkeit fir Strei-
fenschreiber eine begrenzte Typenzahl von Streifen fest-
legen. Sie bestimmt die MaBe, die fiir eine Austauschbar-
keit unbedingt erforderlich sind und beinhaltet die not-
wendigen Angaben fir den Aufdruck der Linierung und
Bezifferung sowie den Werkstoff.

3 Begriffe
3.1 Streifenschreiber
Schreiber, bei dem der Aufzeichnungstriager ein Streifen

ist, der vorzugsweise zeitabhangig angetrieben wird. (Defi-
nition stimmt Uberein mit DIN 43 782.)

3.2 Aufzeichnungstrager

Ein Streifen oder ein Kreisblatt mit aufgedruckten Linien
mit oder ohne Beschriftung, von dem die Werte der MeB-
groBe vorzugsweise in Abhdngigkeit von der Zeit, mogli-
cherweise unter Verwendung eines Ableselineals, entnom-
men werden konnen. (Definition stimmt {berein mit
DIN 43 782))

3.3 Streifen

Ein Aufzeichnungstréager in Streifenform. Er kann in einem
Streifenschreiber von einer Schreibrolle oder einem Falt-
stapel abgezogen werden.

3.3.1 Schreibrolle
Ein Streifen, der auf einer Hillse aufgewickelt ist.

3.3.2 Rollstreifen
Ein Streifen, der von einer Schreibrolle abgezogen wird.

3.3.3 Faltstapel

Ein Streifen, der in gleichen Abstdnden alternierend quer
gefaltet und zu einem rechteckigen Stapel zusammen-
gelegt ist.

3.3.4 Faltstreifen
Ein Streifen mit oder ohne Querperforation, der von einem
Faltstapel abgezogen wird.

3.4 Linienaufdruck

Eine Reihe vorgedruckter Linien auf dem Aufzeichnungs-
trager, die eine Auswertung der Registrierung erméglichen.
(Definition stimmt Gberein mit DIN 43 782))

3.4.1 MeBwertlinien
Die Linien, mit deren Hilfe der Wert jeder MeBgroBe ermit-
telt wird. (Definition stimmt iberein mit DIN 43 782.)

3.4.1.1 HauptmeBwertlinien

MeBwertlinien, die zur leichteren Ermittlung des Wertes
der MeBgroBe durch eine gréBere Linienbreite gegeniiber
den benachbarten MeBwertlinien hervorgehoben werden.

3.4.2 Zeitlinien

Die Linien, mit deren Hilfe die Zeit ermittelt wird, zu der
jede MeBgroBe aufgezeichnet wird. (Definition stimmt iber-
ein mit DIN 43 782.)

3.4.2.1 Hauptzeitlinien

Zeitlinien, die zur leichteren Ermittlung der Zeitangabe
durch eine gréBere Linienbreite gegeniiber den benach-
barten Zeitlinien hervorgehoben werden.

3.5 Linienbezifferung

Die Zahlenreihe zur Bezifferung der Linien. (Definition
stimmt Uiberein mit DIN 43 782.)

3.6 Nutzbare Breite

Der durch die MaBe des Aufzeichnungstrdgers vorge-
gebene groBtmdbgliche Abstand der beiden duBeren MeB-
wertlinien.

4 MabBe

Die MaBe beziehen sich auf Proben von Aufzeichnungs-
tragern, die dem Normalklima DIN 50 014 - 23/50-2 ange-
glichen sind (Temperatur: 23 °C &= 2 K| relative Luftfeuchte:
50% = 6 %).
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Seite 2 DIN 16 230

4.1 Streifen
Streifenbreite 120 bis 270, beidseitig gelocht
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Streifenbreite 110, einseitig gelocht
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Bild 2. '
Tabelle 1. MaBe der Streifen und der Lochung
T
Streifenbreite b_o2 120 140 230 270 110 -
Nutzbare Breite a 100 120 210 250 100
Mitte Lochreihe bis Rand C*0,15 5 5 5 5 3
Lochabstand quer e 110+0,15 | 130£0,20 | 220%+0,34 | 260+0,40 -
Lochlénge fxoa 3 4 4 4 -
Mitte Lochreihe bis Beginn
der nutzbaren Breite d b 5 5 5 4

Falls nichts anderes fiir die Bedruckung von Papier angegeben, gilt der Beginn der nutzbaren Breite als MeBbereichs-
anfang. Dabei sind die Toleranzen nach Bild 5 einzuhalten.

Die nur einseitig gelochten Streifen mit einer Streifenbreite von 110 mm werden im allgemeinen nur fiir Ablauf von rechts
nach links eingesetzt.

4.2 Schreibrolle

MaBe des Schreibstreifens nach Abschnitt 4.1.
Aufdruck nach Abschnitt 7.
Wickelart: bedruckte Seite nach auBen.

4.2.1 SchreibrollenmaBe und Rollstreifenldnge fiir alle Werkstoffe nach Abschnitt 6.
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Tabelle 2. SchreibrollenmaBe und Rollstreifenlange

DIN 16 230 Seite 3

Schreibrollenbreite Rofllenhiilsen- . ..
innendurchmesser Rollstreifeniange
+0,2 +0,3 +0,5 +0,4
0 0 0 0 min.
110
120 230 270 10,5 18,5 16 000 32 000
140

SchreibrollenauBendurchmesser nach Vereinbarung auBer fur Papier nach Abschnitt 6.1.1

4.2.2 SchreibrollenauBendurchmesser fiir Werkstoffe nach Abschnitt 6.1.1

Tabelle 3. SchreibrollenauBendurchmesser fiir Papier nach DIN 16 234 mit einem
Flichengewicht von 40 und 50 g/ m? und einer Glétte > 100 Sekunden

nach Bekk
Rollenhiilseninnendurchmesser 10,56 18,5
Rollstreifenlange 16 000 32 000 16 000 32000
Maximaler Schreib- 2
rollenauBendurchm. 40 g/m 34 45 38 48
- fur Papier mit flaichen-
bezogener Masse 2
(Flachengewicht) 50g/m 38 50 41 52
4.3 Faltstapel
MaBe des Faltstreifens nach Abschnitt 4.1
Aufdruck nach Abschnitt 7
Anfang und Ende Aufdruck auBen
Faltstapelh6he nach Vereinbarung
auBer fiir Papier nach Abschnitt 6.1.1
4.3.1 FaltstapelmaB und Faltstreifenlange fiir alle Werkstoffe nach Abschnitt 6.
4.3.1.1 Faltung
Die Falte darf perforiert sein.
Die Faltung beginnt 2,5 mm nach einer mit 6 bezifferten Zeitlinie.
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Bild 3.
Tabelle 4. Faltstreifenlénge und Faltabstand
8 000
Faltstreifenlange min. 16 000
32 000
_ 40
Faltabstand +0,2 80
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