DK 676.31:53.087.63: 681.2 November 1962

Papiere DIN

fir Schreibrollen, Schreibstreifen und Schreibscheiben
schreibender Mefdgerdte

Papers for printing spools, printing ribbon and printing cards of recording measuring instruments

Diese Norm wurde mit Zustimmung der nachstehend genannten Ausschiisse aufgestellt:
Fachnormenausschuf Elektrotechnik im DNA
Fachnormenausschuf3 Feinmechanik und Optik im DNA
Ausschufl Manometer und Fliissigkeits-Federthermometer im DNA
Fachnormenausschuf3 Papier und Pappe im DNA

1. Allgemeines

Das Papier fiir alle schreibenden Mef3gerdte muf3 besonders hohen Anforderungen geniigen. Unter allen vorkommen-
den Betriebsbedingungen, z. B. Temperatur- und Feuchtigkeits-Schwankungen, mufi eine stérungsfreie Arbeitsweise des
Mefigerdtes und eine deutlich lesbare, gut auswertbare Aufzeichnung der MefBergebnisse gewdhrleistet sein. Im Hinblick
auf diese Anforderungen miissen die geforderten Eigenschaften bei der Papierherstellung beriicksichtigt werden.

2. Papiere und Anforderungen
Bezeichnung eines Papieres mit einem Flachengewicht von 90 bis 100 g/m2:
Papier 90 — 100 DIN 16 234

Schreibrollen Schreibstreifen Schreibscheiben
Papier fir nach nach nach Priifung nach
DIN 16 230 DIN 16232*%) DIN 16233

Flachengewicht g/m2 40 bis 60 90 bis 100 110 bis 120 DIN 53111
Dicke mm 0,04 bis 0,07 0,09 bis 0,13 0,09 bis 0,13 DIN 53111
Stoffklasse nach DIN 827 III I I
ReiBBlénge in Langsrichtung 6500 5500 5500

in Querrichtung 3500 3000 3000 DIN 53112

mindestens m
Weiterreifarbeit cmp/em 50 100 120 Brecht-Imset 1)
Léngendnderung in Querrichtung DIN 7734
infolge Anderung der relativen 12 12 12 Ausgabe
Luftfeuchte zwischen 30 und 0% ! ! Oktober 1958,
hochstens % Abschnitt 5.93

Papierglétte nach Bekk mindestens Min 1 1 1 Bekk 2)
Beschreibbarkeit mit Tinte nach .
dem Federstrich-Verfahren beschreibbar )
Bedruckbarkeit bedruckbar 4)
Papierfarbe weif}, blaustichig 5)

1) Priifverfahren siehe Seite 202

7) Prifverfahren siche Seite 314 } in: Korn-Burgstaller: Papier- und Zellstoffpriifung. Berlin: Springer, 1953

3) Prifung der Beschreibbarkeit nach DIN 53 126, jedoch bei Verwendung einer Registriertinte mit einem Glyceringehalt

von mindestens 25%,
4) Prisfverfahren ist noch nicht festgelegt
5) Durch Inaugenscheinnahme

*) z.Z. noch Entwurf
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3. Widerstand gegen WeiterreiBen
(WeiterreiBarbeit), Breitendnderung

Das Papier muf3 eine Struktur haben, die es verhindert, daf3
der einwandfreie Transport und der Ablauf des Papiers
innerhalb des Mefigerétes durch allzu grofie Breitendnde-
rung infolge Schwankung der relativen Luftfeuchte oder gar
durch Einreiflen an der Perforierung gehemmt wird. Auch
zur genaven Auswertbarkeit der Meflergebnisse ist eine
weitestgehende Ausschaltung des Einflusses der Luftfeuchte-
Schwankungen erforderlich,

4. Papiergldtte

Die Oberfléche des Papiers muf3 die geforderte Gldite auf-
weisen, damit die Schreibfeder ohne Stdrungen gleiten und
auch kleinsten Ausschldgen des Mefiwerks folgen kann.
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5. Beschreibbarkeit

Die Beschreibbarkeit (friiher , Tintenfestigkeit”) mufl gewahr-
leistet sein, damit auch stark glycerinhaltige Tinte nicht aus-
lGuft oder das Papier durchdringt, so daf3 die Riickseite ab-
farbt. Bei Schreibstreifen fiir Trommelschreiber und bei
Schreibscheiben fir Kreisblattschreiber ist diese Bedingung
wegen des teilweise sehr geringen Papiervorschubs beson-
ders wichtig.

6. Bedruckbarkeit

Um fiir Tintenschreiber und Punkischreiber eine mdglichst
einheitliche Papierqualitat zu haben, die auch die erforder-
liche Saugfdhigkeit fir Slhaltige Farben aufweist, mufl die
Bedruckbarkeit gegeben sein.

7. Papierfarbe

Das Papier muf3 weif3, blaustichig sein, damit sich die aufge-
tragene Registriertinte einwandfrei lesbar abhebt,
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