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Messen Steuern Regeln
Elektrische MeBgerate

Farbkéfige fur Mehrsignal-Punktschreiber
mit 6 Raststellungen

DIN
16 235

instruments

Measurement and control; electrical measuring instruments; printing devices for multi-channel strip chart recording

MaBe in mm

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Farbkafige fiir Mehrsignal-Punktschrei-
ber, bei denen MeBwerte aus mehreren duBeren MeBkrei-
sen durch maximal 6 verschiedenfarbige Punktreihen auf
einem Aufzeichnungstrager aufgezeichnet werden, die
nach Aufbrauch der in den Kammern enthaltenen Farbe
gegen ungebrauchte ausgewechselt werden.

Der Farbkéfig Form A ist fiir alle Punktschreiber mit Auf-
zeichnungstrager nach DIN 16 230 zu verwenden.

Der Farbkéfig Form B ist fir Punktschreiber mit von rechts
nach links ablaufendem Aufzeichnungstrager der Breite
110 nach DIN 16 230 zu verwenden, wenn die Platzverhéit-
nisse die Form A nicht zulassen.

2 Zweck

Die Norm legt Formen von Farbkéfigen fest, um dem
Anwender von Punktschreibern verschiedener Hersteller
deren Vorratshaltung zu erleichtern. Sie bestimmt die
MaBe, die fiir eine Austauschbarkeit unbedingt erforderlich
sind sowie Mindestanforderungen an das Schreibverhaiten
und die Lagerfahigkeit und legt die erforderlichen Auf-
schriften fest.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

3 Begriffe

3.1 Farbkifig

Ein rotationssymmetrisches, austauschbares Bauteil fir
Mehrsignal-Punktschreiber, auf dessen Umfang mehrere
gleichmaBig verteiite Schreibspitzen angeordnet sind, die
aus den mit Farbe gefiillten und gegeneinander abge-
schlossenen Farbkammern fortlaufend mit Farbe versorgt
werden.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

3.2 Anzahl der gedruckten Punkte

Die Anzahl von Punkten, die ein Farbkafig fir jede Farbe
einer Farbkammer als Punkireihe bei einer bestimmten
Punktfolgezeit auf Referenzpapier*) zu drucken in der
Lage ist, bis der Farbvorrat in den Farbkammern soweit auf-
gebraucht ist, daB eine Farbe nicht mehr erkennbar ist.

3.3 Trocknungszeit*)

Die Zeit, die nach dem Drucken eines Punktes auf Refe-
renzpapier *) abgewartet werden muB, bis der Punkt ver-
wischfest wird.

3.4 Lagerfahigkeit

3.4.1 Lagerzeit des verpackten Farbkafigs

Die Zeit, die ein Farbkafig in Originalverpackung ab aufge-
drucktem Fiilldatum aufbewahrt werden kann, ohne daB die
Anzahl der gedruckten Punkte unterschritten wird.

3.4.2 Stillstandszeit des unverpackten Farbkifigs

Die Zeit, die ein Farbkéfig unverpackt liegen oder in einem
stillstehenden Punktschreiber eingesetzt sein kann, um
nach einer bestimmten Anzahl von Druckvorgéngen pro
Farbkammer einen erkennbaren Farbpunkt zu drucken.

3.5 Punktdurchmesser

Der Durchmesser des Punktes, den die Schreibspitzen bei
der fiur den Farbkéfig festgelegten Auflagekraft und Ver-
weilzeit auf dem Referenzpapier*) druckt.

3.6 MeBstellenkennzeichnung
Die auf einer Stirnseite des Farbkéfigs aufgebrachten Zif-
fern zur Kennzeichnung der jeweils gedruckten MeBstelle.

*) Siehe Erlduterungen
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4 MaBe, Bezeichnung
Farbkéfig Form A, Ausfiihrung h fir horizontale Laufrichtung des Farbkaéfigs.

4.1
Farbkafig Form A, Ausfiihrung v fiir vertikale Laufrichtung des Farbkéfigs und Papiertransport von rechts nach links.
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