DK 681.2.088.6 DEUTSCHE NORM Mérz 1987

Nennlagen und Lagezeichen DIN
fur MeBgerate 16 257

Nominal positions and position symbols used for measuring instruments Ersatz fur Ausgabe 11.71

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir MeBgeréte, die mit einem Lagezeichen gekennzeichnet werden miissen.
Sie legt die vorzugsweise anzuwendenden Nennlagen, deren GrenzabmaBe sowie Form und MaBe der Lagezeichen fest.

2 Begriffe
2.1 Nennlage

Die Nennlage eines MeBgerites bezieht sich auf die Lage des Skalentrédgers (Zifferblattes) oder der Anzeigeeinrichtung zur
Horizontalen (siehe Bild 1) ohne Beriicksichtigung der Stellung und Richtung des AnschluBzapfens.

2.2 lLagezeichen
Das Lagezeichen kennzeichnet die Nennlage des MeBgerétes.

3 MaBe
3.1 Nennlagen
Die im Bild 1 dargestellten Nennlagen sind bevorzugt anzuwenden.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Horizontale

Skalentrager

Bild 1. Beispiele fiir Nenniagen mit zugehdrigen Lagezeichen
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3.2 Lagezeichen
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Bild 3. Lagezeichen fir Nennlage 90 °
Tabelle 1. MaBe fiir Lagezeichen

GréBe a b e h1 h2 h3 1

1 0,1 1,2 03 1,6 08 0,6 1.4

2 015 | 2 05 25 1,2 1 22

3 025 | 32 | 08 | 4 2 1,5 | 36

Schrift nach Wahl des Herstellers 4 04 5 12 | 6 32 | 25 | 56
oder nach Vereinbarung

Bild 4. Lagezeichen fiir Nennlagen uUber 0° bis 180 ° mit
Ausnahme der Nennlage 90 °

4 GrenzabmaBe der Nennlagen
Wenn keine GrenzabmaBe in Verbindung mit dem Lagezeichen angegeben sind, betragen diese bei allen Nennlagen + 5°.
Andere GrenzabmaBe sind nach Vereinbarung zuldssig, wobei die nachstehenden bevorzugt angewendet werden sollen:

+1°+2°+10°und £20°

Diese GrenzabmaBe miissen in Verbindung mit dem Lagezeichen nach Bild 5 angegeben werden:

|_:-2_°.| L30°!1° @%W _J_t20° N L [.,5 +10°

Bild 5. Beispiele fiir Lagezeichen mit Angabe der GrenzabmaBe

5 Angabe des Lagezeichens am MeBgerét
Soweit in Normen, Eichordnungen oder sonstigen Vorschriften fiir MeBgerate nicht anders festgelegt, missen die Nennlagen der
Gerite wie folgt angegeben werden:

a) Durch das Lagezeichen auf dem Skalentréger.
b) Durch das Lagezeichen oder durch das Kurzzeichen NL mit dem zugehdrigen Zahlenwert zweckentsprechend an anderen
Stellen des MeBgerites sofern die Nennlage dadurch eindeutig bestimmt ist.

Friihere Ausgaben
DIN 16 257: 01.62, 08.65, 11.71

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1971 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Schrift nach DIN 30 640 Teil 1 am Lagezeichen gestrichen.

b) Norm redaktionell iberarbeitet und bestehenden Normen angepaBt.

internationale Patentklassifikation

G018B GO1J GOl W
GOo1C GOl K GO1R
GO1D GOtL GO1T
GO1F GO1P
GO1H GO1vV
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