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Absperrventile PN 250 und PN 400 ohne Priifanschluss fiir
Druckmessgerate

PN 250 and PN 400 valves without test connection for pressure gauges

Robinets a pointeau pour manomeétres PN 250 et PN 400 sans raccordement de contrdle
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NATG-D.1 ,Mechanische Druck- und Temperaturmessgerate*
erarbeitet.

Anderungen
Gegenlber DIN 16270:1995-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Ausfuhrung mit Schneidring AS 14 und Uberwurfmutter AS 14 ist entfallen. Der Schneidring AS 12
und die Uberwurfmutter AS 12 werden nach DIN EN ISO 8434-1 ausgefihrt.

b) Die Werkstoffe X5CrNiMo17-12-2 und X2CrNiMo17-12-2 fir Ventilkérper, Ventilspindel und Entlif-
tungsschraube wurden neu aufgenommen. Die Werkstoffe CuzZn 36 Pb 3 und CuZn 39 Pb 2 sind
ersatzlos entfallen.

c) Die Werkstoffe CuZn36Pb3 und CuZn39Pb2 sind ersatzlos entfallen.
d) Fir die Werkstoffe wurden die zutreffenden Europaischen Normen angegeben.

e) Die Druckprifung der Absperrventile nach DIN EN 12266-1 wurde im Abschnitt 5 neu festgelegt.

Friihere Ausgaben

DIN 3720: 1930-08
DIN 16270: 1943-02, 1963-10, 1983-08, 1995-10

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Absperrventile ohne Prifanschluss flir einen maximal zuldssigen Druck (PS) von
250 bar und PB 400 bar und eine maximal zuladssige Temperatur (TS) von 120 °C fur Druckmessgerate bei
Druckmessanordnungen fir Flissigkeiten, Gase oder Dampfe.

Diese Norm legt keine Flachdichtringe fest. Fir diese gilt DIN EN 837-1.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefuhrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieflich
Anderungen).

DIN 388-1, Handrdder aus Kunststoff, mit Wellenkranz.

DIN 16281, Halter fiir Messgeréte und Armaturen.

DIN 16283, Spannmuffen fiir Druckmessgeréte und deren Zubehbr.

DIN 16284, Nippelverbindungen fiir Druckmessgerate und deren Zubehér.
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