DK 621.646.2: 531.787

Oktober 1963

Absperrventil fir Druckmefigeréte

Gewinde R '/,* oder M20 x 1,5

mit Spannmuffen- und ZapfenanschluB und Prifanschluf

PrifanschluBzapfen Gewinde M 20 X 1,5 mit Dichtlinse absperrbar

DIN
16271

Mafie sind einzuhaiten.
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Dichtlinse gegen Verlieren

Zu einem vollsténdigen Absperrventil gehdren:

Valve for pressure gouges with lock socket and shank connection and with test connection,
screw threads R145” or M 20 X 1,5; test connection shank screw thread M 20 X 1,5

Das Absperrventil mit Prifanschluf3 braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen

Form AR Anschliisse (ausgenommen PrifanschluB) mit Whitworth-Rohrgewinde R 12”
Form AM Anschliisse mit Metrischem Feingewinde M20X 1,5

Stiick-
zahl

Form AR

Benennung oder Bezeichnung

Form AM

1

Yentil

1

Handrad nach DIN 388

1

Spannmuffe
R 4” DIN 16283

M20x1,5 DIN 16283

Spannmuffe

1

Dichtlinse C nach DIN 16 259

]

VerschluBkappe

Bezeichnung eines vollsténdigen Absperrventiles mit Ge-

winde R14” (AR):

Absperrventil AR DIN 16271

Form d, d,
AR R A" R 14" links
AM M20x1,5 M20x1,5 links

Full document details: DIN 16271:1963-10
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Werkstoff:

Prefimessing
Schmiedestahl
sAurefester nicht rostender Stahl

ie nach Druckmittel und Druck
bei Bestellung vereinbaren

Dichtkegel und Entliftungsschraube aus nicht rostendem Stahl.

Anwendung: fiir Druckmefigerdte mit Scheibendichtung

Absperrventil aus Messing: bis 250 kp/cm? Betriebsmefibereich (Anzeigebereich bis 400 kp/cm?)
Stahl:  bis 600 kp/em? BetriebsmeBbereich (Anzeigebereich bis 1000 kp/cm?)

Das Prisf-DruckmefBgerét darf nur bei abgesperrtem Belriebs-DruckmeBger&t an- oder abgebaut werden.
Druckmittel: Flissigkeiten, Gase und Démpfe bis 120 °C

Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 259. Metrisches Feingewinde nach DIN 516.
Das Gewinde fiir den PriifanschluBzapfen ist mit wérmebestédndigem Fett versehen.

Dichtscheiben nach DIN 16 258

Priifanschlufzwischenstiicke fiir die Umstellung der bisherigen Prisfanschlisse auf Prifanschluf3 M 20 1,5 nach DIN 16 277
Begriffe, Anbringung, Behandlung und Bedienung der Betriebs-Druckmefigeréte siehe DIN 16 255

Einschraublécher fiir Anschlisse von DruckmeBgerdten und zugeh&rigen Armaturen siehe DIN 16288 (z.Z. noch Entwurf)
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