DK 621.646.2:531.787 Marz 1964

Absperrventil fir DruckmefBgerdte DIN
mit Flanschanschluf3 und mit Linsendichtung sowie Prifanschluf3 ——
Gewinde R1[,” oder M20 X 1,5
PriifanschluBzapfen Gewinde M 20 X 1,5 ] 6 2 74

Valve for pressure gauges with flanges and with sealing lens and test connection, screw threads R1/,” or M20 X 1,5;
test connection shank screw thread M 20 X 1,5

Mafle in mm

Das Absperrventil mit Prifanschlufd braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafie
sind einzuhalten.

Form FR Anschiiisse (ausgenommen PrifanschiuB) mit Whitworth-Rohrgewinde R 1/2"
Form FM Anschliisse mit Metrischem Feingewinde M 20x1,5
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Zu einem vollsténdigen Absperrventil
gehdren:
1 B & Stijck- S
e nennung
1 Ventil
'f“ 1 Handrad 80 nach DIN 388
< 1 Dichtlinse C nach DIN 16 259
Prifanschlufzapfen
E 1 Verschluf3kappe
Entlastungsbohrung g
Ll Gewinderillen kurz nach DIN 76
Dichtlinse gegen F d
Verlieren gesichert kbl :
FR R1/p"
Bezeichnung eines vollsténdigen Absperrventiles mit Gewinde R1/,” (FR): M M 20x1,5

Absperrventil FR DIN 16 274
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Werkstoff:

55;:: ::::::::u:: cht rostender Stahl } ie nach Druckmittel bei Bestellung vereinbaren

Ventilsitz und Ventilspindel aus nicht rostendem Stahl

Anwendung:
fir Druckmefigercte mit Llinsendichtung nach DIN 16049 (z.Z. noch Entwurf)
bis 1000 kp/cm? Betriebsmefibereich (Anzeigebereich bis 2500 kp/cm?)
Druckmittel:
Flissigkeiten, Gase und Démpfe bis 120 °C

Gewinde:

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 259
Metrisches Feingewinde nach DIN 516
Das Gewinde fiir den PrifanschluBzapfen ist mit wérmebesténdigem Fett versehen.

AnschluBmafie:
Die dargestellten Flansche gehéren nicht zur lieferung des Absperrventiles
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—T NE \ ) ¢ des Druckmefigerétes Schrauben )

3 Lécher { kpfem? i |d2|ds)di| 4y Flansch
+d,.1 von bis Anzohl| Gewinde
- d; - 0 bis 60 |0 bis 600 R;I:' 80|52(14 17 |M12

oder 3

92 0 bis 1000 | 0 bis 2500 M 20x1,5(95[60|18 5" [M16

1) Werkstoff fiir Schrauben: Ck 35 nach DIN 17 240

Dichtlinsen D nach DIN 16 259

Betriebs-Druckmefigerdte mit Gewinde fir Flansch und mit linsendichtung siehe DIN 16049 (z.Z. noch Entwurf)
Begriffe, Anbringung, Behandlung und Bedienung der Betriebs-Druckmefigeréte sieche DIN 16 255
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