DEUTSCHE NORM Februar 1997

VerschluBschrauben DIN
mit AnschluBzapfen G142 B -
nach DIN EN 837-1 16286

ICS 17.100; 21.060.10 Ersatz fur die
im Oktober 1984
Deskriptoren: VerschluBschraube, AnschluBzapfen, MeBgerét, MeBeinrichtung, zuriickgezogene
Materialpriifung Ausgabe 1971-09

Screw plugs with male connection G 2B according to DIN EN 837-1
Bouchons vissés avec raccordment méle suivant DIN EN 837-1

Vorwort

Diese Norm wurde vom NPM 1.4 “Armaturen” im ArbeitsausschuB NPM 1 “DruckmeBgeréte” erarbeitet, nachdem der
Normungsgegenstand aus dem Arbeitsprogramm des CEN/TC 141 “DruckmeBgerite” gestrichen wurde.

Anderungen
Gegeniiber der im Oktober 1984 zuriickgezogenen Ausgabe September 1971 wurden folgende Anderungen vor-
genommen:

a) Zuldssiger Betriebsdruck PB und zuldssige Betriebstemperatur TB aufgenommen.

b) GewindegréBen M 20 x 1,5, M 12 x 1,5 und G /4 A gestrichen.

c) Toleranzklasse B fiir das Rohrgewinde G % festgelegt.

d) Werkstoff 4.6 durch Stahl mit Rpoo > 220 N/mm? ersetzt.

e) Bezeichnung geéndert.

Friihere Ausgaben
DIN 16286: 1944-08, 1964-10, 1971-09

1 Anwendungsbereich fiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Ande-
rungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN EN 837-1

DruckmeBgeriate — Teil 1: DruckmeBgerate mit Rohr-

federn — MaBe, MeBtechnik, Anforderungen und Priifung;

Diese Norm gilt fiir VerschluBschrauben fiir einen zuldssi-
gen Betriebsdruck PB 400 bar und eine zuldssige Betriebs-
temperatur TB 120 °C zum VerschlieBen von Anschliissen
fir DruckmeBgerdte und deren Zubehor.

Flachdichtringe nach DIN EN 837-1.

2 Normative Verweisungen Deutsche Fassung EN 837-1:1996

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei- DIN ISO 228-1

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbin-
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im dungen — Teil 1: MaBe, Toleranzen und Bezeichnung;
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge- Identisch mit ISO 228-1:1994
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3 MaBe, Bezeichnung 4 Werkstoff, Ausfiihrung
MaBe in Millimeter Stahl Rpo > 220 N/mm?

Erfordern die Betriebsverhéltnisse aus Griinden der chemi-
schen Bestiandigkeit gegeniber dem MeBstoff andere
Werkstoffe, so sind diese zwischen Anwender und Herstel-
] ler oder Lieferer zu vereinbaren.

ﬂ | AN l
) Die tiefste anwendbare Temperatur fiir die VerschluB-

SW27 schraube wird durch die Anwendungsgrenzen des Werk-
stoffes bestimmt.
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| Rohrgewinde G 2B nach DIN ISO 228-1.
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