DEUTSCHE NORM Juni 1994

Formstuicke fur Druckrohrieitungen aus DIN
weichmacherfreiem Polyvinylchiorid (PVC-U) 1 6_450
Benennungen Kurzzeichen Vereinfachte Darstellungen
ICS 23.040.45 Ersatz fur Ausgabe 06.75
" Socket-fittings for pressure piping of unplasticized polyvinylchioride (PVC-U); Symbols
z
-g 1 Anwendungsbereich
;’ Diese Norm gilt flir Benennungen, Kurzzeichen und vereinfachte Darstellungen von Formstlicken nach den Abschnit-
Tl ten1iundi2.
m
A
2l 1.1 Formstiicke aus duktilem GuBeisen mit Kugelgraphit (GGG) und/oder weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
2l (PVC-U), die in Rohrleitungen aus PVC-U Verwendung finden.
s
2 1.2 Formstlcke, die aufgrund ihrer Abomessungen sowohi in Rohrleitungen aus PVC-U als auch in Leltungen aus
.;0_33 anderen Werkstoffen eingesetzt werden.
= ANMERKUNG: Formsticke mit Steckmuffen kénnen aus PVC-U, anderen Kunststoffen oder aus duktilem GuB-
- .
2 eisen mit Kugelgraphit (GGG) hergestellt werden.
Q
z] 2 Benennungen, Kurzzeichen, vereinfachte Darstellungen
8| 2.1 Formstiicke nach Abschnitt 1.1
g Tabelie 1
R :
% Fir Rohrleitungen Fur Rohrieitungen
5 mit Steckmuffe mit Klebmuffe
bt Nr Benennung
=1 vereinfachte Kurz- vereinfachte Kurz-
2 Darstellung zeichen Darstellung zeichen
3
[
§ 1 ) m— U-KS Uberschiebmuffe : — —
£
E 2 I MM-KS Doppelmuffe J3—--T MM-KK
{——T_'j 3 D [ C MMA-KS Doppelmuife mit Flanschstutzen - —
§ v
§ 4 D [ C MMB-KS Doppelmuffe mit Muffenstutzen 3 | C MMB-KK
<C
g
2 . Doppelmuffe mit )
= 5 D C L Innengewindestutzen - L MMI-KK
g
E - .
3 6 D( MMR-KS Doppelmuffen-Ubergangsstiick I —r MMR-KK
5
E
e 7 E-KS Flanschmuffenstiick E-KK
3
gl | s — | Fks Einflanschstiick F— | Fxx
&
© (fortgesetzt)
Fortsetzung Seite 2
Normenausschuf3 Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
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Tabelle 1 (abgeschlossen)

Fiir Rohrleitungen Fir Rohrieitungen
mit Steckmuffe mit Klebmuffe
Nr Benennung
vereinfachte Kurz- vereinfachte Kurz-
Darstellung zeichen Darstellung zeichen
9 |—— AF-KS Anpre8flansch — —
10 &( EN-KS HydrantenfuBbogen - —
11 )__/ MK-KS Muffenbogen 1114°, 2212°, 30°, 45° '_‘|—/ MK-KK
12 )__J MQ-KS Muffenbogen 90° ]_J MQ-KK
. Doppelmuffenbogen 1114°, ]_f, :
13 )_}V MMK-KS 2010, 30°, 45° MMK-KK
14 >j MMQ-KS Doppelmuffenbogen 90° j_jJ MMQ-KK
15 D EX-KS Rohrendkappe :l: EX-KK
16 ):t EXI-KS Rohrendkappe mit Gewindelibergang :]:r: EXI-KK
Der erste Buchstabe (K) hinter dem Bindestrich weist auf die ausschlieBliche Verwendung in Kunststoffrohrleitungen hin.
Der zweite Buchstabe hinter dem Bindestrich benennt das Verbindungssystem, S: Steckmuffe und K: Klebmuffe.

2.2 Formstiicke nach Abschnitt 1.2

Tabelle 2
N | Darsielng | zeiohen Benennung
1 | X Blindflansch
2 :i XI Blindflansch mit Innengewinde
3 L T Flanschstlick mit Flanschstutzen (T-Stlick)
4 &1 N FuBbogen

Friilhere Ausgaben
DIN 16 450: 06.75

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Werkstoff in duktiles GuBeisen mit Kugelgraphit (GGG) gedndert.
b) Formstiicke EX-KS, EX-KK, EXI-KS und EXI-KK aufgenommen.
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