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Vorwort 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-05-14 AA „Kunststoffspund-
wände“ im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK). 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Full document details: DIN 16456-2:2017-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-16456-2-2017-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-16456-2-2017-10


DIN 16456-2:2017-10 

4 

1 Anwendungsbereich 

Dieser Teil der Norm legt produktspezifische Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit und 
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit für im Boden eingebundene extrudierte Spundbohlen fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 4085, Baugrund — Berechnung des Erddrucks 

DIN 16456-1:2017-10, Kunststoffspundbohle — Extrudierte Spundbohlen aus weichmacherfreiem 
Polyvinylchlorid (PVC-U) — Teil 1: Produkt 

DIN 16456-3, Kunststoffspundbohle — Extrudierte Spundbohlen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) — Teil 3: Ausführung von Spundwandbauwerken aus Kunststoffspundbohlen 

DIN EN 1990, Eurocode — Grundlagen der Tragwerksplanung 

DIN EN 1991-1-1, Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf 
Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau 

DIN EN 1997-1, Eurocode 7 — Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1: Allgemeine 
Regeln 

DIN EN 1997-2, Eurocode 7 — Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 2: Erkundung 
und Untersuchung des Baugrunds 

DIN EN ISO 527-1, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsätze 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 16456-1, DIN 16456-3 und der folgende 
Begriff. 

3.1 
Beschichtung 
<Produkt> in einem Beschichtungsverfahren aufgebrachte dünne Schicht eines Werkstoffs 

[QUELLE: DIN EN ISO 472:2013-06, 2.153] 

4 Grundlagen für Entwurf, Bemessung und Konstruktion 

4.1 Allgemeines 

Für die Bemessung von Spundwänden aus Kunststoff, einschließlich der Bemessung der Gurtungen, Aus-
steifungen und Anker, sind die Festlegungen nach DIN EN 1990 anzuwenden, sofern diese nicht in diesem 
Dokument festgelegt sind. 

Nachfolgend werden Festlegungen für den Entwurf, die Bemessung und die Konstruktion von Spundwänden 
aus Kunststoff angegeben, um die Anforderungen an die Sicherheit und Dauerhaftigkeit für die 
Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit und der Tragfähigkeit zu erfüllen. 
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