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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 054-04-04 AA ,Kunststoff-Folien und kunststoffbeschich-
tete Flachengebilde (Kunstleder); allgemeine Eigenschaften“ im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK)
erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 16460, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der Bestdndigkeit gegentiber
Medien, besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Behdlter und Behdlterauskleidungen
— Teil 2: Kunstleder fiir Polsteranwendungen

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen tliber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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Einleitung

Die Einwirkung fester, fllissiger oder gasformiger Medien auf mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Tex-
tilien kann im Allgemeinen folgendes bewirken:

a) Absorption von Substanzen durch das mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textil;

b) Migration in bzw. Penetration einer oder mehrerer Substanzen durch das mit Kautschuk oder Kunststoff
beschichtete Textil;

c) Extraktion loslicher Bestandteile aus der Kautschuk- oder Kunststoffbeschichtung;

d) chemische Reaktionen mit Bestandteilen der Kautschuk- oder Kunststoffbeschichtung oder des textilen
Tragers.

Diese Prozesse konnen Veranderungen der physikalischen und chemischen Eigenschaften sowie Veranderun-
gen des Erscheinungsbildes und der Struktur des beschichteten Textils bewirken.

Die Normenreihe beschreibt allgemeine Grundsatze und spezielle Priifungen zur Beurteilung der Bestdndig-
keit von mit Kautschuk oder Kunststoff beschichteten Textilien gegeniiber Medien. Die verschiedenen Priifver-
fahren, Priifmedien und Probekérpertypen sind entsprechend den unterschiedlichen Anwendungsbereichen
festgelegt, die in den verschiedenen Teilen von DIN 16460 ndher beschrieben werden.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Verfahren zur Bewertung der Bestandigkeit von mit Kautschuk oder Kunststoff beschich-
teten Textilien fiir Behdlter und Behalterauskleidungen gegentiber fliissigen Medien fest. Es werden die Eigen-
schaften der beschichteten Textilien vor und nach der einseitigen Einwirkung von Priifmedien gemessen.

WARNUNG — Die Anwendung dieses Dokuments kann die Verwendung gefihrlicher Stoffe, Vorgidnge
und Priifeinrichtungen vorsehen. Es wird nicht der Anspruch erhoben, dass in diesem Dokument alle
mit ihrer Anwendung verbundenen Sicherheits- und Umweltrisiken angemessen behandelt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN 12880, Elektrische Laborgerdte — Wdrme- und Brutschrdnke

DIN 16906, Priifung von Kunststoffbahnen und Kunststoff-Folien — Probe und Probekérper — Entnahme,
Vorbehandlung

DIN 16922, Unter Verwendung von Kunststoffen hergestellte flexible bahnenformige Fldchengebilde —
Technologische Einteilung

DIN EN 1876-1, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Priifungen bei niedrigen
Temperaturen — Teil 1: Biegeversuch

DIN EN 13360, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Terminologie

DIN EN 17679, Kunststoffe — Kunststofffolien — Bestimmung des Weiterreifswiderstands unter Verwendung
eines trapezformigen Probekorpers mit Einschnitt

DIN EN 20105-A02, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil AO2: GraumafSstab zur Bewertung der
Anderung der Farbe

DIN EN ISO 105-A05, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil AO5: Instrumentelle Bewertung der Anderung
der Farbe zur Bestimmung der Graumaf3stabszahl

DIN EN ISO 2231, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Normalklimate zur Konditionierung
und Priifung

DIN EN ISO 2286-1, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der
Rollencharakteristik — Teil 1: Bestimmung der Ldnge, Breite und Nettomasse

DIN EN ISO 2286-2, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der
Rollencharakteristik — Teil 2: Bestimmung der flichenbezogenen Gesamtmasse, der flichenbezogenen Masse
der Beschichtung und der flichenbezogenen Masse des Trdgers

DIN EN ISO 2286-3, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der
Rollencharakteristik — Teil 3: Bestimmung der Dicke

DIN EN ISO 7500-1, Metallische Werkstoffe — Kalibrierung und Uberpriifung.yon statischen einachsigen
Priifmaschinen — Teil 1: Zug- und Druckpriifmaschinen — Kalibrierung und Uberprlifung der
Kraftmesseinrichtung

DIN EN ISO 10012, Messmanagementsysteme — Anforderungen an Messprozesse und Messmittel
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