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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 152-06-02 AA ,Schriften“ im DIN-Normenausschuss
Technische Grundlagen (NATG) unter Mitwirkung des NA 017-00-02 AA ,Vorstufe und Datenaustausch” im
DIN-Normenausschuss Normenausschuss Druck- und Reproduktionstechnik (NDR) ausgearbeitet.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Die im typografischen Mafisystem verwendete Einheit Punkt darf nach dem Gesetz iiber Einheiten im Mef3-
wesen vom 2. Juli 1969 in der Fassung vom 22. Februar 1985, im geschéftlichen und amtlichen Verkehr nicht
mehr verwendet werden. Aus technischen und wirtschaftlichen Griinden wird jedoch wahrend einer langen
Ubergangszeit noch damit zu rechnen sein, dass die bisherige typografische Mafeinheit Punkt
(Kurzzeichen pt) im internen Bereich weiterverwendet wird.

DIN 16507, Schriften, besteht aus den folgenden Teilen:

— DIN 16507-1: Drucktechnik — SchriftgréfSen, MafSe und Begriffe — Teil 1: Bleisatz und verwandte
Techniken

— DIN 16507-2: Schriften — Schriftgréfsen — Teil 2: Textverarbeitung, Mediengestaltung und verwandte
Techniken

Im Zuge dieser Uberarbeitung wurde der Titel der DIN 16507-2 angepasst. Es ist geplant, dass der Titel der
DIN 16507-1 in einer zukiinftigen Uberarbeitung von ,Drucktechnik” in ,Schriften” umgeandert wird.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kdnnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 16507-2:1999-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Titel wurde gedndert;

b) Der Anwendungsbereich wurde erweitert sowie konkretisiert;

c¢) Eswurden neue Begriffe aufgenommen und der Abschnitt 3 ,Begriffe” in Allgemeine, Schriftgrofden-
bezogene, Zeichenbezogene und Textbezogene Begriffe unterteilt;

d) Die Hohe der Grofsbuchstaben (Versalhohe) ist nicht langer die maf3gebliche Nenngrofie zur Ermittlung
der SchriftgréfRe. In Ubereinstimmung mit der gingigen Praxis wird nun empfohlen, die Schriftgrofle mit
der Kegelhohe gleichzusetzen. Mit dieser Umstellung ist das Dokument an DIN 1450:2013-04 und
DIN 1451-1:2018-12 angeglichen worden. Hierzu wurde der neue Abschnitt 4 mit Empfehlungen an das
Verhaltnis von Schriftbildh6he zur Kegelhdhe (Schriftgréfie) aufgenommen;

e) Die aus Sicht der Leserlichkeit erforderliche Bezugnahme auf die Mittelldnge (x-H6he) einer Schrift wird
beriicksichtigt. Hierzu wurde der neue Abschnitt 5 mit Faustregeln fiir die Umrechnung von Nenn-
grofden und Schriftgrofen aufgenommen;
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f) Das Typometer zur Ermittlung von Schriftgréfden, Versalh6hen und Mittelldngen wurde neugestaltet;
g) Neue Bilder zur besseren Veranschaulichung wurden aufgenommen;

h) Anhang A zur vertikalen Ausdehnung der Schriftzeichen in Bezug auf die Schriftgrofde wurde
aufgenommen;

i) Anhang B mit Erlduterungen zur Ziffernhéhe wurde aufgenommen;

j)  Der Vergleich der Schriftgrofienparameter in typografischen Maf3systemen wurde liberarbeitet (jetzt
neuer Anhang C);

k) Das Dokument wurde redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 16507-2: 1999-05
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist anzuwenden auf die Bereiche Textverarbeitung, Mediengestaltung und verwandte
Techniken.

Dieses Dokument dient in erster Linie der Orientierung fiir das Arbeiten mit Schrift in der taglichen Praxis und
in der Ausbildung. Es bildet eine Grundlage zur Verstandigung zwischen Dienstleister (z. B. in Druckindustrie,
Digitalmedien, Kommunikationsdesign, Schriftgestaltung, Werbung, Beschriftung bzw. Werbetechnik und
technisches Zeichnen) und Auftraggeber.

Dieses Dokument erstreckt sich auf die Verwendung lateinischer, griechischer und kyrillischer Schriften und
Schriftzeichen. Die Gesetzmaf3igkeiten sind sinngemaf? auf Schriftsysteme anderer Kulturen tibertragbar.

Dieses Dokument dient der Ermittlung, Bestimmung, Festlegung und Angabe von Schriftgréfien und Zeilen-
abstdanden, beruhend auf dem internationalen Einheiten-System (SI-Einheiten) durch:

a) Festlegung einer Reihe bevorzugter Schriftgrofien;
b) Festlegung weiterer Nenngrofien.
Ziel dieses Dokuments ist es:

a) eine einheitliche und einfache Umrechnung von SI-Einheiten in Millimeter zu Schriftgréfien in
Punkt (pt) zu ermoglichen;

b) Schriftgréfien verwendeter Schriften anhand von Nenngréfien zu ermitteln;

c¢) Empfehlungen fiir den Bezug von Schriftbildhohe zur Schriftgrofde zu geben.

2 Normative Verweisungen

Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term
— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

3.1 Allgemeine Begriffe

3.1.1

Schrift
visuelles Kommunikationsmittel, bestehend aus Schriftzeichen zur Darstellung einer Information
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3.1.2

Schriftzeichen

Glyphe

Element eines Zeichensatzes einer Schrift, z. B. Buchstabe, Ziffer, Interpunktion, Akzent bzw. diakritisches
Zeichen und Sonderzeichen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Schriftzeichen besteht aus dem sichtbaren Schriftbild und aus den nicht sichtbaren
Anteilen, z. B. Vor- und Nachbreiten.

[QUELLE: DIN 16507-1:1998-09, 2.6, modifiziert - Satzstellung wurde gedndert, Beispiele wurden um
»Akzent bzw. diakritisches Zeichen” erginzt, der Begriff ,Glyphe* als Zweitbenennung sowie die
Anmerkung 1 zum Begriff wurden hinzugefiigt.]

3.1.3
Schriftbild
sichtbare Ausformung eines Schriftzeichens

3.14

Schriftfamilie

Schriftart

bestimmte, namentlich gekennzeichnete Schrift einschlieflich aller dazugehdrenden Schriftschnitte

3.1.5

Schriftschnitt

Schriftstil

Stilvariante einer Schriftfamilie bzw. Schriftart

Anmerkung 1 zum Begriff:  Stilvarianten sind u. a. verschiedene Gewichte bzw. Strichstdrken (siehe
DIN 1450:2013-04 und DIN 1451-1:2018-12).

3.2 Schriftgréfdenbezogene Begriffe

3.21

Schriftgrofie

Schriftgrad

Kegelhohe

Nenngrofie fiir die technische, vertikale Ausdehnung einer Schrift

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Schriftgrofie bzw. der Schriftgrad dient der GréfRenbestimmung in Textverarbeitungs-,
Seitengestaltungs- und dhnlichen Programmen und wird meistens noch in Punkt angegeben (siehe Anhang C).

Anmerkung 2 zum Begriff:  Ein Schriftgrad ist eine bestimmte Schriftgréfie aus der Reihe bevorzugter, einfach merk-
fahiger Schriftgrofien, wie z. B. 10 pt, 12 pt, 14 pt (siehe Tabelle 1, Bild 3 und Bild 4).

Anmerkung 3 zum Begriff:  Die Kegelh6éhe umfasst die Ober-, Mittel- und Unterldngen. Akzente bzw. diakritische Zei-
chen oberhalb der Versalhhe werden meistens nicht berticksichtigt (siehe Anhang A).

Anmerkung 4 zum Begriff:  Bei gleicher Schriftgrofie (p) differieren die Versalhéhen verschiedener Schriftfamilien bis
zu 20 %, die Mittelldngen bis zu 40 % und die Unterldngen bis zu 30 % (siehe A.1).

Anmerkung 5 zum Begriff: ~ Siehe Bild 1.
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3.2.2

Geviert

Nenngrofde eines gedachten Quadrats, dessen Hohe und Breite der Schriftgrofie bzw. der Kegelh6he einer
Schrift entsprechen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das Geviert bildet die Grundlage horizontaler Maf3e und bestimmter Schriftzeichen, z. B.
Halbgeviertstrich (Gedankenstrich, Langstrich siehe DIN 5008:2020-03), und Zeichenabstidnde.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Siehe Bild 1.

3.2.3
Schriftbildhohe
tatsdchlich sichtbare vertikale Ausdehnung aller Schriftzeichen einer Schrift

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Schriftbildhohe y umfasst sowohl die Ober-, Mittel- und Unterldngen als auch Akzente
bzw. diakritische Zeichen und sonstige Schriftzeichen (siehe auch A.1).

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Schriftbildhohe kann kleiner oder grofier als die Kegelhdhe sein und ist in der Schrift-
datei definiert.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Siehe Bild 1.

324
Versalhohe
vertikale Ausdehnung von Versalien (Grof3buchstaben) oberhalb der Grundlinie

Anmerkung 1 zum Begriff:  In Programmen fiir technisches Zeichen (z. B. AutoCAD?1) und fiir Folienbeschriftung mittels
Schneideplotter (z. B. EuroCut?) ist die Versalhohe die Nenngrofe fiir die Schriftgréfe. Sie wird in Millimeter angegeben.

Anmerkung 2 zum Begriff:  In DIN 1451-2 und DIN 1451-4 ist die Versalhohe (h) die Nenngrofie fiir die Schriftgrofie.
Sie wird in Millimeter angegeben.

Anmerkung 3 zum Begriff: Runde und spitze Formen (z. B. O, A) kdnnen zum optischen Ausgleich leicht tiber die Versal-
hoéhe ragen.

Anmerkung 4 zum Begriff:  Siehe Bild 1 und Bild A.1.

3.2.5

Oberlinge

vertikale Ausdehnung von Schriftzeichen oberhalb der Mittelldnge, wie z. B. Kleinbuchstaben und Mediéval-
ziffern

Anmerkung 1 zum Begriff: Runde und spitze Formen (z.B. f, i, b) kdnnen zum optischen Ausgleich leicht iiber die
Oberldnge ragen.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Siehe Bild 1, Bild A.1, Bild A.2, Bild A.3 und Bild B.1.

1 AutoCAD ist die Herstellerbezeichnung eines Produkts von Autodesk®. Diese Angabe dient nur der Unterrichtung
der Anwender dieses Dokuments und bedeutet keine Anerkennung des genannten Produkts durch DIN. Gleichwertige
Produkte diirfen verwendet werden, wenn sie nachweisbar zu den gleichen Ergebnissen fithren.

2 EuroCutist die Herstellerbezeichnung eines Produkts von Eurosystems®. Diese Angabe dient nur der
Unterrichtung der Anwender dieses Dokuments und bedeutet keine Anerkennung des genannten Produkts durch DIN.
Gleichwertige Produkte diirfen verwendet werden, wenn sie nachweisbar zu den gleichen Ergebnissen fiihren.
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