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Bleilegierungen
fir das Graphische Gewerbe

Lead alloys for the printing trade
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1) Bei Stereo-, Mono- und Letternmetall ist der Schwefelgehalt der Vereinbarung zwischen Metallhiitte und Verarbeiter
Uberlassen; die ibrigen Legierungen frei von Schwefel.

2) Erlduterung der Kurzzeichen:

Al — Aluminium Sb (Stibium) Antimon

As — Arsen Sn (Stannum) Zinn

Fe (Ferrum)  Eisen Zn (Zincum) Zink

Ni (Niccolum) Nickel Cu (Cuprum) Kupfer

Pb (Plumbum) Blei v — Verschnittmetall

3) Bei Bestellung einer Legierung fiir Blindmaterial ist hinter dem Kurzzeichen hinzuzufiigen: ,fir Blindmaterial”.
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Erlduterungen

DIN 16 512 wurde als Ersatz fiir Abschnite 3 ,Schriftmetalle von DIN 1728, Ausgabe
Mai 1944 X, herausgegeben. Die Zahl derLegierungen dieser alten Norm ist im wesentlichen
aufrechterhalten worden. Es ist lediglich zu dem hochzinnhaltigen ein hochantimonhalti-
ges Zusatzmetall hinzugekommen. In der Benennung der Legierungen wurde das Zinn
dem Antimon vorangestellt. Dies entspricht nicht streng den in der Normung iiblichen
Grundsitzen, erwies sich aber mit Riicksicht auf die iibliche Gepflogenheit als not-
wendig. Die Zusammensetzung der Legierungen wurde gegeniiber der alten Norm nur
wenig geindert. In einigen Fillen ist der Zinngehalt erhoht, da kriegswirtschaftliche
Erwdgungen nunmehr weggefallen sind. Die Spalte ,,Verwendung” wurde durch Auf-
nahme einiger neuer Verwendungszwedke erginzt. Bemerkenswert ist, daB die Vor-
schrift der Schwefelfreiheit fiir simtliche Legierungen in der friiheren allgemeinen
Form nicht aufrechterhalten werden konnte. Da kleine Schwefelgehalte der GroBen-
ordnung 0,01 bis 0,1%0 bei Legierungen mit primdr kristallisierendem Antimon sich fiir
die feinkornige Erstarrung als forderlich erwiesen haben, ist die Frage einer Schwefel-
beimengung bei diesen Legierungen der Vereinbarung swischen Hersteller und Ver-
braucher iiberlassen.

Seit der Herausgabe von DIN 16 512, Ausgabe Oktober 1954, hat sich bei der Verwen-
dung des Monometalls ergeben, daB ein geringerer Antimonanteil giinstiger ist. In der
vorliegenden Neuausgabe wurde deshalb der Antimonanteil von maximal 19,5 auf 17,5
gesenkt und die gewerbliche Bezeichnung von 9/19 in 9/17 geindert. Die zuldssigen Bei-
mengungen haben sich nicht gedndert.

Beim Linometall wurde die Verwendung erweitert.
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