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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm trifft Festiegungen fur Kontrolifelder, Kontroli-
bilder und Kontrolimarken auf einem wahrnehmbaren
flachigen Trager zur Uberwachung und Steuerung einer
Informationsibertragung in der Drucktechnik,
— fiir Rasterverfahren und rasterlose Verfahren,
— flir Ein- und Mehrfarbendruck,
— far die Druckverfahren Flach-, Tief- und Hoch-
druck (einschlieBlich Flexodruck), Durchdruck (z.B.
Siebdruck),
— fir die Verfahrensstufen Reproduktion, einschlief3-
lich Kopie und Bildprifung (Proof), Druckformenher-
stellung, Andruck, Auflagendruck und Druckweiterver-
arbeitung,
— fir nicht umkehrende (z.B. Positivkopie) und
umkehrende Ubertragungsvorgidnge im Flachdruck
(z.B. Negativkopie).
Verfahrensspezifische Auswahl und Festlegungen flr die
Kontrollfelder, Kontrolibilder und Kontrollmarken der ein-
zelnen Druckverfahren werden in eigenen Normen getrof-
fen. Datensétze fiir die Ausgabe von Kontrollfeldern, Kon-
trolibildern und Kontrolimarken werden in dieser Norm
nicht behandelt.
Zweck dieser Norm ist es, die Begriffe zu kléren, einheit-
lich zu benennen und Anwendungshinweise zu geben.

2 Begriffe
21 Kontrolifeld

Ein Kontrollfeld ist eine Fidche, auf der zu Prifzwecken
ein oder mehrere Bildelemente angeordnet sind.
Kontrollfelder werden nach Art der ProzeBstufe (z.B.
Kopierkontrollfeld oder Druckkontrolifeld) eingeteilt.
ANMERKUNG: Kontrolifelder zur Anwendung
beim Druck oder bei der Bildprifung kénnen ein-
oder mehrfarbig angelegt sein.
Das Kontrolifeld bezieht sich auf eine Priifflache, die auf
ein flachiges Tragermaterial (z.B. Film, Druckform,
Bedruckstoff) in direkt sichtbarer Form Ubertragen ist,
gleichgliltig, ob die Information zuvor in analoger (z.B.
Film) oder digitaler (z. B. Magnetspeicher, Bildplatte) Form
gespeichert vorlag.

211 Halbtonfeld
Ein Halbtonfeld ist ein flachiges Kontrollfeld, das keine
vom jeweiligen Ubertragungsprozef3 aufliésbare Struktur
besitzt.
ANMERKUNG: Das Halbtonfeld kann einen ein-
heitlichen Ton bestimmter Dichte haben oder ver-
laufend sein. Ein Halbtonfeld mit verlaufendem Ton
wird als kontinuierlicher Halbtonkeil bezeichnet.

2111 Volltonfeld

Ein Volltonfeld ist ein Halbtonfeld mit verfahrensbedingter

héchstmdglicher optischer Dichte (niedrigste Helligkeit).
ANMERKUNG: Beim Mehrfarbendruck und bei der
Bildprifung unterscheidet man zwischen Einzel-
druck- und Ubereinanderdruck-Volltonfeldern, z.B.
zur Priifung der Farbannahme im Ubereinander-
druck.

211.2 Leerfeld

Ein Leerfeld ist ein Halbtonfeld mit verfahrensbedingter
niedrigster optischer Dichte (h6chste Helligkeit).

2.1.2 Rasterfeld

Ein Rasterfeld ist ein Kontrollfeld mit Rasterstruktur, das
Bildelemente einheitlichen Typs enthalt.

ANMERKUNG: Das Rasterfeld kann einen einheit-
lichen Rasterton haben oder verlaufend sein. Ein
Rasterfeld mit verlaufendem Rasterton wird als
kontinuierlicher Rasterkeil bezeichnet. Rasterfre-
quenz, Flankenbreite, Mindestdichte und die Kon-
stanz des Flachendeckungsgrades sind verfah-
rensspezifisch festzulegen.

2.1.21 Punktrasterfeld

Ein Punktrasterfeld ist ein Rasterfeld, dessen Bildele-
mente aus Punkten bestehen.

ANMERKUNG: Die Form, Flache, Rasterfrequenz,
Mindestdichte und Flankenbreite der Rasterpunkte
sind der MeBgenauigkeit anzupassen. Bei Durch-
sichtsvorlagen fir den Offsetdruck hat die Durch-
lichtdichte des Punktinneren mindestens D.2.4 zu
betragen. Fiir die Rasterfrequenz 60 je cm soll die
Randunschérfe, ausgedriickt als Flankenbreite des
Dichteprofils (von 10%- zum 90 %-Niveau der Dichte),
2 um nicht Ubersteigen. Die Punktfliche oder die
Rasterfrequenz kann iiber das Kontrollfeld in defi-
nierter Weise variieren; die Zuordnung eines Raster-
punktes zu einer bestimmten Rasterfrequenz und
einem bestimmten Flachendeckungsgrad muB dabei
sichergestelit bleiben. Soll das Kontrollfeld auch zur
meBtechnischen Auswertung dienen, so mussen
Rasterfrequenz, Form und Flache der Rasterpunkte
einheitlich sein, der Flachendeckungsgrad solite
angegeben werden.

Aus Grinden der Vergleichbarkeit sind kreisférmige
Rasterpunkte zu verwenden. Die Rasterfrequenz des
Punktrasterfeldes sollte jener der damit zu kontrollie-
renden Reproduktion nahe kommen, Zehnerwerte
(z.B. 30 je cm, 60 je cm) sind zu bevorzugen.

Eine Ausnahme bilden Rasterkeile (siehe Ab-
schnitt 2.2) zur Aufnahme oder Kontrolie von Uber-
tragungskennlinien (siehe Abschnitt 2.6). Hier werden
z.Z. geméBigte elliptische Punktraster (Kettenpunkte)
bevorzugt.
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21.2.2 Graubalancefeld
Das Graubalancefeld ist ein Punktrasterfeld zur Kontrolle
der Priifkopie und des Druckes, das aus Rasterpunkten
der drei bunten Primarfarben nach den Graubedingungen
aufgebaut ist.
ANMERKUNG: Fur die meBtechnische Auswer-
tung sollten Punktrasterfelder verwendet werden,
die der Anmerkung zu Abschnitt 2.1.2.1 entspre-
chen.

21.2.3 Linienrasterfeld

Ein Linienrasterfeld ist ein Rasterfeld, dessen Bildele-

mente aus Linien bestehen.
ANMERKUNG: Die Linien kénnen nach Breite,
Abstand und Winkelung verschieden Uber das
Kontrollfeld angeordnet sein.

21.2.4 Mikrolinienfeld

Ein Mikrolinienfeld ist ein Linienrasterfeld, das unter-

schiedlich feine Linien genau bekannter Breite in visuell

leicht auswertbarer Form enthalt.
ANMERKUNG: Die Linienbreiten sollen sich bis
unter die Aufldsungsgrenze des jeweiligen Uber-
tragungsverfahrens erstrecken. Die Linienab-
stdnde sind so zu wéhlen, daf3 auf dem Kontroll-
feld der Vorlage ein einheitlicher Flachendek-
kungsgrad im Bereich von 5% bis 35% und/oder
von 65% bis 95% entsteht. Der Zahlenwert der
Linienbreite, in wm, sollte direkt ablesbar sein.

2.2 Kontrollstreifen

Ein Kontrolistreifen ist eine eindimensionale Aneinander-

reihung von Kontrollfeldern.
ANMERKUNG: Ein aus mehreren Halbtonfeldern
mit unterschiedlicher Dichte bestehender Kontroll-
streifen heiBt Halbtonstufenkeil. Ein aus mehreren
Punktrasterfeldern unterschiedlichen Flachendek-
kungsgrades bestehender Kontrolistreifen heiBt
Rasterstufenkeil. Die Stufen der Keile sollten mit
Wertangaben gekennzeichnet werden.
Bei Ubertragung von einer Durchlicht- oder Auf-
lichtvorlage sind die Kontrollfelder mit den Ton-
werten der Vorlage zu bezeichnen; vorzugs-
weise Dichtewerte bei Halbténen (Keilkonstante
0,15) und Flachendeckungsgrade (10 %-Schritte)
bei Rastern. Rasterkeile zur Aufnahme der Druck-
kennlinie soliten einen gemaBigten Kettenpunktra-
ster enthalten, dies vermeidet Tonwerispringe
durch PunktschluB.
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Bei Kontrollstreifen flir den Mehrfarbendruck wie-
derholt sich gewéhnlich die Abfoige der Kontroll-
felder. Die Aneinanderreihung der Kontrolifelder
bis zur nachsten Wiederholung hei3t Kontrollstrei-
fensequenz.

Beispiel fir eine Kontrolistreifensequenz: Cyan
100%, Magenta 100 %, Gelb 100 %, Schwarz 100 %,
Mikrolinienfeld Cyan, Schiebe/Dublierfeld Cyan,
Cyan 40%, Magenta 40%, Gelb 40%, Schwarz
40%, Graubalancefeld. Die Entfernung vom ersten
Kontrolifeld der Kontrollstreifensequenz bis zum
ersten Kontrolifeld der nachfolgenden Kontroll-
streifensequenz heiflt Kontrollstreifenperiode.

2.3 Kontrollblock

Ein Kontrollblock ist eine zweidimensionale Anordnung
von Kontrollfeldern.
ANMERKUNG: Kontroliblocke werden zu Test-,
Prif- und Einstellzwecken bei der Farbreproduk-
tion, der Bildprifung (Proof) und beim Andruck
eingesetzt.

2.4 Kontrollbild

Ein Kontrollbild ist ein zu Kontrollzwecken geeignetes ein-
oder mehrfarbiges Bild.
ANMERKUNG: Das Kontrollbild kann rasterlos
oder gerastert sein. Im letzteren Fall sollte die
Rasterfrequenz jener der mefBtechnisch auszu-
wertenden Kontrolifelder entsprechen.

2.5 Kontrollmarke

Die Kontrolimarke ist eine Markierung oder Skale zur
Ortsfestlegung oder Kontrolle.
ANMERKUNG: Hierzu gehéren PaBkreuze, PaB-
marken, Noniusregelskalen, Falz- und Schneid-
marken.

2.6 Ubertragungskennlinie

Die Ubertragungskennlinie ist die grafische Darstellung

des Zusammenhanges zwischen den Tonwerten des Bild-

speichers und den zugehdrigen aufgezeichneten Tonwer-

ten nach der Bildiibertragung auf einen Trager.
ANMERKUNG: Unter Bildspeicher kann ein Origi-
nal, ein Diapositiv, ein Schwarzweifilm, eine
Druckform, eine Bildplatte oder ein Magnetspei-
cher verstanden werden. Als Trager kénnen Film,
Druckform, Bedruckstoff oder Bildprifmaterial
(Proofmaterial) fungieren.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 16527-1:1993-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-16527-1-1993-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-16527-1-1993-03

