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Testing of prints and printing inks in graphic technology — Colour density
measurements on on-press or off-press prints — Part 1: Terms and execution of

measurements
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mesures

Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuB3 Druck- und Reproduktionstechnik, Arbeitsausschuf3 4 “Medien/Materialien”,
unter Mitwirkung von vier européischen Densitometer-Herstellern ausgearbeitet. Der Anhang A ist informativ.

DIN 16536 “Prifung von Drucken und Druckfarben der Drucktechnik — Farbdichtemessung an Drucken” besteht aus:

— Teil 1: Begriffe und Durchfiihrung der Messung;

— Teil 2: Anforderungen an die MeBanordnung von FarbdichtemeBgeréten und ihre Prifung.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1982 und DIN 16536-3 : 1986-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt beider Normen zusammengefaft
— Anzahl der Definitionen verringert

— Angleichung der Definitionen an DIN 4512 und das Internationale Wérterbuch

der Lichttechnik.
b) Neuer Titel.

Friihere Ausgaben
DIN 16536-1: 1982-11
DIN 16536-3: 1986-09

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir die Bestimmung von Reflexionsfak-
toren sowie von daraus berechneten Farbdichten und
Rastertonwerten an Proben der Druck- und Reproduk-
tionstechnik. Diese Norm gilt nicht fir die Bestimmung
der “optischen Dichte flir den Reflexionsfaktor” von nicht
farbseparierten Originalen der Reproduktionstechnik.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-

arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation.
DIN 4512-7
Photographische Sensitometrie — Bestimmung der
optischen Dichte — Teil 7: Begriffe, Symbole und
Kennzeichnungen
DIN 4512-9
Photographische Sensitometrie — Bestimmung der
optischen Dichte — Teil 9: Spekirale Bedingungen
DIN 4512-10
Photographische Sensitometrie — Bestimmung der
optischen Dichte — Teil 10: Geometrische Bedingun-
gen fir Messungen bei Reflexion
DIN 16527-1
Drucktechnik — Kontrollfeld, Kontrollbild, Kontroll-
marke — Teil 1: Grundbegriffe
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DIN 16527-3
Drucktechnik — Kontrollfelder — Teil 3: Anwendung
im Druck

DIN 16536-2 : 1995-12
Prifung von Drucken und Druckfarben der Drucktech-
nik — Farbdichtemessung an Drucken — Teil 2: Anfor-
derungen an die MeBanordnung von FarbdichtemefB-
geraten und ihre Prifung

ISO 5-1:1984
Photography — Density measurements — Part 1:
Terms, symbols and notations (Photographie —
Bestimmung der optischen Dichte — Teil 1: Begriffe,
Symbole und Schreibweisen)

ISO 5-4 :1995-05
Photography — Density measurements — Part 4:
Geometric conditions for reflection density (Photogra-
phie — Bestimmung der optischen Dichte — Teil 4:
Geometrische Messungen bei Reflexion)

Internationale Beleuchtungskommission (Hrsg.):
Internationales Worterbuch der Lichttechnik. CIE Publ.
Nr.17.4, Genf, Bureau Central de la Commission Elec-
trotechnique Internationale, 1987. — ISBN 3-900734070

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die in 1SO 5-1,
DIN 4512-7, DIN 4512-9, DIN 4512-10, DIN 165271,
DIN 16527-3 und im ‘“Internationales Worterbuch der
Lichttechnik” enthaltenen Definitionen sowie folgende:

ANMERKUNG: Bei GroBen wird die Einheit im fol-
genden mit aufgefihrt, fur GréBen der
Dimension 1, friher “dimensionslos” genannt, ist
die Einheit 1.

3.1 Farbdichte: In der Drucktechnik Benennung der
optischen Dichte fir den Reflexionsfaktor. Einheit: 1.

ANMERKUNG: Der Reflexionsfaktor und die davon
abgeleitete Farbdichte werden relativ zu einem
Normal gemessen. Sofern nichts anderes angege-
ben ist, handelt es sich um das vollkommen reflek-
tierende und vollkommen streuende Material.

3.2 Visuelle Farbdichte: In der Drucktechnik Benen-
nung der visuellen optischen Dichte. Einheit: 1.

3.3 Relative Farbdichte: Farbdichte, die nicht auf das
vollkommen reflektierende und vollkommen streuende
Material, sondern auf ein anderes Bezugsweif3, meist auf
den jeweiligen unbedruckten Bedruckstoff, bezogen ist.
Einheit: 1

3.4 Densitometer: Photometer zur Messung der opti-
schen Dichte bei Reflexion oder Transmission.

3.5 Polarisationseinrichtung: Optische Bauteile eines
Densitometers, mit denen der von der Oberflache der
Probe in das Empfangersystem gelangende Strahlungs-
fluB unterdrickt wird.

3.6 MeBfeld: Bei einem Densitometer jener Flachen-
bereich, innerhalb dessen der von der Probe reflektierte
Strahlungsfluf das Mef3signal beeinfluft.

3.7 Steigungsfaktor: Quotient aus einer vom Densito-
meter angezeigten Farbdichtedifferenz und der geratein-
tern aus den Photostrdmen bestimmten Farbdichtediffe-
renz. Einheit: 1

ANMERKUNG: En slope factor.

3.8 Glanzunterdriickungsfaktor: Quotient aus den
Reflexionsfaktoren ohne und mit Polarisationseinrichtung.
Einheit: 1

3.9 CIE-Normlichtart A: Die von der CIE vereinbarte
farbmeBtechnische Lichtart, deren Strahlungsfunktion
festgelegt ist (aus: CIE-Standard S001-1986).

3.10 Relative spektrale Empfindlichkeit (eines Emp-
fangers) s(4): Verhéltnis der spektralen Empfindlichkeit
s(A) zu einem gegebenen Bezugswert. Einheit: 1.

3.11 Relative spektrale Verteilung; Strahlungsfunk-
tion (einer StrahlungsgréBe): Verhaltnis der spektralen
Verteilung einer GréBe zu einem bestimmten Bezugswert.
Einheit: 1.

3.12 Eingangsspektrum, S: Relative spektrale Strah-
lungsverteilung, gekennzeichnet durch die spektrale Ver-
teilung der beleuchtenden Lichtquelle und die spektralen
Transmissionsgrade jener optischen Bauteile, die den
StrahlungsfluB spektral verandern, bevor er auf die zu
messende Probe trifft. Einheit: 1.

3.13 Relative spektrale Empfindlichkeit des Empfan-
gersystems: Produkt der spektralen Empfindlichkeit des
lichtelektrischen Empfangers und der spektralen Trans-
missionsgrade aller im Strahlengang befindlichen opti-
schen Bauteile des Empféngersystems (Infraroffilter,
Farbfilter, Polarisationsfilter, Linsen, Spiegel usw.), die den
von der Probe ausgehenden StrahlungsfluB spektral ver-
andern, bevor er auf die strahlungsempfindliche Flache
des Empféangers trifft. Einheit: 1.

4 Densitometer

Das Densitometer muf3 den in DIN 16536-2 festgelegten
Anforderungen an die MeBanordnung und ihre Prifung
genligen.

ANMERKUNG: Bei Proben mit strukturierter Ober-
flache ist es sinnvoll, ein Densitometer zu verwen-
den, das nach DIN 4512-10 bei der MeBgeometrie
45/0 Uber eine Ringbeleuchtung beziehungsweise
bei der MeBgeometrie 0/45 Uber eine ringférmig
angelegte Empfangeroptik verfligt. Stattdessen
kann auch eine Mittelwertbildung Uber Messungen
bei mindestens drei Uber den Vollkreis gleichab-
standig verteilten Azimutwinkeln erfolgen.

5 Durchfiihrung der Messung
5.1 Vorbereitung

Die Probe muB in dem zu messenden Bereich ihrer Ober-
flache eben und knitterfrei sein. Der zu messende Bereich
mufB bei Handdensitometern (iber das Meffeld seitlich
Uberall um mindestens 1 mm hinausragen.
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