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Drucktechnik
Druckvorstufe DIN
Teil 1: Korrekturzeichen fir Bild und ergdnzende Angaben 16549—1
ICS 37.100.00 Ersatz fir Ausgabe 1977-05

Deskriptoren: Drucktechnik, Korrekturzeichen

Graphic technology — Prepress printing process — Part 1: Correction marks for
images and additional marking

Technologie graphique — Phases de préparation a I'impression — Partie 1: Symboles
pour correction d’images et indications supplementaires

Vorwort

Die Norm wurde vom NormenausschuB Druck- und Reproduktionstechnik (NDR), Arbeits-
ausschuB 2 “Druckvorstufe” erarbeitet. Der Anhang A ist informativ.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel geandert,
b) Korrekturzeichen dem Stand der Technik angepaBt.

Friihere Ausgaben
DIN 16549-1: 1962-06, 1977-05

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt fest, wie durch einheitliches Anwenden von Korrekturzeichen Anderungen
auf Vorlagen, Retuschen, Zeichnungen, an Probedrucken sowie Anderungen von digital
gespeicherten Daten, an Filmen und an Druckformen konkret angegeben werden kdnnen.

Die Korrekturzeichen werden bei Vorlagen, Retuschen, Zeichnungen auf ein durchsichtiges
Deckblatt (mit weichem Stift) und bei Probedrucken neben das Objekt geschrieben. Bei
digital gespeicherten Daten, Druckformen und Druckzylindern werden sie in einer separa-
ten Anweisung vermerkt.
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2 Korrekturzeichen

Tabelle 1: Korrekturzeichen

Lfd. Nr Zeichen Erklarung
1 + Verstérken (z. B. eines gesamten oder begrenzten Rasterbereiches um den angege-
benen Flachendeckungsgrad in Prozent)
2 . Verringern (z. B. eines gesamten oder begrenzten Rasterbereiches um den Flachen-
deckungsgrad in Prozent )
3 N Angleichen (z. B. von Ton- und Farbwert)
4 /1’4_4-{7 Scharfen (z. B. Kontur und/oder Begrenzung schérfen)
5 P Passer
6 A:g Wegnehmen (z. B. eines genau bezeichneten Teiles)
7 :‘f Verschieben (z. B. eines Teiles in eine bestimmte Richtung in ... mm)
8 l )c Rotieren (Anderung in angegebener Richtung in ... Grad mit Angabe des Drehpunktes)
9 U Umkehren (von negativ in positiv bzw. von positiv in negativ)
10 K Kontern (von seitenrichtig zu seitenverkehrt bzw. umgekehrt)
11 je -] GréBenanderung (neues MaB in mm in die Licke einsetzen)
4 ) .
12 | zmmmemeee- Uber-/Unterflllung (Anderung in ... mm)
S Ea—
13 z Gesamtanderung (Angabe immer in Kombination mit einem anderen Zeichen)

3 Ergédnzende Angaben

Die folgenden Angaben beziehen sich auf Farbauszige oder Teilfarben bei Mehrfarbenarbeiten sowie auf Zeichnung und
Angaben auf Tonwert- und/oder Farbwertwiedergabe.

Farbsysteme und technische Prozesse, z. B. in der Druckvorstufe und im Druck, werden wie folgt abgekurzt:

C Cyan L Luminance

M Magenta H Hue

Y Gelb C Croma

K Schwarz

R Rot UCR Unterfarbenverringerung
G Grin GCR Grauachsenreduktion

B Blau USM Unscharfmarkierung
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